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Fastening clamps – Part 2: With fastening lugs

Colliers de fixation – Partie 2: A vis et ecrou

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN, Arbeits-
ausschuss „Schellen“ überarbeitet.

DIN 3016 Halterungsschellen besteht aus:

– Teil 1: mit Laschen

– Teil 2: mit Spannbacken

– Teil 3: Profilschellen und Kegelflansche

– Teil 4: Technische Lieferbedingungen

Sachmerkmal-Leisten für Schellen nach DIN 4000-44.

Änderungen

Gegenüber DIN 3016-2 : 1988-04 und VG 95931-2 : 1993-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) 3 zusätzliche Elastomer-Werkstoffe aufgenommen in Tabelle 4.

b) Oberflächenstufe 1 entfällt, Oberflächenstufe 3 wird aufgenommen.

c) Redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 3016-2: 1988-04,

VG 95931-2: 1982-09, 1993-01

Entwurf Juni 2000
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Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt für Halterungsschellen mit Spannbacken,
mit oder ohne Elastomerprofil, die zum Halten von z. B.
Rohrleitungen und Geräten verwendet werden. Bei
Halterungsschellen mit einem Elastomerprofil ist der
Temperaturbereich abhängig vom Elastomer.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere
Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Über-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 962
Schrauben und Muttern – Bezeichnungsangaben –
Formen und Ausführungen

DIN 3016-4
Halterungsschellen – Teil 4: Technische Lieferbedin-
gungen

DIN 4000-44
Sachmerkmal-Leisten – Teil 44: Für Schellen

DIN 6784
Werkstückkanten – Begriffe, Zeichnungsangaben

DIN 9830
Schnittgrathöhen an Stanzteilen

DIN 50961
Galvanische Überzüge – Zink- und Cadmiumüberzüge
auf Eisenwerkstoffen – Chromatierung der Zink- und
Cadmiumüberzüge

DIN EN 10088-2
Nichtrostende Stähle – Teil 2: Technische Lieferbedin-
gungen für Blech und Band für allgemeine Verwen-
dung; Deutsche Fassung EN 10088-2 : 1995

DIN EN 10142
Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus
weichen Stählen zum Kaltumformen – Technische Liefer-
bedingungen (enthält Änderung A1 : 1995);
Deutsche Fassung EN 10142 : 1990 und A1 : 1995

DIN EN 10147
Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus
Baustählen – Technische Lieferbedingungen (enthält
Änderung A1 : 1995);
Deutsche Fassung EN 10147 : 1991 und A1 : 1995

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheini-
gungen; (enthält Änderung A1 : 1995);
Deutsche Fassung EN 10204 : 1991 und A1 : 1995

DIN EN 10215
Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und
Blech aus Stahl mit Aluminium-Zink-Überzügen (AZ) –
Technische Lieferbedingungen;
Deutsche Fassung EN 10215 : 1995

DIN EN 20898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten – Teil 1: Schrauben (ISO 898-1 : 1988);
Deutsche Fassung EN 20898-1 : 1991

DIN EN 20898-2
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten – Teil 2: Muttern mit festgelegten Prüfkräften;
Regelgewinde (ISO 898-2 : 1992);
Deutsche Fassung EN 20898-2 : 1993

DIN EN 24014
Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklassen A
und B (ISO 4014 : 1988);
Deutsche Fassung EN 24014 : 1991

DIN EN 24017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf – Produkt-
klasse A und B (ISO 4017 : 1988);
Deutsche Fassung EN 24017 : 1991

DIN ISO 272
Mechanische Verbindungselemente – Schlüsselweiten
für Sechskantschrauben und -muttern

DIN EN ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz – Produktklasse A
(ISO 1207 : 1992);
Deutsche Fassung EN ISO 1207 : 1994

DIN EN ISO 3506-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten aus nichtrostenden Stählen – Teil 1: Schrauben
(ISO 3506-1 : 1997);
Deutsche Fassung EN ISO 3506-1 : 1997

DIN EN ISO 3506-2
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten aus nichtrostenden Stählen – Teil 2: Muttern
(ISO 3506-2 : 1997);
Deutsche Fassung EN ISO 3506-2 : 1997

DIN EN ISO 7045
Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz Form H oder
Form Z – Produktklasse A (ISO 7045 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 7045 : 1994
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