DEUTSCHE NORM Mai 1998

Schlauchschellen DIN
Teil 4: Technische Lieferbedingungen 3017-4

ICS 21.060.70 Ersatz fir Ausgabe 1998-03
Deskriptoren: Schelle, Schlauchschelle, Lieferbedingung

Hose clamps — Part 4: Technical delivery conditions
Colliers de serrage — Partie 4: Conditions techniques de livraison

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschul3 Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN,
Arbeitsausschu3 Schellen, Uberarbeitet. Diese Norm fur Technische Lieferbedingungen ist
auch far vergleichbare Schlauchschellen anwendbar.

Anderungen

Gegeniber der Ausgabe Juli 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Prufung der “Bandzugkraft BZK”.
b) Redaktionell Gberarbeitet.

Gegenlber der Ausgabe Méarz 1998 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
— Tabelle 1 berichtigt.

Frithere Ausgaben
DIN 3017-4: 1989-07, 1998-03
VG 95930-4: 1980-05
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Seite 2
DIN 3017-4 : 1998-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schlauchschellen nach den Normen der
Reihe DIN 3017 und solche Schellen, die vorzugsweise fir die
Befestigung von Schlauchen auf Schlauchnippeln/Schlauch-
stutzen und &hnlichen Einrichtungen verwendet werden. Bei
Bedarf sind besondere Anwendungsfélle zwischen Anwender
und Hersteller abzustimmen.

ANMERKUNG: Eine Empfehlung Ober die Anforde-
rungen zur Dichtheit beim Prifdruck, zur Haltekraft
und Uber die Zuordnung der Schlauchschellen zu den
jeweiligen Einsatzgebieten, kann wegen der unter-
schiedlichen Anwendungsméglichkeiten — Belastungen,
Temperaturverhéltnissen, Schlauchqualitaten, Betriebs-
Uberdriicken, Formen der Schlauchnippel und
Schlauchstutzen, Umgebungsbedingungen und sonsti-
gen Einflissen — nicht angegeben werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihn.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 3017-1
Schlauchschellen — Teil 1: Schellen mit Schneckentrieb,
Form A

DIN 3017-2

Schlauchschellen — Schellen mit Spannbacken
DIN 3017-3

Schlauchschellen — Schellen mit Rundbolzen
DIN 3017-5

Schlauchschellen — Breitbandschellen mit Spannbacken,
Form D und E

DIN 50021
Sprihnebelprifung mit verschiedenen Natriumchlorid-
Loésungen

DIN EN ISO 1460
Metallische Uberziige — Feuerverzinken auf Eisenwerk-
stoffen — Gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung der
flachenbezogenen Masse (ISO 1460 : 1992); Deutsche
Fassung EN ISO 1460 : 1994

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigun-
gen (enthalt Anderung A1:1995); Deutsche Fassung
EN 10204 : 1991 + A1 : 1995

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und
Winkelmafe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch
mit ISO 2768-1 : 1989

DIN ISO 4042 .
Teile mit Gewinde — Galvanische Uberziige; Identisch mit
ISO 4042 : 1989

3 Allgemeine Priifbedingungen

Fir jede Prifung sind neue Schellen und neue Schlauch-
sticke zu verwenden. Die AuBendurchmesser der
Schlauchsticke miissen im Spannbereich der jeweiligen
Schlauchschelle liegen. Wenn nichts anderes angegeben ist,
darf die Schraubverbindung der Schlauchschelle vor der
Prifung weder betéatigt noch nachgearbeitet oder zuséatzlich
geschmiert werden.

Besondere Prifungen sind bei Bedarf zwischen Anwender
und Hersteller zu vereinbaren.

Es sind Drehmomentenschlissel mit einer Fehlergrenze bis
max. 10% des aufzubringenden Drehmomentes, und fir
Druckpriifungen Uberdruckmefgerate mit einer Fehlergrenze
von 3 % des Skalenendwertes zu verwenden. Die Kraftmef3-
einrichtungen diirfen eine Fehlergrenze von max. 5% nicht
Uberschreiten.

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1

Nr Anforderungen

Prifung

3.1 MaBe

Nach DIN 3017-1 bis DIN 3017-5

Die MaBe sind mit entsprechendem MefRzeug zu ermitteln.

3.2 Werkstoff

Nach DIN 3017-1 bis DIN 3017-5 Die Verwendung der geforderten Werkstoffe ist vom Hersteller der Schellen
oder des Halbzeuges, vor der ersten Lieferung durch das Werks-

zeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 zu bestatigen.

3.3  Oberflichenbehandlung

Nach DIN 3017-1 bis 3017-5 Sichtprifung auf Poren- und RiBfreiheit. Die Schichtdicke der galvani-
Die Schlauchschellen dirfen nach der | schen Uberziige wird nach einem in DIN ISO 4042 genannten Verfahren
Salzsprithnebelprifung nach DIN 50021-SS | gepruft. Fur die MeBstellen gilt DIN I1ISO 4042 sinngemaB. Bei nicht
keine Eisenkorrosion aufweisen. galvanisch aufgebrachten Zinklberzigen ist die Schichtdicke nach
DIN EN ISO 1460 (flachenbezogene Masse) zu ermitteln. Die Schlauch-
schellen missen 72 Stunden einer Salzsprihnebelprifung nach
DIN 50021-SS ausgesetzt und anschlieBend unter flieBendem Leitungs-
wasser gereinigt werden.

34 Konstruktive Ausfiihrung

Alle Teile einer Schlauchschelle — auBBer | Sichtprifung
Schraube und Mutter von Schellen mit
Rundbolzen oder Spannbacken — miissen
unverlierbar angebracht sein.

(fortgesetzt)
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