DK 681.128.2:665 DEUTSCHE NORM Mai 1984

Olstandanzeiger DIN
3018
Qil-level indicators Ersatz fiir Ausgabe 02.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Olstandanzeiger nach dieser Norm sind fiir maximale Betriebstemperaturen bis 90 °C geeignet.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Olstandanzeiger brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - mB

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
NormenausschuB Gleitlager (NGL) im DIN
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Seite 2 DIN 3018

2.1 Olstandanzeiger mit festem Einschraubzapfen

Form A gerade Form B 90°-abgewinkelt Form C 90°-abgewinkelt (Regelfall)
Sichtfenster in Achsrichtung Sichtfenster quer zur Achsrichtung
des Einschraubzapfens des Einschraubzapfens
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Gewindeabstand x; nach DiN 76 Teil 2 Einschraubloch fiir Form B und C
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Bezeichnung eines vollstindigen Olstandanzeigers Form A mit #; = 80 mm mit festem Einschraubzapfen d, = G 1/8 B:

Olstandanzeiger DIN 3018-A 80xG 1/8 B

d,

Tabelle 1. Fiir Form A, B und C

Olstandanzeiger ' Sichtrohr Senkung
. b Schliissel-
hy d, Form | Form c dy e hy hs weite ds A dy
A BundC ’ §4 So
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50 40 45

60 |G 1/8B 8 20 14 13 8 50 11 14 19 10 55 26

80 70 75

50 40 45

60 50 55

80 G1/4B 10 20 14 13 8 70 11 14 22 10 75 30
100 90 95

60 50 55

80 70 75

100 G 3/8B 10 25 17 13 8 % 18 22 27 10 95 36
125 115 120

80 68 70
100 88 920
125 113 115
150 G1/2B 12 30 22 16 10 138 15 27 32 13 140 43
175 163 165
200 188 190
*) Nach DIN ISO 228 Teil 1
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