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DEUTSCHE NORMEN

April 1972

Flurforderzeuge

Trapezblockfedern fiir Laufachsen

von Handwagen und Anhingern
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Fiir Bremsachsen nicht zuléssig

MaBe in mm

licht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Industrial trucks; trapezoidblock-springs for axles of handcarts and trailers
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Stahlrohr

“Mitte Vierkant-

Achse

Platz far
Kennzeichnung

Trapezblockfeder 500 — 40 DIN 3019

~Anschrégung bis 60°
zulassig

Bezeichnung einer vollstindigen Trapezblockfeder fiir 500 daN Nennkraft und fiir eine Vierkantachse 40 mm, bestehend
aus Trapezblockfeder, Stahlrohr, Sechskantschraube und Sechskantmutter:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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250 30 70 145 | 40 | 50 170 | 31 | 29 0,9 M 8 M 8 8
400 30 80 10 155 | 40 | 55 [185 | 31 | 29 13 1,1 M 8 M 8 8
400 35 80 155 | 45 | 55 |[185 | 36 | 34 1,1 M 8 M 8 8
500 35 80 155 | 45 | 55 (185 | 36 | 34 1,1 M 8 M 8 8
500 40 100 1756 | 50 | 60 |210 | 41 | 39 1,7 M10 M10 10
630 40 100 | 12 |175 | 50 | 60 |[210 | 41 | 39 | 15 1,7 M 10 M10 10
800 40 120 175 | 50 | 60 [210 | 41 | 39 2,2 M10 M 10 10

Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Einfederung (30 % 3) bei Nennkraft: 0,5 bis 0,6 des Gesamtfederweges

Fachnormenausschufy Maschinenbau im DNA

Fortsetzung Seite 2
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Werkstoff:

Metallteile und Gummiqualitdt nach Wahl des Herstellers. Die bleibende Verformung der Trapezblockfeder unter Nenn-
kraft darf bei einer Beanspruchungsdauer von 70 Stunden und bei einer Temperatur von 20 °C nicht hoher sein als 25 %
des Gesamtfederweges (sieche DIN 53 517).

Kennzeichnung:

Trapezblockfedern, die dieser Norm entsprechen, miissen mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers und
der Nennkraft sowie der zugehorigen Vierkantachse (laut Bezeichnungsbeispiel) an der im Bild angegebenen Stelle dauer-
haft gekennzeichnet sein.

Werden sie zusitzlich mit dem Verbandszeichen DIN nach DIN 31 versehen, dann bestitigt der Hersteller oder Lieferer
durch diese Kennzeichnung, daf} die Trapezfeder dieser Norm entspricht.
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