DK 677.721 : 669.14-426 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Drahtseile aus Stahldrihten

Rundlitzenseil 8 x 7
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Steel wire ropes; round strand rope 8 x 7

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siche
Eréduterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Litzenkonstruktion: 1 + 6

Mafe in mm

Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 8 x 7 von d = 20 mm Seil-Nenndurchmesser,
mit Fasereinlage (FE), Oberfliche der Einzeldrihte blank (bk), von 1570 N/mm?2
(160 kp/mm?2) Nennfestigkeit, Kreuzschlag rechtsgingig (sZ):

§ Seil 20 DIN 3056 — FE — bk 1570 sZ

;:‘) (Bestellangaben siehe DIN 3051 Blatt 4)

o

g| Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)

2 Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft

£ Seil-Nenn- Lingen-

2 durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drihte von

% 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1570 N/mm2 1770 N/mm?2

E d Gy (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)

s zul. kg/m

= Abw. Fuy Fyy Frmin1 Friin1

'§ % =~ kN kp kN kp kN kp kN kp

g 4 +17 0,0557 - — 9,68 984 — - 8,42 856

3 5 0 0,0871 — - 15,1 1540 | — - 13,2 1340
— g 6 | +6 0,125 - - 21,8 2210 | — - 18,9 1930

'_;:é 1 0 0,171 - - 29,6 3010 - - 25,8 2620

g 8 0,223 34,3 3500 38,7 3940 29,9 3040 33,7 3420

- 9 0,282 43,4 4430 49,0 4980 37,8 3850 42,6 4330

S 10 0,348 53,6 5470 60,5 6150 46,8 4760 52,6 5350

=

;l_,{ 11 0,422 64,9 6610 73,2 7440 56,5 5750 63,7 6470

4 12 0,502 77,2 7870 87,1 8850 67,2 6850 75,8 7700

§° 13 +5 0,589 90,7 9240 102 10400 78,9 8040 88,9 9040

2 0

E 14 0,683 105 10700 119 12100 91,5 9320 103 10500

g 16 0,892 137 14000 155 15700 119 12200 135 13700

: 18 1,13 174 17700 196 19900 151 15400 170 17300

=1

i 20 1,39 215 21900 242 24600 187 19000 210 21400

§ 22 1,69 260 26500 293 29800 226 23000 255 25900

24 2,01 309 31500 348 35400 269 27400 303 30800

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleinlage ausgefiihrt, so erhdhen sich
das Gewicht um 22 %
die rechnerische Bruchkraft um 32 % ¢siehe Tabelle 2
die Mindestbruchkraft um 18%

Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 3056

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Léangen-
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drihte von
1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2
d Gy (160 kp/mm?) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)
zul. kg/m
Abw, Fyo Fy2 FminZ Fring
% = kN kp kN kp kN kp kN kp
4 +7 0,0680 — - 12,8 1300 — — 9,93 1010
5 0 0,106 - - 20,0 2030 — - 15,5 1580
6 +6 0,153 - - 28,7 2920 — - 22,3 2280
7 0 0,209 — —_ 39,1 3970 — - 30,4 3090
8 0,272 45,3 4620 51,1 5200 35,2 3590 39,7 4040
9 0,344 57,3 5850 64,7 6570 44,6 4540 50,3 5110
10 0,425 70,8 7220 79,8 8120 55,1 5620 62,1 6310
11 0,515 85,7 8730 96,6 9820 66,6 6790 75,1 7630
12 0,612 102 10400 115 11700 79,3 8080 89,4 9090
13 .5 0,719 120 12200 135 13700 93,1 9490 105 10700
14 0 0,833 139 14100 156 16000 | 108 11000 122 12400 -
16 1,09 181 18500 204 20700 141 14400 159 16200
18 1,38 229 23400 259 26300 178 18200 201 20400
20 1,70 283 28900 319 32500 220 22400 248 25300
22 2,06 343 35000 386 39300 266 27100 300 30600
24 2,45 408 41600 460 46700 317 32300 358 36300

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: siehe DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkriifte nach DIN 1301:

1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton);

Full document details: DIN 3056:1972-03

1 kN (Kilonewton) = 1000 N;

1 kp/mm2 = 9,80665 N/mm?2
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