DK 677.721 : 669.14-426 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Drahtseile aus Stahldrdahten Em
Rundlitzenseil 6 x 19 Seale 3058
Steel wire ropes; round strand rope 6 x 19 Seale Mit DIN 3057, DIN 3059 und DIN 3061

bis DIN 3063 Ersatz fiir DIN 656, mit
DIN 3062 Ersatz fiir DIN 657

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlauterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Litzenkonstruktion: 1+ 9+ 9
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TE N = 5 Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 6 x 19 Seale vond = 20 mm Seil-Nenndurch-
% 88 ?D messer, mit Fasereinlage (FE), Oberfliche der Einzeldrihte blank (bk), von
E <<l 1570 N/mm? (160 kp/mmZ2) Nennfestigkeit, Kreuzschlag rechtsgingig (sZ):
RRAQ ¢ Seil 20 DIN 3058 — FE — bk 1570 sZ
L
2] R
g (Bestellangaben siehe DIN 3051 Blatt 4)
g
Sl Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)
=1
§ Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
E Seil-Nenn- Lingen-
2 durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
g 1570 N/mm? 1770 N/mm?2 1570 N/mm? 1770 N/mm?
2 d Gq (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)
2 zul, kg/m
e Abw. 2) Fn Fp Fraim Frin
< % ~ kN kp kN kp kN kp kN kp
——— oh
E 6 +6 0,134 - - 24,5 2490 | — - 21,1 | 2140
E 7 o 0,183 — - 33,4 3390 | — — 28,7 2920
L
=
I 8 0,238 38,7 3940 43,6 4430 33,2 3390 37,5 3810
‘g 9 0,302 48,9 4990 55,2 5610 42,1 4290 47,4 4830
5 10 0,373 60,4 6160 68,1 6930 52,0 5300 58,6 5960
=
% 11 0,451 73,1 7450 82,4 8380 62,9 6410 70,9 7210
2 12 0,537 87,0 8870 98,1 9980 74,8 7620 84,3 85680
%o 13 0,630 102 10400 1156 11700 87,8 8950 99,0 10100
3
= 14 0,730 118 12100 134 13600 102 10400 115 11700
§ 15 1) 0,838 136 13800 153 15600 117 11900 132 13400
% 16 0,954 155 15800 174 17700 133 13600 150 156300
. g +5
g,;g % 171) 0 1,08 175 17800 197 20000 150 15300 169 17200
Egﬁ'}g z 18 1,21 196 19900 221 22400 168 17200 190 19300
’ia§ 5 191) 1,35 218 22200 | 246 25000 | 188 19100 | 211 21500
Vg
;g g:‘% 20 1,49 242 24600 272 27700 208 21200 234 23800
8 2% b 22 1,80 292 29800 330 33500 251 25600 283 28800
7: 2 gi 24 2,15 348 35500 392 39900 299 30500 337 34300
aBE,,
§5§ 53 26 2,52 408 41600 460 46800 3561 35800 396 40300
2 'EET. 28 2,92 474 48300 | 534 54300 | 407 41500 | 459 46700
saa8 32 3,82 619 63100 698 71000 532 54200 600 61000
0 o a m
;-g 8 36 4,83 783 79800 883 89800 673 68600 759 77200
oD =
SZzA
PP 1) Diese Durchmesser gelten nur fiir Treibscheibenseile
é’gg §n 2) Bei Verwendung als Treibscheibenseil eingeengte zulissige Abweichung+ 3 %.
o
;:»E g g Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2
Of =

Anderung Mirz 1972:

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 3058

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleinlage ausgefiihrt, so erhohen sich

das Gewicht um 10%
die rechnerische Bruchkraft um 16 % | siehe Tabelle 2
die Mindestbruchkraft um 8%

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerischer Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Léngen- .
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Dréhte von
1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?
d Go (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)
zul. kg/m
Abw. 2) Fi Fio Frin2 Fin2
% ~ kN kp kN kp kN kp kN kp
6 +6 0,147 — — 28,4 2890 — — 22,8 2310
7 o 0,201 — — 38,7 3930 — - 31,0 3150
8 0,262 44,9 4570 50,6 5140 35,9 3660 40,5 4110
9 0,332 56,8 5790 64,0 6510 45,5 4630 51,2 5220
10 0,410 70,1 7150 79,0 8040 56,1 5720 63,3 6440
11 0,496 84,8 8640 95,6 9720 67,9 6920 76,5 7790 N
12 0,690 101 10300 114 11600 80,8 8230 91,1 9270
13 0,693 118 12100 134 13600 94,8 9670 107 10900
14 0,803 137 14000 155 15800 110 11200 124 12600
151) 0,922 158 16000 178 18100 126 12900 142 14500
16 1,06 179 18300 202 20500 144 14700 162 16500
171 +g 1,19 203 20600 228 23200 162 16500 183 18600
18 1,33 227 23100 256 26000 182 18600 205 20800
19 1) 1,49 253 25800 285 29000 203 20600 228 23200
20 1,64 280 28500 316 32100 224 22900 253 25700
22 1,98 339 34600 382 38900 272 27600 306 31100
24 2,37 404 41200 455 46300 323 32900 364 37000
26 2,77 474 48300 534 54300 379 38700 428 43500
28 3,21 550 56000 620 63000 440 44800 496 50400
32 4,20 718 73200 809 82400 575 58500 648 65900
36 5,31 908 92600 1020 104000 727 74100 820 83400

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: siehe DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

1) und 2) Siehe Seite 1

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkrifte nach DIN 1301:
1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton); 1 kN (Kilonewton) = 1000 N; 1 kp/mm?2 = 9,80665 N/mm?
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