DK 677.721 : 669.14-426 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Drahtseile aus Stahldrahten
Rundlitzenseil 6 x 36 Warrington-Seale
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Steel wire ropes; round strand rope 6 x 36 Warrington-Seale

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlduterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Litzenkonstruktion: 1+ 7+ (7+ 7) + 14

Male in mm
Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 6 x 36 Warrington-Seale von d = 20 mm
= o Seil-Nenndurchmesser, mit Fasereinlage (FE), Oberfliche der Einzeldrdhte
é; blank (bk), von 1570 N/mm2 (160 kp/mm2) Nennfestigkeit, Kreuzschlag
g rechtsgingig (sZ):
g Seil 20 DIN 3064 — FE — bk 1570 sZ
=
T (Bestellangaben siche DIN 3051 Blatt 4)
s
2| Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)
3
g’ Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
E] Seil-Nenn- Langen-
5 durchmesser | gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
j=]
5 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2
i d Gy (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)
2 zul, kg/m
2 Abw. F Fy Frain1 Fin1
g % ~ kN kp kN kp kN kp kN kp
é 12 0\,547 88,8 9050 100 10200 74,4 7600 84,0 8550
— %‘ 13 0,643 104 10600 117 11900 87,4 8920 98,3 10000

%‘ 14 0,745 121 12300 136 13900 101 10300 114 11600
-g 16 0,973 158 16100 178 18100 133 13500 149 15200
9 18 1,23 200 20400 225 22900 168 17100 189 19200
‘E 20 1,562 247 25100 278 28300 203 21100 234 23800
'::’_ 22 1,84 298 30400 336 34200 250 25500 282 28700
% 24 . 2,19 355 36200 400 40700 298 30400 336 34200
;,; 26 8 2,57 417 42500 470 47800 340 35700 395 40100
g 28 2,98 483 49300 545 55400 405 41400 458 46600
_2 32 3,89 631 64300 712 72400 530 54000 598 60800
§ 36 4,93 799 81400 901 91600 670 68400 757 77000
é 40 6,08 986 101000 1110 113000 828 84400 934 95000
g“ 44 7,36 1190 122000 1350 137000 1000 102000 1130 115000
; 48 8,76 1420 145000 1600 163000 1190 122000 1350 137000

52 10,3 1670 170060 1880 191000 1400 143000 1580 161000

56 11,9 1930 197000 2180 222000 1620 166000 1830 186000

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleinlage ausgefiihrt, so erh6hen sich
das Gewicht um 10%
die rechnerische Bruchkraft um 16 % ;siehe Tabelle 2
die Mindestbruchkraft um 8%

Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschuf (DNA)
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Seite 2 DIN 3064

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Langen-
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
1570 N/mm?2 1770 N/mm2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2

d Ga (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)

zul, kg/m

Abw. Fro Fyo Frin2 Frin2

%o ~ kN kp kN kp kN kp kN kp
12 0,602 103 10500 116 11800 80,6 8210 89,9 9230
13 0,707 121 12300 136 13900 94,6 9630 106 10800
14 0,820 140 14300 158 16100 109 11200 124 12600
16 1,07 183 18700 206 21000 143 14600 161 16400
18 1,35 232 23600 261 26600 181 18500 204 20800
20 1,67 286 29200 323 32800 221 22800 252 25600
22 2,02 346 35300 390 39700 271 27600 304 31000
24 2,41 412 42000 464 47200 322 32800 363 36900
26 +8 2,83 483 49300 545 55400 378 38500 425 43300
28 3,28 561 57100 632 64300 438 44700 493 50300
32 4,28 732 74600 826 84000 571 58400 644 65700
36 5,42 927 94500 1040 106000 724 73900 816 83100
40 6,69 1140 117000 1290 131000 894 91200 983 103000
44 8,10 1380 141000 1560 159000 1080 110000 1220 124000
48 9,64 1650 168000 1860 189000 1290 131000 1450 148000
52 11,3 1930 197000 2180 222000 1510 154000 1710 173000
56 13,1 2240 229000 2530 257000 1750 179000 1980 201000

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: siehe DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkrifte nach DIN 1301:
1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton); 1 kN (Kilonewton) = 1000 N; 1 kp/mm2 = 9,80665 N/mm?
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