DK 677.721 : 669.14-426 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Drahtseile aus Stahldrdhten
Rundlitzenseil 6 x 35 Warrington gedeckt
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Steel wire ropes; round strand rope 6 x 35 Warrington compound

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlduterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Litzenkonstruktion: 1+ 6 + (6 + 6) + 16

Mafde in mm

Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 6 x 35 Warrington gedeckt von d = 20 mm
Seil-Nenndurchmesser, mit Fasereinlage (FE), Oberfliche der Einzeldrahte
blank (bk), von 1570 N/mm2 (160 kp/mm2) Nennfestigkeit, Kreuzschlag
rechtsgingig (sZ):

3

;:; Seil 20 DIN 3065 — FE — bk 1570 sZ
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s (Bestellangaben siehe DIN 3051 Blatt 4)

=

é;:_ Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)

g Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft

E Seil-Nenn- Liangen-

5 durchmesser | gewicht bei einer Nennfestigkeit der Driahte von

o

E 1570 N/mm? 1770 N/mm? 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2

£ d Gy (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?) (180 kp/mm?2)

2 zul. kg/m

5 Abw. Fn Fyy Finin1 Frin1

2 % ~ kN kp kN kp kN kp kN kp

=

S 8 0,234 37,9 3860 42,7 4340 31,8 3240 35,9 3650

é 9 0,296 47,9 4890 54,1 5500 40,3 4100 45,4 4620

I— %" 10 0,365 59,2 6030 66,7 6790 49,7 5070 56,1 5700

:E: 11 0,442 71,6 7300 80,7 8210 60,2 6130 67,8 6900

% 12 0,526 85,2 8690 96,1 9770 71,6 7300 80,7 8210

o 13 0,617 100 10200 113 11500 84,0 8560 94,7 9630

E 14 0,715 116 11800 131 13300 97,5 9930 110 11200

£ 16 0,934 152 15400 171 17400 127 13000 143 14600

é 18 1,18 192 19500 216 22000 161 16400 182 18500

3

§) 20 1,46 237 24100 267 27100 199 20300 224 22800

5 22 | *3 1,77 286 29200 323 32800 241 24500 271 27600

= 24 2,10 341 34700 384 39100 286 29200 323 32800

3 26 2,47 400 40800 451 45900 336 34300 379 38500

"; 28 2,86 464 47300 523 53200 390 39700 439 44700

§ 32 3,74 606 61800 683 69500 509 51900 574 58400

z 36 4,73 767 78200 865 87900 644 65700 726 73900
40 5,84 947 96500 1070 109000 796 81100 897 91200
44 7,07 1150 117000 1290 131000 963 98100 1090 110000
48 8,41 1360 139000 1540 156000 1150 117000 1290 131000
52 9,87 1600 163000 1800 183000 1340 137000 15620 154000
56 11,4 1860 189000 2090 213000 1560 159000 1760 179000

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleinlage ausgefiihrt, so erhohen sich
das Gewicht um 10%
die rechnerische Bruchkraft um 16 % { sieche Tabelle 2
die Mindestbruchkraft um 8%

Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Seite 2 DIN 3065

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Langen- -
durchmesser | gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
1570 N/mm? 1770 N/mm?2 1570 N/mm? 1770 N/mm?

d Go (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)

zul. kg/m

Abw. Fr Fr2 Fmin2 Fmin2

% Az kN kp kN kp kN kp kN kp

8 0,257 43,9 4480 49,5 5040 34,4 3500 38,7 3940
9 0,325 55,6 5670 62,7 6380 43,5 4430 49,0 4990

10 0,402 68,7 7000 77,4 7870 53,7 5470 60,5 6160
11 0,486 83,1 8470 93,7 9520 65,0 6620 73,3 7450
12 0,678 98,9 10100 111 11300 77,3 7880 87,2 8860
13 0,679 116 11800 131 13300 90,8 9250 102 10400
14 0,787 135 13700 152 15400 105 10700 119 12100
16 1,03 176 17900 198 20100 137 14000 155 15800
18 1,30 222 22700 251 25500 174 17700 196 19900
20 s 1,61 275 28000 310 31500 215 21900 242 24600
22 0 1,94 332 33900 375 38100 260 26500 293 29800
24 2,31 395 40300 446 45300 309 31500 349 35500
26 2,71 464 47300 523 53200 363 37000 409 41600
28 3,15 538 54900 607 61700 421 42900 475 48300
32 4,11 703 71600 793 80600 550 56000 620 63000
36 5,20 890 90700 1000 102000 696 70900 785 79800
40 6,42 1100 112000 1240 126000 859 87600 969 98500
44 7,77 1330 135000 1500 152000 1040 106000 1170 119000
48 9,25 1580 161000 1780 181000 1240 126000 1400 142000
52 10,9 1860 189000 2090 213000 1450 148000 1640 166000
56 12,6 2150 21900C 2430 247000 1680 172000 1900 193000

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: siehe DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkréfte nach DIN 1301:
1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton); 1 kN (Kilonewton) = 1000 N; 1 kp/mm?2 = 9,80665 N/mm?
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