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Bewegliche Verbindungen fiir Gasleitungen

Flexible connections in gas-installations

Diese Norm wurde vom Deutschen Normenausschuf3 (DNA) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein von Gas- und
Wasserfachminnern (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas” einbezogen worden.
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1. Geltungsbereich

1.1. Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifung von
beweglichen Verbindungen (im folgenden kurz: Ver-
bindungen), die in Gasleitungen, welche mit Gasen nach
dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden, zwischen
HausanschluBleitung und Hauptabsperreinrichtung
und/oder Hauptabsperreinrichtung und Innenleitung
eingebaut werden und fiir einen Druck bis 1 bar 1).

1.2. Ausfiihrungen, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, kdnnen auf besonderen Antrag
entsprechend den Festlegungen dieser Norm gepriift,
anerkannt und registriert werden, wenn das geforderte
Schutzziel erreicht wird.

Die erteilte Ausnahmeregelung gilt als Bestandteil der
Norm und muf in den DIN-Mitteilungen bzw. der
Zeitschrift ,,Das Gas- und Wasserfach (gwf)’’ veroffentlicht
werden.

Die Antrige sind zu richten an den Fachnormenausschuf3
Gastechnik (FNGas), 6236 Eschborn, Frankfurter Allee 27.

Voraussetzung dafiir ist die Beurteilung durch eine vom
FNGas anerkannte neutrale Priifstelle. Dem Antrag ist

ein Priifbericht der betreffenden Priifstelle beizufiigen.
Bei der Priifung sind die Festlegungen dieser Norm
sinngemaf anzuwenden.

Uber die Erteilung der Ausnahmeregelung entscheidet
unter Anhoren des Antragstellers ein Sonderausschuf,
der sich wie folgt zusammensetzt:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Hausinstallation”
des FNGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, die die Verbindung gepriift hat,
¢) Mitglied des DVGW-Fachausschusses ,,Hausinstallation”

d) Mitglied des Arbeitsausschusses ,,Hausinstallation”
des FNGas,

e) Geschiftsfiihrer des FNGas.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

Fachnormenausschuf3 Gastechnik (FNGas),
6236 Eschborn, Frankfurter Allee 27,

oder

Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachménnern
(DVGW), 6236 Eschborn, Frankfurter Allee 27.

1) Alle Driicke sind Uberdriicke

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6
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2. Begriffe
2.1. Bewegliche Verbindung

Die bewegliche Verbindung ist eine Verbindung, die nach-
triglich eintretende Bewegungen zwischen Hausanschluf-
leitung und Innenleitung (z. B. in Gebieten, in denen
Erdverschiebungen auftreten konnen) spannungslos
ausgleicht.

Die bewegliche Verbindung besteht aus einem Ringwell-
schlauch und den AnschluBstiicken (siehe Bilder 1 bis 3) 2).
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Bild 1. Bewegliche Verbindung, bestehend aus:

1fd. Nr 1 Ringwellschlauch, 1fd. Nr 2 Verschraubung
und 1fd. Nr 3 Sechskantnippel
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Bild 2. Bewegliche Verbindung, bestehend aus:
1fd. Nr 1 Ringwellschlauch, 1fd. Nr 2 losen
Flanschen und 1fd. Nr 3 Bundmuffen
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Bild 3. Bewegliche Verbindung, bestehend aus:

1fd. Nr 1 Ringwellschlauch und 1fd. Nr 2
Schweiflenden

Full document details: DIN 30663:1975-06

2.2. HausanschluBleitung

Die HausanschluBleitung ist der Leitungsteil zwischen
Versorgungsleitung und Hauptabsperreinrichtung.

2.3. Hauptabsperreinrichtung

Die Hauptabsperreinrichtung ist die Absperreinrichtung
mit der die Gasversorgung eines oder mehrerer Gebidude
abgesperrt wird.

2.4. Innenleitung

Die Innenleitung ist die im oder am Gebéude verlegte
Gasleitung.

3. Anforderungen
3.1. Werkstoffe

Die Werkstoffe fiir simtliche Teile der beweglichen
Verbindung und ein etwaiger Oberflichenschutz dieser
Teile sind so zu wihlen, daf sie den mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen

gewachsen sind und die gebrauchstechnischen Forderungen
erfiillen, wobei auf die Korrosionsbestindigkeit
besonderer Wert zu legen ist.

Folgende Werkstoffe sind zu verwenden:

a) fiir den Ringwellschlauch
X 10 CrNiMoTi 18 10 (Werkstoff-Nr 1.4571) nach
DIN 17 440

Wendelgewellte Schlduche sind nicht zu verwenden.
b) fiir Verschraubung und Sechskantnippel
GTW-35 nach DIN 1692
Stahl
¢) fiir SchweiBanschliisse
Stahlrohre nach
DIN 2440
DIN 2441
DIN 2448 (nur ab 2,6 mm Wanddicke)
DIN 2458 (nur ab 2,6 mm Wanddicke)
d) fiir lose Flansche (siehe DIN 2500) und Bundmuffen
Stahl

Andere Werkstoffe diirfen verwendet werden, wenn sie
den vorgenannten mindestens gleichwertig sind.

3.2. MaBe —

Die BaumaBe sind so zu wihlen, daf simtliche Teile den
auftretenden Beanspruchungen gewachsen sind. Es sind
die in den Tabellen 1 bis 3 aufgefiihrten Maf3e (siehe
auch DIN 475 Blatt 1) einzuhalten (siehe Bilder 1, 2
und 3).

2) Die Verbindungen brauchen den bildlichen Darstellungen

nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.
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