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1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fur sicherheitstechnische Anforderun-
gen, Ausfihrung, Kennzeichnung und Prifung von Schléu-
chen aus Elastomeren fur Gasbrenner fir Laboratorien nach
DIN 30665-1, die fur Gase nach den DVGW-Arbeitsblattern
G 260/1 und G 260/11 und fir Temperaturen bis 70 °C geeig-
net sind und bei Driicken bis 100 mbar verwendet werden.

1.2 AusfUhrungsarten, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
fallen abweichen, kénnen auf Antrag von einem Sonderaus-
schuf3 als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag ist an
den

NormenausschuB Gastechnik (NAGas)
HauptstraBe 71-79
65760 Eschborn

zu richten. Dem Antrag ist ein Prufbericht eines vom DVGW
anerkannten neutralen Priflaboratoriums beizufiigen. Das
Priflaboratorium hat bei der Prifung die Festlegungen die-
ser Norm sinngemaf anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet ein
Sonderausschuf3 nach Anhéren des Antragstellers in folgen-
der Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses “Bauteile in der
Gasinstallation” des NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter des Pruflaboratoriums, welches den Schiauch
gepruft hat,

c) Geschéaftsfiihrer des NAGas,
d) Geschéaftsfiihrer des FAKAU,
e) Geschaftsflihrer des FNLa.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit hat
sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an Schlau-
che in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu stel-
lenden Anforderungen auf andere Weise als in der Norm
vorgesehen, erfillt sind.

Die vom Sonderausschul3 ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Bestati-
gung durch den fur DIN 30664-1 zustdndigen Arbeitsaus-
schuf3.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den Arbeitsausschuf3 gilt als Annahme des Normungs-
antrages. Er ist im DIN-Anzeiger fir technische Regeln der
DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu verdffentlichen, dafl3 es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir das
Kurzverfahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist von
4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB3 Einspriiche eingegan-
gen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der Normge-
rechtheit durch den Arbeitsausschuf3 die Wirkung der Verab-
schiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der anerkannten neutralen Priflaboratorien
sind zu erfahren bei:

— Normenausschuf3 Gastechnik (NAGas),
Postfach 52 40, 65727 Eschborn

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V., Postfach 52 40, 65727 Eschborn

2 Begriffe
Siehe DIN 7724

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Aligemeines

3.1.1 Die Schlduche missen gleichméBig dick, frei von Bla-
sen, Poren und Rissen sowie anderen Inhomogenitaten sein.
Jeder Schlauch muf in sich dicht sein.

3.1.2 Die Schlauche dirfen nicht ummantelt sein und keine
Armierung haben.

3.2 Weitere Anforderungen

Die Schlduche missen die in Tabelle 1 festgelegten Anforde-
rungen erflllen.

4 Prifung

4.1 Priflaboratorien

Fir die Prafung der Schlduche sind die vom DVGW aner-
kannten neutralen Priflaboratorien (siehe Abschnitt 1.2) zu-
standig.

4.2 Priifarten

Das Verfahren zur Anwendung der einzelnen Prufarten
sowie die Durchfiihrung dieser Prifungen richtet sich nach
dem DVGW-Arbeitsblatt G 669.

4.3 Priifgegenstande und Prifunterlagen
4.3.1 Prifgegenstéinde

Fir die Prifung muB der Hersteller dem Priflaboratorium
3 Platten mit den MaBen 200 mm X 200 mm X 2 mm und
1 Platte mit den MaBen 200 mm X 200 mm X 6 mm des
Schlauchmaterials sowie mindestens 3 m des zu prifenden
Schlauches zur Verfligung stellen.

4.3.2 Priifunterlagen

Dem Priflaboratorium ist eine Beschreibung des Schlauch-
materials mit Angaben der Grundwerkstoffe vorzulegen.

4.4 Allgemeine Anforderungen

Es ist durch Besichtigen zu prifen, ob die allgemeinen Anfor-
derungen nach Abschnitt 3.1 erfulit sind.

4.5 MaBanforderungen

Es ist durch Messen an mindestens 5 Stellen zu prifen, ob
die MaBanforderungen erflillt sind.

4.6 Shore-A-Harte
Die Prifung wird nach DIN 53505 durchgefuhrt.

4.7 Zugfestigkeit und ReiBdehnung

Die Priifung wird nach DIN 53504 an Normstdben S 2 durch-
gefthnt.

4.8 WeiterreiBwiderstand

Die Prufung wird nach DIN 53507 an Probekorper A durch-
gefuhrt.

4.9 Eigenschaften nach Alterung

Die Probekérper werden nach DIN 53508 28 Tage bei einer
Temperatur von 70 °C in einem Warmeschrank mit natrli-
cher Durchliiftung nach DIN 50011-12 und anschlieBend
24 h im Normalklima DIN 50014-23/50-2 gelagert. Nach die-
ser Lagerung werden die Prifungen nach den Ab-
schnitten 4.6, 4.7 und 4.14 durchgefihrt.

410 Bestimmung der Ri3bestandigkeit
unter Ozoneinwirkung
Die Prifung wird nach DIN 53509-1 durchgefuhrt.

Zwei Probestlicke des fertigen Schlauches, 150 mm lang,
werden in gebogenem Zustand (innerer Biegeradius 70 mm)
48 h einer Ozonkonzentration von (50 + 5) Volumenteilen
Ozon auf 108 Volumenteilen Luft bei (23 % 2) °C ausgesetzt.
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