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DK 677.721 : 669.14-426 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Drahtseile aus Stahldrdhten D |
Rundlitzenseil 8 x 36 Warrington-Seale

Z

3067

Steel wire ropes; round strand rope 8 x 36 Warrington-Seale

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlduterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Litzenkonstruktion: 1 + 7+ (7+ 7) + 14

t Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 8 x 36 Warrington-Seale von d = 20 mm Seil-
T Nenndurchmesser mit Fasereinlage (FE), Oberflache der Einzeldrihte blank (bk),
|

Mafde in mm

von 1570 N/mm?2 (160 kp/mm2) Nennfestigkeit, Kreuzschlag rechtsgéngig (sZ):
Seil 20 DIN 3067 — FE — bk 1570 sZ

(Bestellangaben siehe DIN 3051 Blatt 4)

Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Langen-
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drihte
1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2

d Gy (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm2) (180 kp/mm2)

zul, kg/m

Abw. Frl Frl Fminl Fminl

% =3 kN kp kN kp kN kp kN kp
16 0,913 140 14300 158 16100 115 11700 130 13200
18 1,16 178 18100 200 20400 146 14900 164 16700
20 1,43 219 22400 247 25200 180 18300 203 20600
22 1,73 266 27100 299 30400 218 22200 246 25000
24 2,05 316 32200 356 36200 259 26400 292 29700
26 2,41 371 37800 418 42500 304 31000 343 34900
28 2,79 430 43800 485 49300 353 35900 398 40400
32 +g 3,65 562 57300 633 64400 461 46900 519 52800
36 4,62 711 72500 802 81500 583 59400 657 66900
40 5,70 878 89500 990 101000 720 73400 812 82500
44 6,90 1060 108000 1200 122000 871 88800 982 99900
48 8,21 1260 129000 1430 145000 1040 106000 1170 119000
52 9,64 1480 151000 1670 170000 1220 124000 1370 139000
56 11,2 1720 175000 1940 197000 1410 144000 1590 162000
60 12,8 1980 201000 2230 226000 1620 165000 1830 186000
64 14,6 2250 229000 2530 258000 1840 188000 2080 211000
68 16,5 2540 259000 2860 291000 2080 212000 2350 239000

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleinlage ausgefiihrt, so erh6hen sich
das Gewicht um 22 %
die rechnerische Bruchkraft um 32 % ; siche Tabelle 2
die Mindestbruchkraft um 18%

Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschufd (DNA)
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Seite 2 DIN 3067

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Langen-
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
1570 N/mm?2 1770 N/mm2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2

d Goy (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)

zul. kg/m

Abw. Fyp Fro Frin2 Frmin2

% = kN kp kN kp kN kp kN kp
16 1,11 185 18900 209 21300 136 13800 153 15600
18 1,41 235 23900 265 26900 172 17500 194 19700
20 1,74 290 29500 327 33200 212 21600 239 24300
22 2,10 351 35700 395 40200 257 26200 290 29300
24 2,61 417 42500 470 47800 306 31200 345 35100
26 2,94 490 49900 552 56100 359 36600 405 41100
28 3,41 568 57900 640 65100 416 42400 469 47700
32 4,45 742 75600 836 85000 544 55400 613 62300
36 +g 5,64 939 95700 1060 108000 688 70100 776 78900
40 6,96 1160 118000 1310 133000 849 86600 958 97400
44 8,42 1400 143000 1580 161000 1030 105000 1160 118000
48 10,0 1670 170000 1880 191000 1220 125000 1380 140000 -
52 11,8 1960 200000 2210 225000 1440 146000 1620 165000
56 13,6 2270 231000 2560 260000 1660 170000 1880 191000
60 15,7 2610 266000 2940 299000 1910 195000 2150 219000
64 17,8 2970 302000 3340 340000 2170 222000 2450 249000
68 20,1 3350 341000 3780 384000 2450 250000 2770 281000

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: sieche DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkréfte nach DIN 1301:
1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton); 1 kN (Kilonewton) = 1000 N; 1 kp/mm?2 = 9,80665 N/mm?2
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