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Polyethylen-coatings of steel-tubes,

-fittings and-matching pieces

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie ist in die DVGW-Regelwerke ,,Gas”’und ,,Wasser* einbezogen worden.
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1 Geltungsbereich und Zweck 3.5 ReiRdehnung

Die ReiRdehnung ist die auf die urspriingliche MeRlange
des Probekorpers bezogene Langenanderung beim Zer-
reiBen des Polyethylenmaterials der Umbhiillung.

1.1 Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifver-
fahren fiir werkseitig aufgebrachte, extrudierte und
aufgeschmolzene, homogene Polyethylen-Umhiillungen
fir erdverlegte Stahlrohre nach DIN 2448 bzw. DIN 2458, 3.6 Schilwiderstand
die bei Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C eingesetzt
werden konnen. Sie dient der Giitesicherung der Umhiil-
lungsqualitat.

Der Schalwiderstand ist die Kraft, die unter Prifbedin-
gungen zum Abschélen eines Streifens der Polyethylen-

. . Umhiillung iber einen definierten Schilweg erforderlich
Stahlrohre im Sinne dieser Norm sind auch Leitungs- ist.

teile, die aus Stahlrohren hergestellt sind (Formstiicke).
3.7 Schlagbestindigkeit

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen Die Schlagbestandigkeit ist die Schlagarbeit, der eine
DIN 2448 Nahtlose Stahlrohre; MaRe und Ge- Pplyethylen-U_mhi]llpng in Abhéngig};eit von der Schicht-
wichte dicke unter Priifbedingungen standhalt.
DIN 2458 Geschweilte Stahlrohre; MaRe und 3.8 Spezifischer Umbhiillungswiderstand
Gewichte

Der spezifische Umhiillungswiderstand ist der auf die

DIN 50 049 Eue:g::inigungen uber Werkstoffpri- Fliche bezogene elektrische Widerstand der Umhiillung.
DIN 53 387 Prifung von Kunststoffen; Kurz- 3.9 Wirmealterung
prifung ~der Wetterbestandigkeit Die Warmealterung ist die kiinstliche Alterung des Poly-
(Simulation  der  Freibewitterung ethylens unter Einwirkung von heier Luft bei vorge-
durch gefilterte Xenonbogen-Strah- gebener Temperatur und Zeit.
lung und Beregnung)
DIN 53 455 Prifung von Kunststoffen; Zug- 4 Bezeichnung
versuch
.. . . . Die Polyethylen-Umhiillung von Stahlrohren (PE) mit
DIN 53 482 Priifung von Iso]lerstoffe.n, Bestim- verstarkter Umhiillung (v) wird wie folgt bezeichnet:
mung der elektrischen Widerstands- B
werte Umhiillung DIN 30 670 — PE — v
DIN 53 735 Prifung von Kunststoffen; Bestim-
mung des Schmelzindex von Ther- 5 Anforderungen
moplasten 5.1 Anforderungen an die Stahirohroberflache

DIN 55 928 Teil 4 Korrosionsschutz von Stahlbauten
durch Beschichtungen und Uber-
ziige; Vorbereitung und Priifung
der Oberflachen

5.1.1 Unmittelbar vor dem Aufbringen der Umhiillung
muB die Metalloberflache des Stahlrohres technisch frei
von Schmutz, Ol, Fett, SchweiRperlen und Feuchtigkeit
und dann entsprechend den Abschnitten 5.1.2 oder 5.1.3

Zu beziehen durch: gestrahlt oder gebeizt sein.

gg:: hK\;(r:Lal?e?trlgtf);g-lggg{)%fg I'I‘<$té'>rlan[3)$4-10'1 0008Berlin30, 5.1.2 Der Reinheitsgrad der gestrahlten Oberflache
! ’ muR dem Norm-Reinheitsgrad Sa 2 1/2 nach DIN 55 928

NEN 6901 Voorbehandeling voor het bekleden Teil 4 entsprechen.

van ondergronds te leggen stalen . . .
buizen enghulpstukke‘:ﬁg(Ausgabe 5.1.3 Beizen mull nach den Bestimmungen der Nieder-

5 landischen Norm NEN 6901, Abschnitt 4, Ausgabe
Mérz 1970) Marz 1976, erfolgen.

Zu beziehen durch: 5.2 Anforderungen an die Umhiillung

Auslands-Normenvertrieb  Beuth Verlag GmbH, Burg-

grafenstrale 4—10, 1000 Berlin 30. 5.2.1 Mindestschichtdicke
. Die Mindestschichtdicke muR den Werten der folgenden
3 Begriffe Tabelle geniigen:
3.1 Eindruckwiderstand
Der Eindruckwiderstand ist der Widerstand der Poly- Mindestschichtdicke in mm
ethylen-Umhiillung gegen das Eindringen eines Stempels Rohrabmessung
unter definierten Prifbedingungen. normal (n) | verstarkt (v)
2 Lishialiemng - bis DN 100 1.8 2,5
Die L|chtalterun_g is_t die ki.instllchg Alterung des Poly- > DN 100 bis DN 250 2,0 2,5
ethylens unter Einwirkung einer definierten Xenonbogen- > DN 250 bis < DN 500 292 30
Bestrahlung bei erhdohter Temperatur und vorgegebener Z !s ' '
Luftfeuchtigkeit im Xenontestgerit. = DN 500 bis < DN 800 25 3,5
= DN 800 3,0 3,5
3.3 Mindestschichtdicke
Qie Mipdestschichtdicke ist die Polyethylen-Schicht- Die Lieferung der verstirkten Mindestschichtdicke ist
dicke, die an jeder Stelle mindestens vorhanden sein muB. zu vereinbaren. Eine értliche Unterschreitung der Mindest-
. schichtdicke kann zugelassen werden, sofern diese auf
3.4 Porenfreiheit einen Meter Rohrlinge keine gréseqmm Hg
Die Umhiillung gilt als porenfrei, wenn bei der Hochspan- als 5cm2 erreicht und dob:i die Mindestschichtdicke
nungspriifung kein elektrischer Durchschlag erfolgt. um nicht mehr als 10 % untersciirittgrcwirgnt Sharing Hub
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Aus schweiBtechnischen Griinden sollen die Rohrenden
bis einschlieBlich DN 500 50 mm und uber DN 500
100 mm frei von Kleber sein, falls vom Besteller nichts
anderes verlangt wird.

Das umbhiillungsfreie Rohrende darf 150 mm nicht iiber-
schreiten, falls vom Besteller nichts anderes verlangt
wird.

5.2.2 Porenfreiheit

Die Polyethylen-Umhiillung muB frei sein von durchge-
henden Poren.

Bei einer Hochspannungspriifung mit einer Priifspannung
von 25 kV darf kein elektrischer Durchschlag erfolgen.

5.2.3 Schilwiderstand

5.2.3.1 Der Schalwiderstand wird bei Polyethylen-Um-
hiillungen vorzugsweise nach dem Priifverfahren I (siehe
Abschnitt 6.5) bestimmt. Dabei muR die fiir das Abziehen
der Umhillung bendtigte mittlere Kraft mindestens
35 N je cm Streifenbreite betragen.

5.2.3.2 Der Schélwiderstand kann bei Polyethylen-Um-
hiilllungen auf Rohren der Abmessung = DN 100 auch
nach dem Priifverfahren II (siehe Abschnitt 6.5) gemes-
sen werden. Dabei miissen fiir das Abziehen der Umbhiil-
lung, iiber den in Bild 3 angegebenen Rohrabschnitt,
Zeiten gemessen werden, die mindestens

0,4 - D in min
betragen, wobei der Rohrdurchmesser D in cm eingesetzt
wird.

5.2.4 Schlagbestindigkeit

Die Anzahl der elektrischen Durchschlage muB bei Prii-
fung nach Abschnitt 6.6 im Bereich A von Bild 1 liegen.

DIN 30670 Seite 3

5.2.5 Eindruckwiderstand

Die Eindringtiefe darf einen Wert von maximal 0,3 mm
sowohl bei extrudierten als auch bei aufgeschmolzenen
Umbhiilllungen nicht iiberschreiten.

5.2.6 ReiRdehnung

Die ReiBdehnung muR bei extrudierten Umhiillungen
mindestens 200 %

und bei aufgeschmolzenen Umbhiillungen

mindestens 100 % betragen.

5.2.7 Spezifischer Umhiillungswiderstand
Der spezifische Umhiillungswiderstand muB nach 100tagi-
ger Lagerung in 0,1 M Na Cl-L6ésung mindestens 108 Q2 m?2
betragen. :

Widerstand nach 100 Tagen

Das Verhaltnis - darf nicht
Widerstand nach 70 Tagen

kleiner als 0,8 sein, wenn der spezifische Umhiillungs-
widerstand nach 70 Tagen nur noch eine Zehnerpotenz
liber dem zulassigen 100-Tage-Wert liegt.

5.2.8 Wirmealterung

Der Schmelzindex der Proben darf nach der Warmeein-
wirkung um hochstens + 35 % des Ausgangswertes ver-
andert sein.

5.2.9 Lichtalterung

Der Schmelzindex der Proben darf nach der Xenon-
bogen-Bestrahlung um hochstens + 35 % des Ausgangs-
wertes verandert sein.

Anzahl der Durchschldge
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Bild 1. Bereiche der Schlagbestandigkeit
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