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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flir Anforderungen und Priifverfahren fir
werksseitig aufgebrachte extrudierte und aufgeschmol-
zene Polyethylen-Umbhiillungen.fir in Boden und Wassern
verlegte Stahlrohre. Sie kdnnen in der Normalausfiihrung N
bei Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C oder in der Son-
derausfiihrung S bis 70 °C sowie mit normaler (n) oder ver-
starkter (v) Schichtdicke mit denMaBennach DIN 2448 bzw.
DIN 2458 eingesetzt werden. Sie dient der Gitesicherung
der Umhiillungsqualitat. Stahlrohre im Sinne dieser Norm
sind auch Leitungsteile, die aus Stahlrohren hergestelit sind
(Formstiicke).

2 Begriffe
2.1 Eindruckwiderstand

Der Eindruckwiderstand ist der Widerstand der Umbhiillung
gegen das Eindringen eines zylindrischen Stempels unter
definierten Priifbedingungen.

2.2 Lichtalterung

Die Lichtalterung im Sinne dieser Norm ist die Alterung der
Umhillung unter den Bedingungen derkiinstlichen Bewitte-

rung in Geraten. Unter kiinstlicher Bewitterung wird eine
Bestrahlung mit Xenonbogenstrahlung unter definierter
Bestrahlungsstarke verstanden, kombiniert mit einer perio-
dischen Bendssung nach einem festgelegten Zyklus.

2.3 Mindestschichtdicke

Die Mindestschichtdicke ist die Schichtdicke der Umhiil-
lung, die an jeder Stelle mindestens vorhanden sein muB.

2.4 Porenfreiheit

Die Umhiliung gilt als porenfrei, wenn bei der Hochspan-
nungspriifung kein elektrischer Durchschlag erfolgt.

2.5 ReiBBdehnung

Die ReiBdehnungistdie aufdie urspriingliche MeBlange des
Probekorpers bezogene Langendnderung beim ZerreiBen
des Materials der Umhillung.

2.6 Schélwiderstand

Der Schilwiderstand ist die Kraft, die unter Prifbedingun-
gen zum Abschélen eines Streifens der Umhiillung erfor-
derlich ist.
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2.7 Schlagbestandigkeit

Die Schlagbestandigkeit ist die Schlagarbeit, der eine
Umbhiillung unter Priifbedingungen standhalt.

2.8 Spezifischer Umhiillungswiderstand

Der spezifische Umhiillungswiderstand ist der auf die
Flache bezogene elektrische Widerstand der Umhllung.

2.9 Warmealterung

Die Wirmealterung ist die kiinstliche Alterung der Umhiil-
lung unter Einwirkung von erwarmter Luft beivorgegebener
Temperatur und Zeit.

3 Bezeichnung

Die Bezeichnung der Umhillungen in der Normalausfih-
rung ,N“ oder der Sonderausfiihrung ,S“ (siehe Ab-
schnitte 4.2.3, 4.2.5 und 4.2.8) sowie die Schichtdicke nor-
mal ,n* oder verstarkt ,v* (siehe Abschnitt 4.2.1) lauten:

Umhiillung DIN 30 670 — N-n
Umbhiillung DIN 30 670 — N-v
Umbhiillung DIN 30 670 - S-n
Umbhiillung DIN 30 670 - S-v

4 Anforderungen

4.1 Anforderungen an die Stahlrohroberflache

4.1.1 Unmittelbar vor dem Aufbringen der Umhillung mu
die Metalloberfliche des Stahlrohres technisch frei von
Verunreinigungen jeglicher Art, wie Schmutz, Ol, Fett,
SchweiBperlen und Feuchtigkeit und entsprechend dem
Abschnitt 4.1.2 gestrahit sein.

4.1.2 Der Reinheitsgrad der gestrahlten Stahloberflache
muB dem Norm-Reinheitsgrad Sa 22 nach DIN 55928 Teil 4
entsprechen.

4.2 Anforderungen an die Umhiillung

4.21 Mindestschichtdicke
Die normale Mindestschichtdicke muB den Werten der
Tabelle 1 genligen.

Tabelle 1.
Mindest-
schichtdicke

RohrmaBe inmm

normal
(n})
bis DN 100 1,8
tiber DN 100 bis DN 250 2,0
liber DN 250 bis unter DN 500 2,2
ab DN 500 bis unter DN 800 2,5
ab DN 800 3,0

Fir besonders hohe mechanische Belastungen ist eine um
0,7 mm verstarkte Mindestschichtdicke vorzusehen.

Eine ortliche Unterschreitung der Mindestschichtdicke ist
zulassig, sofern diese auf einem Meter Rohrldange keine gro-
Bere Gesamtausdehnung als 5 cm2 erreicht und dabei die
Mindestschichtdicke um nicht mehr als 10 % unterschritten
wird.

Priifung nach Abschnitt 5.3.1

Aus schweiBtechnischen Griinden sollen die Rohrenden bis
unter DN 500 um mindestens 50 mm und ab DN 500 um
mindestens 100 mm frei von Kleber sein, falls vom Besteller
nichts anderes verlangt wird.

Das umbhiillungsfreie Rohrende darf 150 mm nicht Gber-
schreiten, falls vom Besteller nichts anderes verlangt wird.

4.2.2 Porenfreiheit

Die Polyethylen-Umhillung muB frei von durchgehenden
Poren sein.

Die Anforderung ist erfiillt, wenn bei der Hochspannungs-
priifung kein Durchschlag erfolgt.

Prifung nach Abschnitt 5.3.2

4.2.3 Schalwiderstand

Die fiir das Abziehen der Umhiillung bendtigte mittlere Kraft
muB bei der Priiftemperatur (20 = 5) °C fiir die Normal- und
Sonderausfiihrung mindestens 35N je cm Streifenbreite, fur
die Priftemperatur von (50 £ 5) °C fiir die Normalausfih-
rung mindestens 15 N je cm Streifenbreite und fiir die
Sonderausfiihrung mindestens 25 N je cm Streifenbreite
betragen. Diese Werte miissen spatestens 24 Stunden nach
Aufbringen der Umhillung erreicht werden. Uber der
SchweiBnaht miissen diese Werte wegen des unterschiedli-
chen Abziehwinkels an den Nahtflanken mindestens im Mit-
tel erreicht werden.

Priifung nach Abschnitt 5.3.3

4.2.4 Schlagbestandigkeit

Nach 30 Schidgen mit Schlagarbeit nach Abschnitt 5.3.4
diirfen bei der Hochspannungspriifung keine Durchschlage
erfolgen.

Prifung nach Abschnitt 5.3.4

4.2.5 Eindruckwiderstand

Die Eindringtiefen bei Normalausfiihrung missen bei einer
Temperaturvon (23 + 2) °C < 0,2mmund beieinerTempe-
ratur von (50 = 2) °C < 0,3 mm betragen. Bei der Sonder-
ausfiihrung muB die Eindringtiefe bei (70 £ 2) °C < 0,3mm
betragen.

Priifung nach Abschnitt 5.3.5

4.2.6 ReiBdehnung
Die ReiBdehnung muB mindestens 200 % betragen.

Priifung nach Abschnitt 5.3.6

4.2.7 Spezifischer Umhiillungswiderstand
Der spezifische Umhiillungswiderstand muB nach 100tagi-
gerLagerung der Probe im Priifmedium mindestens 10° Qm?

betragen.

Widerstand nach 100 Tagen . .
Widerstand nach 70 Tagen darf nicht kiei-
ner als 0,8 sein, wenn der spezifische Umhiillungswider-
stand nach 70 Tagen nur noch eine Zehnerpotenz iiberdem
zuldassigen 100-Tage-Wert liegt.

Priifung nach Abschnitt 5.3.7

Das Verhaltnis

4.2.8 Waiarmealterung

Der Schmelzindex darf bei einer Warmeeinwirkungsdauer
von 100 Tagen bei Proben der Normalausfiihrung sowie bei
einer Warmeeinwirkungsdauer von 200 Tagen bei Proben
der Sonderausfithrung maximal 35% vom Ausgangswert
abweichen.

Pritfung nach Abschnitt 5.3.8

4.2.9 Lichtalterung
Nach Bewitterung der Proben im Gerét darf der Schmelz-
index ummaximal 35%des Ausgangswertesverandert sein.

Priifung nach Abschnitt 5.3.9
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Mj: Vorschub-Motor

Ms: Abzieh-Motor

K: Kraftmesser

PE: Rohrumhillungsstreifen

Bild 2. Anordnung 1 zur Bestimmung des Schalwiderstandes
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