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Korrosionsschutzbinden und Schrumpfschlauche

Umhdllungen aus Korrosionsschutzbinden und DI—N
Schrumpfschlauchen fiir erdverlegte Rohrleitungen 30672

Corrosion protection tapes and heat shrinkable sleeves; coatings of corrosion protecting tapes and heat shrinkable
sleeves for underground pipelines

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des
Gas- und Wasserfaches (DVGW) aufgestelit. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas’ einbezogen worden.
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1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifung
fir Rohrumhiillungen aus Korrosionsschutzbinden und
Schrumpfschlauchen fiir erdverlegte Rohrleitungen.

Die Norm unterscheidet Umbhiillungen fiir steigende
mechanische Beanspruchung nach Beanspruchungsklasse
A, B und C bei Betriebstemperaturen bis 30°C oder
bis 50°C.

Diese Norm gilt nicht fiir Werksumhiillungen von Stahl-
rohren; hierfir bestehen andere technische Regeln
{z.B.DIN 30 670 (Vornorm)).

1.2 Rohrumhiillungen aus Korrosionsschutzbinden und
Schrumpfschlauchen, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem
Sonderausschull als normgerecht anerkannt werden.
Der Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik (NAGas),
Frankfurter Allee 27-29, 6236 Eschborn 1. Dem Antrag
ist ein Priifbericht einer vom NAGas anerkannten neutra-
len Prifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der
Prifung die Festlegungen dieser Norm sinngemaR anzu-
wenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der SonderausschuB nach Anhoren des Antragstellers

in folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Aulenkorrosion’’
des NAGas und dessen Stellvertreter

b) Leiter der Priifstelle, die die Korrosionsschutzbinde
oder den Schrumpfschlauch geprift hat

c) Geschaftsfiihrer des NAGas
d) Geschaftsfiihrer des NAW
e) Geschaftsfilhrer des FR

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Korrosionsschutzbinden und Schrumpfschlauche in
bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu stellen-
den Anforderungen auf andere Weise, als in der Norm
vorgesehen, erfullt sind.

Die vom SonderausschuRR ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN 30 672 zustandigen
Arbeitsausschull.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Arbeitsausschull gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu ver6ffentlichen, dal}
es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir
das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingeraumte Frist
abgelaufen ist, ohne daR Einspriiche eingegangen sind, hat
die Bestatigung der Anerkennung der Normgerechtheit
durch den Arbeitsausschul die Wirkung der Verabschie-
dung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Prifstellen sind zu erfahren bei:

— NormenausschuR Gastechnik (NAGas)
Frankfurter Allee 27-29
6236 Eschborn 1

— DVGW Deutscher Verein des Gas-und Wasserfachese. V.

Postfach 5240
6236 Eschborn 1
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2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1995 Bituminose Bindemittel fiir den Strallen-
bau; Probenahme und Beschaffenheit

DIN12111 Prifung von Glas; GrieBverfahren zur
Priifung der Wasserbestandigkeit von Glas
als Werkstoff bei 98°C und Einteilung
der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 30670 (Vornorm) Polyathylen-Umhiillung von
Stahirohren fiir die Gas- und Wasserver-
sorgung

DIN 40633 Teil 1/VDE 0340 Teil 1 VDE-Bestimmung
fir selbstklebende Isolierbander; Kunst-
stoffbander

DIN 51558 Teil 1 Prifung von Mineralélen; Bestim-
mung der Neutralisationszahl; Farbindi-
kator — Titration

DIN 51 582 Prifung von Mineralé! und Mineralolpro-
dukten; Bestimmung des Wassergehaltes
durch Destillation (sog. Xylolmethode)

DIN 52330 Prifung von Mineralfasern und daraus
hergestellten Erzeugnissen; Bestimmung
des Gehaltes an organischen Stoffen

DIN 53401 Bestimmung der Verseifungszahl

DIN 53 455 Priifung von Kunststoffen, Zugversuch

DIN 53 482 Prifung von Isolierstoffen; Bestimmung
der elektrischen Widerstandswerte

DIN 53 508 Prifung von Elastomeren; Kiinstliche
Alterung

DIN 53735 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung
des Schmelzindex von Thermoplasten

Zu beziehen durch den Beuth Verlag GmbH, Burggra-

fenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30, oder KamekestraRe 8,

5000 KéIn 1.

VDE 0433 Teil 2 Erzeugung und Messung von Hoch-
spannungen; Bestimmungen fir Spannungsmessungen
mit einpolig geerdeten Kugelfunkenstrecken

Zu beziehen durch den VDE-Verlag, Bismarckstrae 43,
1000 Berlin 12.

3 Begriffe
3.1 Grundiermittel

Das Grundiermittel ist die haftvermittelnde Zwischen-
schicht zwischen Metalloberflache und Rohrumhiillung.

3.1.1 Losungsmittelhaltige Grundiermittel
Losungsmittelhaltige Grundiermittel sind Ldsungen von
Bitumen, Kunststoff, Kautschuk, Elastomeren oder Kom-
binationen dieser Stoffe in organischen Losungsmitteln.
Die Aufbringung erfolgt durch Spritzen, Streichen oder
Tauchen.

3.1.2 Losungsmittelfreie Grundiermittel

Loésungsmittelfreie Grundiermittel sind Pasten auf der
Basis von Petrolatum, Bitumen, Kunststoff, Kautschuk,
Elastomeren oder Kombinationen dieser Stoffe, ferner
ein- oder mehrkomponentige Reaktionsstoffe. Die Auf-
bringung erfolgt durch Spritzen, Streichen, Spachteln
oder Tauchen.

3.2 Korrosionsschutzbinde Docu ments

Die Korrosionsschutzbinca s. cine elektrisch isolierende

Binde, die die Metalloberflache aucPBﬁ{’Hpmtcﬁmm#Lm
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Belastungen bei Verlegung und Betrieb im Erdboden
dauerhaft gegen Korrosion schitzt.

3.2.1 Petrolatumbinde

Die Petrolatumbinde ist eine Korrosionsschutzbinde,
die einen Trager aus Chemiefasergewebe besitzt, welcher
beidseitig mit Petrolatummasse belegt und einseitig mit
einer Kunststoffolie abgedeckt ist.

3.2.2 Bitumenbinde

Die Bitumenbinde ist eine Korrosionsschutzbinde, die
einen Trager aus Glas- oder Chemiefasergewebe besitzt,
welcher beidseitig mit bitumindser Masse belegt ist.

3.2.3 Kunststoffbinde

Die Kunststoffbinde ist eine ein- oder mehrschichtige
Korrosionsschutzbinde, deren fullstofffreier Anteil der
Kunststoffolie oder der plastischen Kunststoffmasse zu
mehr als 50 % aus synthetischen Polymeren besteht.

32.3.1 Kunststoffbinde mit Folie
Die Kunststoffbinde mit Folie ist eine Kunststoffbinde,

die aus einer Kunststoffolie besteht, die ein- oder beid-
seitig mit plastischer Masse belegt ist.

3232 Kunststoffbinde mit Gewebe

Die Kunststoffbinde mit Gewebe ist eine Kunststoff-
binde, die einen Trager aus Glas- oder Chemiefaser-
gewebe besitzt, der ein- oder beidseitig mit plastischer
Kunststoffmasse belegt ist.

3233 Kunststoffbinde ohne Trager

Die Kunststoffbinde ohne Trager ist eine Kunststoff-
binde, die nur aus einer plastischen Kunststoffmasse
besteht.

3.3 Schrumpfschlauch

Der Schrumpfschlauch ist ein thermisch aufschrumpf-
barer Schlauch oder eine Manschette aus Kunststoff.

3.4 Rohrumhiillungen
Rohrumbhiillungen im Sinne dieser Norm sind einlagige
oder mehrlagige Umbhiillungen aus gleichartigen oder
verschiedenartigen Korrosionsschutzbinden oder
Schrumpfschlauchen.

3.5 Rohrleitungen

Rohrleitungen sind Leitungen, die aus Rohren, Form-
sticken und Armaturen bestehen.

3.6 Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitungstemperatur ist die Temperaturgrenze,
bei der die Korrosionsschutzbinde noch von der Rolle
abgewickelt bzw. die Korrosionsschutzbinde oder der
Schrumpfschlauch auf die Rohrleitung gebracht werden
kann, ohne dal} deren Struktur beeintrachtigt wird.

3.7 Wechseltemperatur

Die Wechseltemperatur ist die Temperaturgrenze, zwi-
schen der die Temperatur der Umhiillung ohne Beein-
trachtigung ihrer Funktionsfahigkeit kurzzeitig bei der
Rohrverlegung wechseln kann,

3.8 ReilRfestigkeit

Die ReilRfestigkeit ist der Widerstand der Korrosions-
schutzbinde oder des Schrumpfschlauches gegen Zer-
reiRen unter definierten Prifbedingungen.
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3.9 Schalfestigkeit

Die Schalfestigkeit ist die Kraft, die unter Priifbedin-
gungen zum Abschalen eines Streifens der Korrosions-
schutzbinde bzw. der Rohrumhiillung iber einen defi-
nierten Schalweg erforderlich ist,

3.10 Eindruckfestigkeit
Die Eindruckfestigkeit ist der Widerstand der Rohr-

umhullung gegen das Eindringen eines zylindrischen
Stempels unter definierten Priifbedingungen.

3.11 Schlagfestigkeit

Die Schlagfestigkeit ist die beim Durchschlagen der
Rohrumhiillung verbrauchte mechanische Schlagarbeit
unter definierten Priifbedingungen.

3.12 Spezifischer Umhiillungswiderstand
Der spezifische Umbhiiiungswiderstand ist der auf die

umhiillte Flache bezogene mittlere elektrische Wider-
stand der Rohrumhiillung.

4 Anforderungen

4.1 Anforderungen an Korrosionsschutzbinden,
Grundiermittel und Schrumpfschlauche

Die nachstehenden Anforderungen gelten fur Korro-

sionsschutzbinden und Grundiermittel im Anlieferungs-

zustand und fiir Schrumpfschlauche nach freier Schrump-

fung.

4.1.1 Dicke

Die Mindestdicken betragen:
Petrolatumbinde 1 mm
Bitumenbinde 4 mm

Fir Kunststoffbinden und Schrumpfschlauche gelten
die Nenndicken nach Herstellerangabe.

4.1.2 ReiRdehnung

Die ReiBdehnung der Korrosionsschutzbinden und
Schrumpfschlauche muR mindestens 150 % betragen.
Die Anforderung entfallt bei Korrosionsschutzbinden
mit Gewebe.

4.1.3 ReiRfestigkeit

Die ReilRfestigkeit von Korrosionsschutzbinden und
Schrumpfschlauchen muB mindestens 30N je 10 mm
Breite betragen. Diese Anforderung entfallt bei Kunst-
stoffbinden ohne Trager.

4.1.4 Schilfestigkeit Binde-Binde

Die Schalfestigkeit von Kunststoffbinden mit Folie muf
mindestens 2 N je 10 mm Breite betragen.

4.1.5 Verarbeitbarkeit
Die Korrosionsschutzbinden und Schrumpfschlauche
missen bei Grenztemperaturen von —5°C und 50°C
verarbeitbar sein.

Nach dem vollstandigen Abwickeln der Korrosionsschutz-
binde von der Rolle bzw. beim Aufbringen des Schrumpf-
schlauches auf das Rohr dirfen keine Bestandteile
abplatzen und keine Risse feststellbar sein.

Die Verarbeitbarkeit muld grundsétzDUcimts
Lagerung 1 Jahr betragen. +hweichungen mussen geson-
dert gekennzeichnet werden.
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4.1.6 Alterungsbestindigkeit

4.1.6.1 Warmealterung

Kunststoffolien, Schrumpfschlauche sowie Korrosions-
schutzbinden, die die nachfolgenden Anforderungen er-
fiillen, konnen bis 50°C Betriebstemperatur eingesetzt
werden. Nach kiinstlicher Alterung sind folgende Eigen-
schaftsabweichungen gegeniiber dem MeRBwert im Anlie-
ferungszustand zulassig:

a) Kunststoffolie oder Schrumpfschlauch

Anderung der ReiRdehnung max. 25 %

oder

Anderung des Schmelzindex max. 25 %
b) Plastische Masse

Anderung der Nadelpenetration  max. 25 %

4.1.6.2 Alterung infolge Weichmacher-Wanderung

Es dirfen keine Bestandteile vom Trager in die Belag-
masse und umgekehrt einwandern. Nach kiinstlicher Alte-
rung sind folgende Eigenschaftsanderungen des Tragers
zulassig:

a) Gewebe

Anderung der ReiRfestigkeit max. 20 %

b) Kunststoffolie oder Schrumpfschlauch
Anderung der ReiRdehnung max. 20 %

4.1.7 Wassergehalt

Der Wassergehalt der Korrosionsschutzbinden
Schrumpfschlauche darf hochstens 1 % betragen.

und

4.1.8 Verseifungszahl

Die Verseifungszahl der Korrosionsschutzbinden, Grun-
diermittel und Schrumpfschlauche darf nicht hoher als
10 mg KOH/g Einwaage sein.

Diese Anforderung entfallt fir Weich-PVC-Folien in
Korrosionsschutzbinden (siehe Erlauterungen)

4.1.9 Struktur des Trigergewebes

Die fir Korrosionsschutzbinden als Trager verwendeten
Gewebe miissen die Anforderungen der Tabelle 1 erfillen.

Tabelle 1.
Fadenzahl
Gewicht je 100 mm
Faser g/m?2 in beiden
Richtungen
min. min.
Chemiefaser 100 60
Glasfaser 1) 2002) 30
1) hydrolytische Kiasse max. 3
(Bescheinigung des Gewebeherstellers)
2) nach dem Gliihen min. 180 g/m?2

4.2 Anforderungen an Rohrumhiillungen

Die nachstehenden Anforderungen gelten fir die nach
Anleitung des Herstellers aus Korrosionsschutzbinden
und Schrumpfschlauchen hergestellten Rohrumhiillun-
gen.

4.2.1 Eindruckfestigkeit

Nach der Druckbeanspruchung muBl bei allen Bean-
spruchungsklassen die verbleibende Dicke der Umbhiil-
lung mindestens 75 % der urspriinglichen Dicke betragen
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oder bei Umbhiillungen, die Kunststoffolien enthalten,
mindestens 0,6 mm Restschichtdicke vorhanden sein.
Die Umhiillung muB frei von durchgehenden Poren sein
(siehe Abschnitt 4.2.5).

4.2.2 Schlagfestigkeit

Die Anzahl der Durchschlage muB im Bereich A von
Bild 1 liegen.

4.2.3 Schilfestigkeit

Die Schalfestigkeit zwischen Umhiillung und Metall-
oberflache sowie Umhiillung und Oberflache der Werks-
umhiillung, fiir die der Hersteller die Eignung seiner
Korrosionsschutzbinde oder seines Schrumpfschlauches
angibt, muR mindestens die Anforderungen nach Ta-
belle 2 erfiillen.

Tabelle 2.

Beanspruchungs-
klasse

Schalfestigkeit
N je 10 mm Breite

2%) (auf der Werks-
A umhiillung und der
Metalloberflache)

4  (auf der Werks-
B umbhiillung und der
Metalloberflache)

4  (auf der Werks-
umhiillung)

8 (auf der Metall-
oberflache)

*) Diese Anforderung entfallt bei Petrolatumbinden

4.2.4 Wechseltemperatur-Bestindigkeit

Die aufgebrachte Rohrumhiillung mu®® nach einem fiinf-
fachen Temperaturwechsel die Anforderungen beziiglich
Porenfreiheit (Abschnitt 4.2.5) und spezifischem Um-
hiilllungswiderstand (Abschnitt 4.2.6) erfiillen. Es dirfen
keine Bestandteile abtropfen oder ausschwitzen. Auller-
dem diirfen keine Risse entstehen.

4.2.5 Porenfreiheit

Die Umhillung muB frei von durchgehenden Poren sein.
Die Rohrumhiillung gilt als porenfrei, wenn bei der
Hochspannungspriifung kein elektrischer Durchschlag
festgestellt wird.

4.2.6 Spezifischer Umhiillungswiderstand

Der spezifische Umhiillungswiderstand mu3 nach einer
Versuchsdauer von 98 Tagen mindestens die Anforde-
rungen nach Tabelle 3 erfiillen.

Tabelle 3.
spez.
Beanspruchungsklasse Umbhiillungswiderstand
Q m2
A 105
B DoGgsments
ATA .
C 108
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