DEUTSCHE NORM Dezember 2000

Organische Umhillungen flr den Korrosionsschutz von in Boden
und Wassern verlegten Rohrleitungen fir Dauerbetriebstempera- DIN
turen bis 50 °C ohne kathodischen Korrosionsschutz
Bander und schrumpfende Materialien 30672

ICS 23.040.99 Ersatz fur
DIN 30672-1:1991-09
External organic coatings for the corrosion protection of
buried and immersed pipelines for continuous operating
temperatrues up to 50°C —
Tapes and shrinkable materials

Revétements organiques extérieurs pour la protection
contre la corrosion de conduites enterrées ou immergées
pour températures de service jusqu‘a 50°C —

Bandes et matériaux rétractables

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2000-12-01.
Daneben gilt DIN 30672-1:1991-09 noch bis zum 2001-05-31.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas
und Wasser" aufgenommen.

DIN 30675-1 beschreibt Schutzmallnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl mit
Umbhiillungen sowohl ohne als auch mit zusatzlichem kathodischen Schutz.

DIN 30675-2 beschreibt Schutzmalinahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Guss-
eisen mit Umhullungen.

Beide Normen sehen als Korrosionsschutzmallnahme Umhillungen u. a. mit Bandern und schrumpfen-
den Materialien nach DIN 30672-1 vor.

Umbhiillungen mit Bandern und schrumpfenden Materialien fiir den Korrosionsschutz von in Béden und
Wassern verlegten Stahlrohrleitungen in Verbindung mit kathodischem Schutz werden nunmehr von
DIN EN 12068 erfasst und scheiden somit aus dem Anwendungsbereich der DIN 30672-1 aus. Die von
DIN EN 12068 nicht erfassten Umhillungen von Stahlrohrleitungen, die ohne zusatzlichen kathodischen
Schutz betrieben werden, und Umhiullungen fiir Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen werden in dieser
Norm weitergefiihrt, die aulRerdem auch besondere Anforderungen fiir Korrosionsschutz-Umhillungen
von beweglichen Muffenverbindungen und fur Reparaturmaterialien in Form von Flicken enthalt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 30672-1:1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an Dicke, Reildehnung und Rei3widerstand der Materialien entfallen.
b) Anforderung an die Verseifungszahl des Tragers geandert.

c) Eindruckwiderstand in den Belastungsklassen A und B erhoht und Restschichtdicke einheitlich fest-
gelegt.

d) Schlagbestandigkeit und Schlagarbeit erhoht.
e) Schalwiderstand Umhullung/Rohr und Schalgeschwindigkeit gedndert.

f) Prufung der Zugscherfestigkeit auf Umhdillungen fiir Dauerbetriebstemperaturen bis 30°C ausge-
dehnt — ausgenommen Petrolatumbander der Belastungsklasse A.

g) Gesonderte Prufung der beschichtungsfreien Trager auf Bestandigkeit gegen thermische Alterung
entfallt.

h) Gesonderte Prifung auf Porenfreiheit der Umhallung entfallt.

Friihere Ausgaben
DIN 30672-1: 1991-09
DIN 30672: 1976-09, 1979-08

1 Anwendungsbereich

Die Norm legt die Funktionsanforderungen und Prifverfahren fest flr

a) organische Umhillungen aus Bandern und schrumpfenden Materialien und fur
b) Fehlstellenabdeckungen mit Reparaturmaterial in Form von Flicken

fur den Korrosionsschutz von in Béden und Wassern verlegten und bei Dauerbetriebstemperaturen bis
50°C betriebenen Rohrleitungen

— aus Stahl, die ohne zusatzlichen kathodischen Schutz betrieben werden, und
— aus duktilem Gusseisen.
Sie legt zusatzliche Anforderungen fiir bewegliche Muffenverbindungen (M) fest.

ANMERKUNG Bei Einsatz bei Temperaturen > 50 °C ist die Anwendung dieser Norm zwischen Anwender und Her-
steller zu vereinbaren.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikatio-
nen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbei-
tungen dieser Publikationen nur zur Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (ein-
schlieBlich Anderungen).

DIN 2460, Stahlrohre fiir Wasserleitungen.

DIN 28603:1999-11, Rohre und Formstiicke aus duktilem Gusseisen — Steckmuffen-Verbindungen —
Zusammenstellung, Muffen und Dichtungen.

DIN 30675-1, AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen — SchutzmalBnahmen und Ein-
satzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl.

DIN 30675-2, AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen — SchutzmalBnahmen und Ein-
satzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen.

DIN 50928, Korrosion der Metalle — Priifung und Beurteilung des Korrosionsschutzes beschichteter
metallischer Werkstoffe bei Korrosionsbelastung durch wéssrige Korrosionsmedien.

DIN EN 545, Rohre, Formstiicke, Zubehorteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir Was-
serleitungen — Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 545:1994.

DIN EN 598, Rohre, Formstiicke, Zubehérteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir die
Abwasserentsorgung — Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 598:1994.

DIN EN 969, Rohre, Formstiicke, Zubehoérteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir Gaslei-
tungen — Anforderungen und Priifverfahren; Deutsche Fassung EN 969:1995.

DIN EN 12068, Kathodischer Korrosionsschutz — Organische Umbhiillungen fiir den Korrosionsschutz
von in Béden und Wéssern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit kathodischem Schutz
— Bénder und schrumpfende Materialien; Deutsche Fassung EN 12068:1998.

DIN EN ISO 8044, Korrosion von Metallen und Legierungen — Grundbegriffe und Definitionen
(ISO 8044:1999); Dreisprachige Fassung EN ISO 8044:1999.

DIN EN ISO 9001, Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Qualitdtssicherung/QM-Darlegung in
Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung (ISO 9001:1994); Dreisprachige Fassung
EN ISO 9001:1994.

DIN EN ISO 9002, Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung in
Produktion, Montage und Wartung (ISO 9002:1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9002:1994.

DIN EN ISO 9003, Qualitdtsmanagementsysteme — Modell zur Qualitdtssicherung/QM-Darlegung bei
der Endpriifung (ISO 9003:1994); Dreisprachige Fassung EN ISO 9003:1994.

[11 DVGW-Geschaftsordnung, Geschéftsordnung fiir die nationale Zertifizierung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung. ')

[2] DVGW-Merkblatt GW 14, Ausbesserung von Fehlstellen in Korrosionsschutzumhdiillungen von Roh-
ren und Rohrleitungen aus Eisenwerkstoffen.)

1) Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3,
53123 Bonn.
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