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Seite 2 DIN 30673

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifverfahren von
werksseitig aufgebrachten Umhiillungen und Auskleidun-
gen aus Bitumen (Oxidationsbitumen nach DIN 55946
Teil 1) fir erdverlegte Stahlrohre, -formstiicke und
-behilter (im folgenden kurz Stahirohr genannt), die bei
Dauerbetriebstemperaturen bis 40 OC eingesetzt werden
koénnen (ausgenommen Auskieidungen fiir Gase der 6f-
fentlichen Gasversorgung nach dem Arbeitsblatt G 260/1
und Trinkwasser nach DIN 2000 und DIN 2001).

Die Anforderungen und Priifungen dieser Norm beriick-
sichtigen nicht die durch haufige Temperaturwechsel in
konstruktiv bedingten Bereichen auftretenden mechani-
schen Belastungen bei Rohrbewegungen.

2 Begriffe
2.1 Bitumen, Oxidationsbitumen
(siche DIN 55 946 Teil 1)

2.2 Auskleidung

Auskleidungen im Sinne dieser Norm sind Beschichtun-
gen auf der Rohrinnenoberflache.

2.3 Umhiillung

Umhillungen im Sinne dieser Norm sind Beschichtungen
auf der Rohrauflenoberflache.

2.4 Grundierung

Grundierungen im Sinne dieser Norm sind losemittel-
haltige Oxidationsbitumen nach DIN 55 946 Teil 1.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines erdverlegten Stahlrohres mit einer
Bitumenumhiillung Typ A 3,5 aus ungefiilltem Bitu-
men (U):

Umbhillung DIN 30673 —A 35— U

Bezeichnung eines erdverlegten Stahirohres mit einer
Auskleidung Typ I 3,5, aus ungefiilltem Bitumen (U):

Auskleidung DIN 30673 -135 — U

4 Anforderungen

4.1 Rohrumhiillung (AuBenschutz)

4.1.1 Anforderungen an die Stahlrohroberfliche
Unmittelbar vor dem Aufbringen der Grundierung muB
die Metalloberflache des Stahlrohres technisch frei von
Schmutz, Ol, Fett, SchweiBperlen und Feuchtigkeit sein
und dann entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa2 %2
nach DIN 55928 Teil 4 gestrahlt sein.

4.1.2 Anforderungen an die Grundierung
und an die Bitumenmasse

Die Anforderungen sind in der Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1. Anforderungen an das Ausgangsbitumen in der Grundierung und an die Bitumenmasse

Grundierung ungefiilites Bitumen (U)| gefiilltes Bitumen (G)
Erweichungspunkt in °C 2105 2 110 =120
Brechpunkt
nach FraaB in °C <=5 <-10 < -8
Nadelpenetration /10 mm - < 25 < 20
Asche und Fiillstoffgehalt
Massenanteil in % - < 2 < 40
Feststoffgehalt
Massenanteil in % 2 40 - -
4.1.3 Anforderungen an die Trigereinlagen
Die Anforderungen sind in Tabelle 2 zusammengefaRt.
Tabelle 2. Anforderungen an die Trigereinlagen
Glasvlies Glasgewebe
Flachenbezogene Masse g/m?2 >45 =200
Glithverlust % <20 <10
400 N in Langsrichtung
L 50 N in Langsrichtung und
Zugfestigkeit je 50 mm Probenbreite 300 N in Querrichtung
je 50 mm Probenbreite
Fadenanzahl - ‘ 230
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4.1.4 Mindestschichtdicke

DIN 30673 Seite 3

Die Mindestschichtdicke und der Aufbau der Umhiillung missen der Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3. Mindestschichtdicke und Aufbau der Umbhiillung

Umbhiillung

normal verstarkt

TypA35 Typ Ab5,5

Rohrkérper 3,5 mm 55 mm
SchweiBnahtiiberhéhung 3,0 mm 5,0 mm
doppelt,
einfach, Glasvlies/Glasvlies

Tragereinlage Glasvlies oder Glasgewebe/Glasgewebe *)
oder Glasvlies/Glasgewebe

mit Uberlappung gewickelt

Umbhiitlungsfreies Rohrende

=~ 150 mm

Mindestabstand
Rohroberflache/Tragereinlage

1,5 mm

*) Bei manuell aufgebrachten Umhiillungen aus vorgefertigten Bitumen-Binden muR die Trager-
einlage aus Glasgewebe bestehen. Zur Erreichung einer ausreichenden Restschichtdicke bei
der Priifung des Eindruckwiderstandes miissen alle Teile zweilagig umhiilit werden.

Die Lieferung der verstarkten Mindestschichtdicke und abweichender Lange des umhiillungsfreien

Endes sind zu vereinbaren.

4.1.5 Porenfreiheit

Bei der Hochspannungspriifung darf kein elektrischer
Durchschlag erfolgen.

4.1.6 Schilwiderstand (Haftfahigkeit)

Die Rohrumhiillung darf sich ohne Zerstérung innerhalb
der Umhiillungsschicht nicht abziehen lassen, insbeson-
dere darf keine Schmierschicht zwischen Rohr und Um-
hiillung nachweisbar sein.

Die Haftfahigkeit gilt als ausreichend, wenn sich weder
die Grundierungsschicht vom Stahl, noch die Wickel-
schicht von der Grundierungsschicht vollstandig 16st.

4.1.7 Schlagbestiandigkeit

Bei 30 Schlagen nach Abschnitt 5.5.4 diirfen bei der
Hochspannungspriifung keine elektrischen Durchschlige
auftreten.

4.1.8 Eindruckwiderstand

Die Restschichtdicke muf bei allen Umhiillungssystemen
nach 72h = 1,5mm sein. Zwischen 48 h und 72 h darf
sich die Eindringtiefe nur um < 7% der gemessenen Aus-
gangsschichtdicke andern.

4.1.9 Hohlrdume

Hohlrdume diirfen nicht vorhanden sein.

4.1.10 Spezifischer Umhiillungswiderstand

Der spezifische Umbhiillungswiderstand mu nach 100-
tagiger Lagerung in Natriumchlorid-Lésung mit einer

Stoffmengenkonzentration ¢ {NaCl) = 0,1 mol/l mip-
destens 106 dm2 betragen.
Widerstand nach 100 Tagen
Widerstand nach 70 Tagen
kleiner als 0,8 sein, wenn der spezifische Umhiillungs-
widerstand nach 70 Tagen nur noch eine Zehnerpotenz
iiber dem zulassigen 100-Tage-Wert liegt.

Das Verhaltnis darf nicht

4.2 Rohrauskleidung {Innenschutz)
4.2.1 Anforderung an die Stahirohroberfliche
Anforderung nach Abschnitt 4.1.1.

4.2.2 Anforderung an die Grundierung

und die Bitumenmasse
Anforderung nach Abschnitt 4.1.2.

4.2.3 Mindestschichtdicke

Die Mindestschichtdicke muB 3,5 mm auf der Rohrober-
flaiche und 3,0 mm auf Schweilnahtiiberhéhungen be-
tragen. Diese Auskleidung wird mit Typ I 3,5 bezeichnet.
4.2.4 Porenfreiheit

Anforderung nach Abschnitt 4.1.5

4.25 Schilwiderstand
Anforderung nach Abschnitt 4.1.6

4.2.6 Spezifischer Auskleidungswiderstand
Anforderung nach Abschnitt 4.1.10
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