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Umbhiillung von Rohren DIN

aus duktilem GuBeisen 30 674
Polyethylen-Umhiillung Teil 1

Polyethylen-coatings of ductile cast iron pipes

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V, erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk aufgenommen worden.
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21 1 Anwendungsbereich und Zweck 22 Lichtalterung
2| 1.1 Diese Norm gilt firr Anforderungen und Priifverfahren ~ Die Lichtalterung ist die kiinstliche Alterung des Poly-
3| fir werksseitig aufgebrachte, extrudierte homogene Poly- ethylens unter Einwirkung einer definierten Xenonbogen-
2| ethylen-Umhiliungen fiir erdveriegte Rohre aus duktilem  Bestrahlung bei erhdhter Temperatur und vorgegebener
2| GuReisen nach DIN 28600 bzw. DIN 19690, die bei  Luftfeuchtigkeit im Xenontestgerat.
S| Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C eingesetzt werden
g. :Jénr;r;r;.alitizse Norm dient der Giitesicherung der Umhditl- 23 Mindestschichtdicke
B ) Die Mindestschichtdicke ist die Polyethylen-Schichtdicke,
§ 2 Begriffe die an jeder Stelle mindestens vorhanden sein mul3.

2.1 Eindruckwiderstand o
Der Eindruckwiderstand ist der Widerstand der Polyethy- 24 Porenfreiheit

len-Umhiillung gegen das Eindringen eines Stempels unter ~ Die Umhiillung gilt als porenfrei, wenn bei der Hoch-
definierten Priifbedingungen. spannungspriifung kein elektrischer Durchschiag erfolgt.
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Normenausschu® Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschull Wasserwesen (NAW) im DIN
Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN
NormenausschuR Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 30674 Teil 1

25 ReiRdehnung

Die ReiBdehnung ist die auf die urspriingliche MeRlange
des Probekorpers bezogene Lingenanderung beim Zer-
reiBen des Polyethylenmaterials der Umhiillung.

26 Schéilwiderstand

Der Schilwiderstand ist die Kraft, die unter Prifbedin-
gungen zum Abschélen eines Streifens der Polyethylen-
Umbhiillung liber einen definierten Schalweg erforderlich
ist.

2.7 Schlagbestindigkeit

Die Schlagbestindigkeit ist die Schlagarbeit, der eine
Polyethylen-Umhiillung in Abhangigkeit von der Schicht-
dicke unter Priifbedingungen standhalt.

2.8 Spezifischer Umhiillungswiderstand

Der spezifische Umhiillungswiderstand ist der auf die
Flache bezogene elektrische Widerstand der Umhiillung.

29 Waiarmealterung

Die Warmealterung ist die kinstliche Alterung des Poly-
ethylens unter Einwirkung von heier Luft bei vorge-
gebener Temperatur und Zeit.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer PE-Umbhiillung nach dieser Norm in
Regelausfiihrung (N}

Umhiillung DIN 30674 —PE — N
Bezeichnung einer verstarkten Ausfiihrung (V):
Umhiillung DIN 30674 —PE — V

4 Anforderungen
4.1 Anforderungen an die Oberfliche von Rohren aus
duktilem GuReisen

4.1.1 Die Polyethylen-Umhiillung ist bei Rohren aus
duktilem GuBeisen auf die werksiibliche Glihhaut aufzu-

bringen, wobei die Oberflache der Rohre unmittelbar vor
dem Aufbringen der Umbhiiilung technisch frei von Rost,
losen Bestandteilen, Schmutz, Ol, Fett und Feuchtigkeit
sein muB, Einzelne punktférmige Anrostungen sind
zulassig.

4.2 Anforderungen an die Umbhiillung

42,1 Mindestschichtdicke

Die Mindestschichtdicke muB den Werten der fiir die
Regelausfiihrung in der Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1.
Mindestschichtdicke in mm
Nennweite
Regel- verstarkte

DN ausfihrung | Ausfiihrung

100 1.8 2,5

> 100 bis 250 2,0 25

> 250 bis <500 22 3.0

= 500 bis < 800 25 35

= 800 30 3,56

Die Lieferung der verstarkten Mindestschichtdicke ist zu
vereinbaren. Eine 6rtliche Unterschreitung der Mindest-
schichtdicke kann zugelassen werden, sofern diese auf
einen Meter Rohrlinge keine gréere Gesamtausdehnung
als 5 cm? erreicht und dabei die Mindestschichtdicke um
nicht mehr als 10% unterschritten wird.

Nach Tabelle 2 miissen die Rohrenden im Abstandsmall a
umbhiillungsfrei sein; die Muffenstirn kann bis zum Ab-
standsmal & umhiillungsfrei sein, Die umhiillungsfrei
gebliebenen Rohrenden, die Muffenstirn und das Muffen-
innenprofil werden mit gefiilitem Bitumenlack beschich-
tet.
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Tabelle 2,
b Steckmuffe nach DIN 28 603
a
L
Zr P OTITIOss Ldendonderdendododd Lok,
By Schraubmuffe nach DIN 28 601 Teil 1
3
;Y i
22 2 L Ll e
Abstandsmald 4 in mm AbstandsmaR
DN Steckmuffe Schraub- verlangerte Schraub- b
muffe Schraub- langmuffe
Form A Form B muffe zul. Abw. inmm zul. Abw.

100 100 125 155 170 200

150 105 130 170 180 205

200 110 135 175 190 210

0 +5

250 115 145 185 200 220

300 120 150 195 210 220

400 120 160 205 220 235

+10

500 130 175

600 130 185

700 160 205

800 170 220

nicht genormt 40 +10
900 185 230
1000 195 245
1200 225 265
1400 250 295
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