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Umhdllung von Rohren
aus duktilem GuBeisen
Zink-Uberzug mit Deckbeschichtung

DIN
30 674

Teil 3

werkseitige im Spritzverfahren aufgebrachte Zink-Uber-
ziige mit Deckbeschichtung fiir erdverlegte Rohre aus
duktilem GuReisen nach DIN 28 600 bzw. DIN 19 690,
die bei Dauerbetriebstemperaturen bis 50 OC eingesetzt
werden konnen. Sie dient der Gutesicherung der Um-
hiillungsqualitat.

2 Begriffe
2.1 Deckbeschichtung

Die Deckbeschichtung ist eine bitumindse Beschichtung
des Zink-Uberzuges.

2.2 Flichenbezogene Zinkmasse

Die flachenbezogene Zinkmasse ist die auf die GuBrohr-
oberflache aufgespritzte Zinkmasse je Flacheneinheit.

2.3 Zink-Uberzug

Der Zink-Uberzug ist eine Spritzverzinkung, die mit Hilfe
einer Spritzpistole aufgebracht wird.

Sheathing of ductile cast iron pipes, zinc coating with protective sheathing

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.
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Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Prifverfahren fiir Bezeichnung eines Zink-Uberzuges (Zn) mit Deck-

beschichtung nach dieser Norm:

Umbhiillung DIN 30 674 — Zn

4 Anforderungen
4.1 Anforderungen an die Oberfliche von Rohren

aus duk tilem GuReisen
Der Zink-Uberzug wird bei Rohren aus duktilem GuReisen
in der Regel auf die werksibliche Glihhaut aufgebracht,
wobei die Oberflache der Rohre technisch frei von Rost,
losen Bestandteilen, Schmutz, Ol, Fett und Feuchtigkeit
sein muB. Einzelne punktformige Anrostungen sind zu-
lassig.

4.2 Anforderungen an den Zink-Uberzug
4.2.1 Zinkqualitat

Zu verwenden ist Zinkdraht aus Zn 99,995 oder Zn 99,99
nach DIN 1706 (Priifung nach Abschnitt 5.3).
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4.2.2 Flichenbezogene Zinkmasse

Die flichenbezogene Zinkmasse muR = 130 g/m? be-
tragen. Dieser Wert darf hochstens bei 10% der Messungen
um hochstens 10% unterschritten werden (Prifung nach
Abschnitt 5.4).

4.2.3 GleichmiRigkeit des fertigen Zink-Uberzuges

Der Zink-Uberzug muR liickenlos lber die gesamte Rohr-
auBenflache mit Ausnahme Muffenstirnflache vorhanden
sein. Die nach der Verzinkung bei der Weiterbearbeitung
der Rohre aus duktilem Gufeisen am Zinkiiberzug ent-
standenen Fehlstellen sind zulassig, sofern die Gesamt-
ausdehnung aller Fehlstellen je m2 Rohroberflache 5 cm?
nicht Uberschreitet und die Anforderungen nach Ab-
schnitt 4.2.2 erfillt sind.

Erforderlichenfalls ist eine Ausbesserung mit hochzink-
haltigen Beschichtungsmitteln zulassig.

Die verfahrensbedingte schraubenlinienformige Struktur
darf noch sichtbar sein (Prifung nach Abschnitt 5.5).

4.3 Anforderungen an die Deckbeschichtung

Die Deckbeschichtung mu8 DIN 30674 Teil 4 (z. Z.
Entwurf) entsprechen und eine Mindestschichtdicke von
im Mittel 0,07 mm, an keiner Stelle weniger als 0,05 mm,
aufweisen (Priifung nach Abschnitt 5.6).

5 Priifung
5.1 Allgemeines

Die Prifungen werden durch die Hersteller oder durch
allgemein anerkannte Materialprifstellen durchgefihrt.
Die Einhaltung der Anforderungen bezuglich der Ober-
flache von Rohren aus duktilem GuBeisen nach Ab-
schnitt 4.1, der flachenbezogenen Zinkmasse nach Ab-
schnitt 4.2.2, der GleichmaBigkeit des fertigen Zink-
Uberzuges nach Abschnitt 4.2.3 und der Deckbeschich-
tung nach Abschnitt 4.3 sind vom Hersteller sicherzu-
stellen.

5.2 Priifbescheinigungen

Auf Vereinbarung werden
DIN 50 049 ausgestellt.

Bescheinigungen nach

5.3 Priifung der Zinkqualitat

Die Zinkqualitat wird nach DIN 1706 gepriift und ist auf
Verlangen nachzuweisen.

5.4 Priifung der flichenbezogenen Zinkmasse

Die flachenbezogene Zinkmasse wird vorzugsweise nach
der Gewichtsdifferenz-Bestimmung durchgefihrt. Die
MaRe der Prifflaiche betragen in Rohrachsrichtung
500 mm und in Umfangsrichtung 50 mm. In Schieds-
fallen wird die quantitative chemische Bestimmung her-
angezogen.
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5.4.1 Quantitative chemische Bestimmung

Die flachenbezogene Zinkmasse wird ermittelt, indem
das Zink von der Prifflache nach Abschnitt 5.4 chemisch
abgelost und quantitativ bestimmt wird.

5.4.2 Gewichtsdifferenz-Bestimmung

Zur Prifung wird auf der Oberflache eines Rohres vor
Durchlaufen der Verzinkungsanlage ein Probetrager
(z. B. ein Stiick Folie oder Blech) der unter Abschnitt 5.4
genannten Male befestigt.

Nach Verzinken des Rohres wird der Probetrager abgelost
und das aufgebrachte Zink durch Ermittlung der Ge-
wichtsdifferenz (Probetrager mit Zink minus Probetrager
ohne Zink) bestimmt.

Wegen der unterschiedlichen Oberflachenbeschaffenheit
von Rohr und Probetrager kann die durch die Gewichts-
differenz-Bestimmung ermittelte Zinkmasse kleiner sein
als der nach Abschnitt 5.4.1 ermittelte Wert. Diese Ab-
weichung ist durch Multiplikation mit einem empirisch
ermittelten Faktor zu beriicksichtigen. Dieser darf
hochstens 1,20 betragen.

Die Prifung wird an jeder Anlage in Abstanden von
14 Tagen vorgenommen. Dabei wird jeweils ein Rohr
unterschiedlicher Nennweite gepriift.

5.5 Priifung der GleichmaRigkeit des fertigen
Zink-Uberzuges

Diese Prifung erfolgt durch laufende visuelle Uber-

wachung wahrend der Fertigung vor Aufbringung der

Deckbeschichtung.

5.6 Priifung der Deckbeschichtung

Die Prifung der Ausgangsmaterialien fiur die Deck-
beschichtung erfolgt nach DIN 30674 Teil 4 und ist
auf Verlangen nachzuweisen.

Die Prifung der Schichidicke der Deckbeschichtung er-
folgt durch Differenzmessung zwischen der Dicke des
Gesamtuberzuges und der Restschichtdicke nach Abldsen
der Deckbeschichtung mit einem organischen LOsungs-
mittel.

Die Prifung wird an jeder Anlage in Abstanden von
14 Tagen vorgenommen. Dabei wird jeweils ein Rohr
unterschiedlicher Nennweite gepruft.

6 Kennzeichnung

Die mit Zink-Uberzug mit Deckbeschichtung versehenen
Rohre aus duktilem GuReisen missen gut sichtbar eine
dauerhafte Kennzeichnung mit mindestens folgenden
Angaben haben:

— Hersteller und/oder eingetragenes Warenzeichen

— Zeichen DIN-Zn

Die Kennzeichnung nach DIN darf nur vorgenommen
werden, wenn eine Werksprifung entsprechend dieser
Norm stattgefunden hat.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-30674-3-1982-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-30674-3-1982-09

