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Umbhullung von Rohren aus duktilem GuBeisen

Polyethylen-Folienumhiillung 30 674
Teil 5

External protection of ductile iron pipes; polyethylen sleeving

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie wurde in die DVGW-Regelwerke ,,Gas’’ und ,,Wasser” aufgenommen.
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Seite 2 DIN 30 674 Teil 5

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifverfahren
fir baustellenseitig zusatzlich aufgebrachte Polyethylen-
Folien in Form von Schlauch- bzw. Flachfolien als Korro-
sionsschutz fiir erdverlegte, werksseitig umhiilite Rohre
und Formstiicke aus duktilem GuReisen, die bei Dauer-
betriebstemperaturen bis 50 °C eingesetzt werden
konnen.

Sie dient der Giitesicherung des Umhillungssystems.

Fir die werksseitigen Umbhillungen der Rohre gilt
DIN 30674 Teil 3 bzw. DIN 30674 Teil 4. Die Form-
sticke mussen auBenseitig beschichtet sein; hiertber ist
eine Norm in Vorbereitung.

2 Begriffe
2.1 Polyethylen-Schlauchfolie

Die Polyethylen-Schlauchfolie ist eine Polyethylen-Folie,
die als loser Schlauch auf Rohre und Formstiicke aufge-
bracht wird.

2.2 Polyethylen-Flachfolie

Die Polyethylen-Flachfolie ist eine Polyethylen-Folie,
die als Bahn lose um Rohre und Formsticke gewickelt
wird.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Polyethylen-Folienumhillung (F)
nach dieser Norm:

Umhiillung DIN 30 674 — F

4 Anforderungen

4.1 Qualitatsanforderungen an die Folie

4.1.1 Werkstoff

Die Polyethylen-Folie, im folgenden Folie genannt,
mul aus Polyethylen bestehen, das frei von Regenerat,
Weichmachern, Fillstoffen oder Farbzusatzen mit Aus-
nahme von RuR ist. Antioxidationsmittel dirfen ent-
sprechend einem Massenanteil bis 0,56% zugesetzt sein.
Fremdstoffe, die in Polymeren gelegentlich enthalten
sind, dirfen einen Massenanteil von 0,1% nicht uber-
steigen.

Die Folie muB frei von Poren, Einstichen und Beschadi-
gungen sein,

4.1.2 Dichte

Die Dichte des Polymers muB im Bereich von 0,910 bis
0,930 g/cm?3 liegen.

4.1.3 Schmelzindex

Der Schmelzindex MF| 190/2.16 nach DIN 53 735 darf
maximal 2,5 g/10 min betragen.

4.1.4 Zugfestigkeit

Die Zugfestigkeit des Materials muR in Langs- und Quer-
richtung mindestens 11 N/mm? betragen.

4.1.5 ReiRdehnung

Die ReiRdehnung des Materials muf in Langs- und Quer-
richtung mindestens 300% betragen.
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4.1.6 Wiarmealterung
Nach 98tagiger kiinstlicher Alterung bei 100 °C diirfen
sich Zugfestigkeit und ReilBdehnung um maximal 25%
des Ausgangswertes andern. Das Verhaltnis

MeRwert nach 98 Tagen
MeBwert nach 70 Tagen

darf nicht kleiner als 0,8 sein.

4.2 Male

4.2.1 Foliendicke

Die Nenndicke der Folie betragt 200 pum. Eine Unter-
schreitung dieses Wertes um bis zu 20 um ist zulassig.
4.2.2 Folienbreiten

Die Breiten der Schlauchfolien sind in der Tabelle auf-
gefuhrt. Sie gelten fiir eine flachliegende Schlauchfolie.

Breite der Schlauchfolie
fiir getrennten flir gemeinsamen
Nennweite Schutz von Schutz von

Rohrschaft und Rohrschaft und

Rohrverbindung Rohrverbindung
DN mm mm
80 180 300
100 230 300
125 280 400
150 315 400
200 400 600
250 540 600
300 630 800
350 710 800
400 800 950
500 950 1150
600 1150 1300
700 1 300 1 500
800 1 500 1650
900 1 650 1 800
1 000 1800 2000
1200 2150 2330

Die Breite der Flachfolie betragt fiir alle Rohre nach der
Tabelle einheitlich 2800 mm.

4.2.3 Folienlangen

Die Folien werden in der Regel in Langen von 50 m oder
100 m aufgerolit geliefert.

Bei getrenntem Schutz von Rohrschaft und Rohrverbin-
dung ist die Lange der Schlauchfolie bei der Rohrverle-
gung so zu bemessen, dal die Muffe und das Einsteckende
frei bleiben.

Beim gemeinsamen Schutz fiir Rohrschaft und Rohrver-
bindung muf} die Lange der Schlauchfolie mindestens

300 mm groRer als die gesamte Rohriange seirD
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