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AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten
Rohrleitungen 30 675

Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl
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Teil 1

1 Anwendungsbereich

Die KorrosionsschutzmaBnahmen gelten fiir den duBeren
Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen aus
Stahl.

2 Begriffe

Begriffe siehe DIN 50 900 Teil 1 und Teil 2;

Dariiber hinaus werden in dieser Norm weitere Begriffe
verwendet. Die mit (*) gekennzeichneten Begriffe
haben eine gegeniber der Begriffsbestimmung nach
DIN 50 900 Teil 2 eingeschrankte Fassung, die dem An-
wendungsbereich dieser Norm angepalt ist.

2.1 Bodenaggressivitit

Die Bodenaggressivitat ist die Gesamtheit aller EinfluRR-
groBen, die die freie Korrosion (Korrosion ohne elek-
trische Beeinflussung) der im Boden eingebauten Bau-
teile beeinflussen.

2.2 Korrosionselement (*)

Anodische und kathodische Bereiche eines Korrosions-
elementes werden werkstoffseitig durch unterschiedliche
Metalle oder Metallzustinde und bodenseitig durch
unterschiedliche Konzentration der fiir die Korrosion
wichtigen Reaktionspartner gebildet. An den anodischen
Bereichen besteht Gefahrdung durch ortliche Korrosion.

2.3 Fehistelle

Als Fehlstelle wird eine oOrtlich begrenzte Stelle der
Rohrumhiillung bezeichnet, an der der passive Korro-
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sionsschutz einer erdverlegten Stahlrohrleitung nicht
wirksam ist.

2.4 Fremdkathode

Fremdkathode ist eine fremde Installation in einer
Elektrolytlésung (Erdboden), die ein positiveres Potential
als das betrachtete Objekt hat und mit diesem ein Korro-
sionselement bilden kann (Beispiel Stahl in Beton).

2.5 Isolierstiick

Ein Isolierstiick ist ein Bauelement zur Unterbrechung
der metallenen Leitfahigkeit einer Rohrleitung.

2.6 Kathodischer Korrosionsschutz (*)

Der kathodische Korrosionsschutz ist ein aktives Schutz-
verfahren gegen Korrosionsschaden, bei dem die zu
schiitzende Rohrleitung mit einem kathodischen Strom
polarisiert wird. Hierbei muB das Potential einen be-
stimmten Wert (Schutzpotential) erreichen oder unter-
schreiten.

2.7 Passiver Korrosionsschutz

Der passive Korrosionsschutz ist die ausreichende Ver-
minderung der Korrosion durch Trennung der Rohr-
leitung von der angreifenden Elektrolytlosung (Boden,
Grundwasser) durch aufgebrachte Umbhiillungen.

2.8 Schutzpotential (*)

Das Schutzpotential ist das Potential einer erdverlegten
Rohrleitung, bei dem Korrosionsreaktionen so langsam
ablaufen, daB keine Korrosionsschaden auftreten konnen.
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Seite 2 DIN 30 675 Teil 1

2.9 Streustrom (*)

Der Streustrom ist der unbeabsichtigt aus stromfiihren-
den Leitern elektrischer Anlagen in den Erdboden aus-
tretende Strom.

Mit Streustrom wird auch der {iber fremde metallene An-
lagen zuriickkehrende Teil des Schutzstromes katho-
discher Korrosionsschutzanlagen bezeichnet.

2.10 Umhiillung

Die Umhiillung im Sinne dieser Norm ist eine elektrisch
isolierende Beschichtung auf einer Metalloberflache zum
passiven Schutz gegen AuBenkorrosion.

3 EinfluRgroBen
Folgende EinfluBgroBen sind fiir den Korrosionsschutz
erdverlegter Stahirohrleitungen zu beachten:

a) die bei Transport, Lagerung und Verlegung, beim
Verfiillen des Rohrgrabens und bei Setzungen des
Bodens sowie wahrend des Betriebes zu erwartenden
mechanischen Einwirkungen, die zu Fehlstellen
fithren konnen,

b) die mechanischen Einwirkungen durch Einwachsen
von Wurzeln und Keimlingen,

c) die nach DIN 50929 Teil 3 *) und dem DVGW-Ar-
beitsblatt GW 9 zu erwartende Bodenaggressivitat.

In DIN 50 929 Teil 3 *) bzw. in dem DVGW-Arbeits-
blatt GW 9 werden die Bodenklassen

— Ia praktisch nicht aggressiv,

— Ib schwach aggressiv,

— II  aggressiv und

— III stark aggressiv

genannt.

Anmerkung: Ein Boden ist immer dann stark aggres-
siv (Bodenklasse III), wenn eine der folgenden

EinfluBgroBen durch Inaugenscheinnahme er-
kennbar ist:

— Torf-, Moor-, Schlick- und Marschboden
(anaerobe Boden)

— Boden mit kohligen Bestandteilen (Kohle, Koks)

— Boden mit Verunreinigungen (Brennstoffasche,
Miill, Schutt, Abwassern und ahnliches)

elektrochemische Einwirkung durch
— Elementbildung mit Fremdkathoden,
— Streustrome aus Gleichstromanlagen,

e) die beim Betrieb der Rohrleitung zu erwartenden
Dauerbetriebstemperaturen.
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4 KorrosionsschutzmalRnahmen
4.1 Korrosionsschutz durch Umhiillungen

Rohrumbhiillungen als passive KorrosionsschutzmaBnahme
konnen im Werk, auf dem Lagerplatz oder auf der Bau-
stelle aufgebracht werden. Die Einsatzbereiche von Um-
hillungen (Beschichtungen) aus Polyethylen, Epoxidharz,
Polyurethan-Teer, Bitumen und mit Korrosionsschutz-
binden und Schrumpfschlauchen sind in den Tabellen 1
und 2 beschrieben. Die in diesen Tabellen unter Einsatz-
bereich genannten Dauerbetriebstemperaturen beziehen
sich auf die Schutzfunktion (siehe Abschnitt 2.7) der

*) Z. Z. Entwurf
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Umbhiillungsstoffe. Sie beziehen sich aber nicht auf die
allgemeine Korrosionsbestandigkeit des Stahls an Fehl-
stellen fiir extreme Betriebsbedingungen (siehe Erlaute-
rungen).

Bei erhohter mechanischer Beanspruchung der Rohrum-
hilllung sind Rohrumhiillungen mit erhéhter Schlag- und
Eindruckfestigkeit zu wahlen. Als zusatzliche Schutz-
malBnahmen zur Erhohung der Schlag- und Eindruck-
festigkeit kommen einzeln oder in Kombination in Be-
tracht:

— Verwenden von Rohrschutzmatten,

— Sandbettung oder steinfreie Bodenbettung,

Erhohung der Schichtdicke der Rohrumhiillung oder
zusatzliche Umhiillung mit Korrosionsschutzbinden,

— zusatzlicher Schutz durch Beton oder Zementmortel.

Besteht die Gefahr des Einwachsens von Wurzeln oder
Keimlingen, sind Rohrumhiillungen aus Polyethylen,
Epoxidharz oder Polyurethan-Teer sowie Korrosions-
schutzbinden mit ein- oder aufgelagerten Kunststoff-
folien zu verwenden.

Ohne Kenntnis der Bodenaggressivitat sind Rohre mit
Umbhiillungen zu verwenden, die nach den Tabellen 1
und 2 fiir die Bodenklasse III geeignet sind. Entspre-
chendes gilt auch bei rasch wechselnder Bodenbeschaffen-
heit, z. B. bei Mischboden durch Aufschiittungen und

vorangegangenen Aufgrabungen in dichtbesiedelten
Stadt- und Industriegebieten.

4.2 Kathodischer Korrosionsschutz

Durch die Anwendung des kathodischen Korrosions-
schutzes (siehe DIN 30676 *)) wird der Korrosions-
schutz von Rohrleitungen entscheidend verbessert. Des-
halb wird er — wenn besondere Sicherheitsforderungen
bestehen — in einschiagigen Vorschriften gefordert.

Bei Hochspannungsbeeinflussung sind besondere MaR-
nahmen nach AfK-Empfehlung Nr. 3 zu beachten.

4.3 Korrosionsschutz bei elektrochemischer Einwirkung

Bei elektrochemischen Einwirkungen nach Abschnitt 3
missen zusatzlich zum passiven Korrosionsschutz elek-
trochemische SchutzmalBnahmen vorgesehen werden,
weil passive KorrosionsschutzmalBnahmen nach Ab-
schnitt 4.1 allein nicht ausreichen und unter Umstanden
sogar die ortliche Korrosion begiinstigen.

Die passiven KorrosionsschutzmaBnahmen nach Ab-
schnitt 4.1 unterstitzen jedoch elektrochemische Korro-
sionsschutzmaflnahmen.

Als elektrochemische KorrosionsschutzmaRnahmen

kommen in Frage:
a) zum Schutz gegen Elementbildung
— Einbau von Isolierstiicken,
— Lokaler kathodischer Korrosionsschutz (siehe AfK-
Empfehlung Nr. 9);
b) zum Schutz gegen Streustrome
— SchutzmaBBnahmen nach DIN 57 150/VDE 0150.

Wenn elektrochemische KorrosionsschutzmalRnahmen
nicht angewendet werden konnen, kommen als Schutz-
malBnahmen eine fehlstellenfreie l@bbj

Einbettung der Rohrleittin: i1 hochohmigen Sand in
Betracht.
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