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AuBerer Korrosionsschutz von erdverlegten
Rohrleitungen 30
.

Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem GuBeisen

1 Anwendungsbereich

Die KorrosionsschutzmaBnahmen gelten fir den auflleren
Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen aus
duktilem GuReisen nach DIN 28 600 und DIN 19 690.

2 Begriffe

Begriffe siehe DIN 50 900 Teil 1 und Teil 2;

Darliber hinaus werden in dieser Norm weitere Begriffe
verwendet. Die mit (*) gekennzeichneten Begriffe haben
eine gegeniiber der Begriffsbestimmung nach DIN 50 900
Teil 2 eingeschrankte Fassung, die dem Anwendungs-
bereich dieser Norm angepal3t ist.

2.1 Bodenaggressivitat

Die Bodenaggressivitat ist die Gesamtheit aller EinfluR3-
groBen, die die freie Korrosion (Korrosion ohne elek-
trische Beeinflussung) der im Boden eingebauten Bau-
teile beeinflussen (aus: DIN 30 675 Teil 1/04.85).

2.2 Korrosionselement (*)

Anodische und kathodische Bereiche eines Korrosions-
elementes werden werkstoffseitig durch unterschiedliche
Metalle oder Metallzustande und bodenseitigdurch unter-
schiedliche Konzentration der fir die Korrosion wichti-
gen Reaktionspartner gebildet. An den anodischen Be-
reichen besteht Gefahrdung durch ortliche Korrosion
(aus: DIN 30 675 Teil 1/04.85).

2.3 Fremdkathode

Fremdkathode ist eine fremde Installation in einer Elek-
trolytlosung (Erdboden), die ein positiveres Potential
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als das betrachtete Objekt hat und mit diesem ein Korro-
sionselement bilden kann (Beispiel Stahl in Beton) (aus:
DIN 30 675 Teil 1/04.85).

2.4 Langskraftschliissige Rohrverbindung

Langskraftschliissige Rohrverbindungen ibertragen
durch Einbau von Kraftiibertragungselementen Zugkrafte
in Richtung der Rohrleitungsachse. Wenn die Kraftiber-
tragungselemente aus Metall hergestellt und nicht isoliert
sind, ergibt sich unter Innendruckbelastung infolge der
Abstiitzung von Metall gegen Metall eine elektrische Leit-
fahigkeit von unterschiedlicher GroRenordnung. Wenn die
Kraftiibertragung durch elektrisch nicht leitende Ele-
mente erfolgt, wird die elektrische Leitfahigkeit der
Verbindung nicht erh6ht.

2.5 Streustrom (*)

Der Streustrom ist der unbeabsichtigt aus stromfiihren-
den Leitern elektrischer Anlagen in den Erdboden aus-
tretende Strom. Mit Streustrom wird auch der iiber
fremde metallene Anlagen zuriickkehrende Teil des
Schutzstromes kathodischer Korrosionsschutzanlagen
bezeichnet (aus: DIN 30 675 Teil 1/04.85).

2.6 Umbhiillung (*)

Die Umhillung im Sinne dieser Norm ist eine Beschich-
tung und/oder ein Uberzug bzw. eine lose aufgebrachte
Abdeckung auf die Rohroberfliche zum Schutz gegen
AuBenkorrosion.
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Seite 2 DIN 30 675 Teil 2

3 EinfluRgroRen

Folgende EinfluBgroRen sind fir den Korrosionsschutz
erdverlegter Rohrleitungen aus duktilem GuReisen zu
beachten:

a) die bei Transport, Lagerung und Verlegung, beim Ver-
fiillen des Rohrgrabens und bei Setzungen des Bodens
zu erwartenden mechanischen Einwirkungen, die zur
Beschadigung der Umhiillung fiihren konnen,

b) die nach DIN 50929 Teil 3*) und dem DVGW-Ar-
beitsblatt GW 9 zu erwartende Bodenaggressivitat.

In DIN 50 929 Teil 3 *) bzw. in dem DVGW-Arbeits-

blatt GW 9 werden die Bodenklassen
— Ia praktisch nicht aggressiv,

— Ib schwach aggressiv,

— II  aggressiv und

— III stark aggressiv

genannt.

Anmerkung: Ein Boden ist immer dann stark aggressiv
(Bodenklasse III), wenn eine der folgenden Ein-
fluRgroBen durch Inaugenscheinnahme erkenn-
bar ist:

— Torf-, Moor-, Schlick- und Marschboden

(anaerobe Boden)

— Bdden mit kohligen Bestandteilen (Kohle, Koks)

— Boden mit Verunreinigungen (Brennstoffasche,
Mall, Schutt, Abwassern und dhnliches)

c) elektrochemische Einwirkung durch
— Elementbildung mit Fremdkathoden
— Streustrome aus Gleichstromanlagen,

d) die beim Betrieb der Rohrleitung zu erwartenden
Dauerbetriebstemperaturen,

e) Veranderung der Rohrleitungsumgebung bei spateren
Aufgrabungen der Rohrleitung durch Dritte.

4 KorrosionsschutzmaRnahmen

4.1 Korrosionsschutz durch Umhiillungen

Fir den aulleren Korrosionsschutz der Rohre aus duk-
tilem GuBeisen stehen die in Tabelle 1 aufgefihrten Um-
hiillungen zur Verfiigung. Die Einsatzbereiche dieser Um-
hillungen sind in der gleichen Tabelle mit angegeben.
Dabei sind die bei normgerechter Verlegung nach
DIN 19 630, DVGW-Arbeitsblatt G 461/I, DVGW-Ar-
beitsblatt G 461/II und DIN 4033, sowie bei sachgerech-
tem Transport auftretenden mechanischen Beanspru-
chungen der Umhiillungen beriicksichtigt.

Ohne Kenntnis der Bodenklasse sind Rohre mit Um-
hillungen zu verwenden, die nach Tabelle 1 fir die
Bodenklasse III geeignet sind. Entsprechendes gilt auch
bei rasch wechselnder Bodenbeschaffenheit (z. B. bei
Mischboden durch Aufschiittungen und vorangegangenen
Aufgrabungen in dichtbesiedelten Stadt- und Industrie-
gebieten).

Die in Tabelle 1 unter Lfd. Nr 5 aufgefiihrte Polyethylen-
Folienumhiillung stellt eine baustellenseitige Korrosions-
schutzmaBnahme dar, bei der die Leitungsteile wahrend
der Verlegung abschnittsweise nach DIN 30 674 Teil 5
lose umhiillt werden. Wo haufige nachtragliche Aufgra-
bungen im Rohrleitungsbereich zu erwarten sind, ins-
besondere in dichtbesiedelten Stadt- und Industrie-
gebieten, ist diese SchutzmalRnahme wegen der Bescha-
digungsmoglichkeit der Folie nicht geeignet.
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Bei zu erwartender erhohter mechanischer Belastung der
Rohrumhiillung — insbesondere bei Rohrverlegungen in
felsigen Boden — sind Rohrumhiillungen mit erhohter
Schlag- und Eindruckfestigkeit zu wahlen. Als zusatzliche
SchutzmaBnahme kommen einzeln oder in Kombination
in Betracht:

— Sandbettung oder steinfreie Bodenbettung,

— Einbau von Rohrschutzmatten,

— Erhohung der Schichtdicke der Rohrumhillung,

— zusatzliche Umhiillung mit Korrosionsschutzbinden,

— zusatzlicher mechanischer Schutz durch Beton oder
Zementmortel.

Bei Rohren mit PE-Umhiillung nach DIN 30 674 Teil 1
werden die Rohrverbindungen entsprechend den Verlege-
anleitungen der Rohrhersteller mit Schrumpfschlauchen
oder Korrosionsschutzbinden der Beanspruchungsklasse B
und C nach DIN 30 672, geschiitzt.

Bei Rohren mit ZM-Umhiillung nach DIN 30 674 Teil 2
werden die Rohrverbindungen entsprechend den Verlege-
anleitungen der Rohrhersteller mit Gummimanschetten
oder mit Schrumpfschlauchen oder Korrosionsschutz-
binden der Beanspruchungsklasse B und C nach
DIN 30 672 geschiitzt.

Bei Rohren mit Zink-Uberzug nach DIN 30674 Teil 3
oder mit Bitumenbeschichtung nach DIN 30 674 Teil 4
ist kein baustellenseitiger Schutz der Rohrverbindungen
erforderlich.

4.2 Korrosionsschutz bei elektrochemischer Einwirkung

Bei nicht langskraftschliissigen Rohrleitungen aus dukti-

lem GuBeisen, ist aufgrund der elektrischen Unterbre-

chung durch die etwa alle 6 m vorhandenen gummige-
dichteten Rohrverbindungen im Regelfall nicht mit einer
elektrochemischen Einwirkung zu rechnen.

Bei langskraftschliissigen Leitungen aus duktilem GuR-

eisen sind zwei Falle zu unterscheiden:

a) werden elektrisch isolierend wirkende Verbindungen
eingesetzt, so ist im Regelfall nicht mit einer elektro-
chemischen Einwirkung zu rechnen.

b) werden metallenleitende Verbindungen eingesetzt, so
ist zu unterscheiden zwischen
— sehr kurzen Leitungsbereichen mit wenigen langs-

kraftschliissigen Rohrverbindungen als Ersatz von
Widerlagern,
— Leitungslangen von mehr als etwa 100 m.

Im ersten Fall kann in der Regel ebenfalls auf elektrische
SchutzmalRnahmen verzichtet werden, da sich die Ver-
haltnisse nur wenig von denjenigen am 6 m langen Rohr
unterscheiden. Im zweiten Fall sind dagegen die Gefahren
einer unzulassigen elektrochemischen Einwirkung zu
priifen und im Bedarfsfall elektrische SchutzmaRnahmen
zu treffen.

Als elektrische SchutzmaBnahmen kommen in Frage:

— Der Einbau von elektrisch isolierend wirkenden Rohr-
verbindungen etwa alle 100 m,

— Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zu katho-
disch geschiitzten Anlagen nach AfK-Empfehlung Nr 2,

— Streustrom-Ableitung bzw. -Absaugung nach

DIN VDE 0150.
Documents

*) Z. Z. Entwurf

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-30675-2-1985-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-30675-2-1985-04

