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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die Einsatzbereiche fiir den duBeren
Korrosionsschutz erdverlegter Rohrleitungen aus duktilem
GuBeisen nach DIN 28 600 und DIN 19 690.

Die Norm kann sinngemaB auch fiir Rohrleitungen in Wassern
angewendet werden. Soweit im Unterwasserbereich keine
erhdéhten mechanischen Belastungen und keine elektroche-
mischen Beeinflussungen auftreten, ist die korrosionsche-
mische Belastung der Bodenklasse 1 zuzuordnen. Eine
erhohte Korrosionsgefahrdung besteht bei elektrochemi-
scher Beeinflussung (Elementbildung) und im Wasser-Luft-
Bereich. Hierzu gelten die Ausfiihrungen in DIN 50 929 Teil 3
hinsichtlich der Beurteilung der Korrosionsgefahrdung und
der erforderlichen SchutzmaBnahmen.

2 Begriffe

Begriffe siehe DIN 50 900 Teil 1 und Teil 2.

Die mit (*) gekennzeichneten Begriffe haben eine gegeniiber
der Begriffsbestimmung nach DIN 50900 Teil 2 einge-
schrankte Fassung, die dem Anwendungsbereich dieser
Norm angepaBt ist.

2.1 Bodenaggressivitat

Die Bodenaggressivitat ist die Gesamtheit aller EinfluBgro-
Ben, die die freie Korrosion (Korrosion ohne elektrische
Beeinflussung) der im Boden eingebauten Bauteile beeinflus-
sen

(aus: DIN 30 675 Teil 1/09.92).

2.2 Fremdkathode

Fremdkathode ist eine fremde Installation in einer Elektrolyt-
losung (Erdboden), die ein positiveres Potential als das
betrachtete Objekt hat und mit diesem ein Korrosionsele-
ment bilden kann (Beispiel: Stahl in Beton)

(aus: DIN 30 675 Teil 1/09.92).

2.3 Korrosionselement (*)

Anodische und kathodische Bereiche eines Korrosionsele-
mentes werden werkstoffseitig durch unterschiedliche
Metalle oder Metallzustande und bodenseitig durch unter-
schiedliche Konzentration der fiir die Korrosion wichtigen
Reaktionspartner gebildet. An den anodischen Bereichen
besteht Gefahrdung durch ortliche Korrosion

(aus: DIN 30 675 Teil 1/09.92).
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2.4 Korrosionsschutzgerechte Bettung

Die korrosionsschutzgerechte Bettung im Sinne dieser Norm
ist eine an der Rohrleitungsoberflache allseitig homogen
anliegende Bodenschicht der Bodenklasse I (Ia oder Ib) nach
DIN 50 929 Teil 3 bzw. DVGW-Arbeitsblatt GW9). Sie besteht
nach DIN 19 630 und DIN 4033 aus dem Auflager und der Ein-
bettung

(aus: DIN 30675 Teit 1/09.92).

2.5 Liangskraftschliissige Rohrverbindung

Langskraftschlissige Rohrverbindungen ibertragen durch
Einbau von Kraftibertragungselementen Zugkréfte in Rich-
tung der Rohrleitungsachse. Wenn die Kraftiibertragungsele-
mente aus Metall hergestellt und nichtisoliert sind, ergibt sich
unter innendruckbelastung infolge der Abstiitzung von Metall
gegen Metall eine elektrische Leitfahigkeit von unterschiedli-
cher GréBenordnung. Wenn die Kraftiibertragung durch elek-
trisch nicht leitende Elemente erfolgt, wird die elektrische
Leitfahigkeit der Verbindung nicht erhéht.

2.6 Streustrom (*)

Der Streustrom ist der unbeabsichtigt aus stromfiuhrenden
Leitern elektrischer Anlagen in den Erdboden austretende
Strom. Mit Streustrom wird auch der iiber fremde metallische
Anlagen zuriickkehrende Teil des Schutzstromes kathodi-
scher Korrosionsschutzanlagen bezeichnet

(aus: DIN 30 675 Teil 1/09.92).

2.7 Umhiillung

Die UthIIung.im Sinne dieser Norm ist eine Beschichtung
und/oder ein Uberzug bzw. eine lose aufgebrachte Abdek-
kung auf die Rohroberfldche zum Schutz gegen AuBenkorro-
sion.

3 EinfluBgréBen

Folgende EinfluBgréBen sind flr den Korrosionsschutz erd-

verlegter Rohrleitungen aus duktilem GuBeisen zu beachten:
a) die bei Transport, Lagerung und Verlegung, beim Ver-
fullen des Rohrgrabens und bei Setzung des Bodens zu
erwartenden mechanischen Einwirkungen, die zur
Beschéadigung der Umhiillung fiilhren kénnen,
b) die nach DIN 50 929 Teil 3 bzw.dem DVGW-Arbeitsblatt
GW9 zu erwartende Bodenaggressivitat unterschieden
nach den Bodenklassen, wie sie zur Zeit der Verlegung
oder nach spateren Aufgrabungen vorliegen konnen,

Ia praktisch nicht aggressiv

Ib schwach aggressiv

I aggressiv

I1I stark aggressiv,

c) elektrochemische Einwirkung durch
— Elementbildung mit Fremdkathoden
— Streustrome aus Gleichstromanlagen,

d) die beim Betrieb der Rohrleitung zu erwartenden

Dauertemperaturen.

4 KorrosionsschutzmaBnahmen

Ruckstdande aus Millverbrennungs- und Kraftwerksanlagen,
sowie Boéden mit kohlehaltigen Bestandteilen sind grundsatz-
lich als Bettungs- und Verfilllmaterialim Bereich des Rohrgra-
bens nicht zuldssig. Recyclingmaterial und Granulat dirfen
nur dann eingesetzt werden, wenn durch laufende Kontroll-
untersuchungen ihre Eignung entsprechend der Boden-
klasse I sichergestellt ist.

4.1 Korrosionsschutz durch Umhiiliungen

Fur den duBeren Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrlei-
tungen aus duktilem GuBeisen stehen unterschiedliche
Umbhiillungen zur Verfugung (siehe Tabelle 1).

Die Rohrumhiillungen nach DIN 30 674 Teil 1 bis Teil 4 werden
werksseitig aufgebracht, wahrend die Umhillung mit Poly-
ethylenfolie nach DIN 30 674 Teil 5 und die Korrosionsschutz-
maBnahmen fiir die Verbindungen baustellenseitig erfolgen.

Fir den sachgerechten Transport und die Verlegung der
umhiiliten Rohre sind DIN 19 630, DIN 4033, die DVGW-
Arbeitsblatter G461/1 und G461/2 sowie die Hinweise der
Rohrhersteller zu berucksichtigen.

Bei zu erwartender erhdhter mechanischer Belastung der
Rohrumhiillung — insbesondere bei Rohrverlegungen in felsi-
gen Boden — sind Rohrumhdillungen mit erhdhter Schiag- und
Eindruckfestigkeit zu wahlen. Als mechanische SchutzmaB-
nahme kommen einzeln oder in Kombination in Betracht:

— Sandbettung oder steinfreie Bodenbettung
Verwendung von Rohrschutzmatten

Erhohung der Schichtdicke der Rohrumhillung
zusatzliche Umhiillung mit Korrosionsschutzbinden
und schrumpffdhigem Material nach DIN 30 672 Teil 1
— zusétzlicher Schutz durch Beton oder Zementmortel

Als zusétzliche SchutzmaBnahme gegen AuBenkorrosion
kommt eine korrosionsschutzgerechte Bettung in Betracht.

Fir die Einsatzbereiche der Umhillungsarten werden die
Bodenklassen nach DIN 50 929 Teil 3 bzw. DVGW-Arbeitsblatt
GW9 in der Tabelie 1 angegeben. Ohne Kenntnis der Boden-
klassen sind Rohre mit Umhdllungen zu verwenden, die nach
Tabelle 1 fiir die Bodenklasse III geeignet sind. Entsprechen-
des gilt auch bei wechselnder Bodenbeschaffenheit (z. B. bei
Mischboden durch Aufschiittungen und vorangegangenen
Aufgrabungen in dichtbesiedelten Stadt- und Industriegebie-
ten).

Wo haufige nachtragliche Aufgrabungen im Rohrleitungsbe-
reich zu erwarten sind, insbesondere in dichtbesiedelten
Stadt- und Industriegebieten, ist sowohl die PE-Folienumhiii-
lung nach DIN 30 674 Teil 5 (wegen der Beschadigungsmog-
lichkeit der Folie) als auch die Kombination Bitumenbe-
schichtung nach DIN 30 674 Teil 4 mit korrosionsschutzge-
rechter Bettung (wegen der zu befirchtenden Stérung der
Homogenitat der Bettung) nicht zu empfehlen.

Die Temperatureinsatzbereiche der Rohrumhtllungen betra-
gen max. 50 °C Dauerbetriebstemperatur. Die Umhillungen
der Rohrverbindungen koénnen je nach Typ bis max. 30°C
oder 50 °C eingesetzt werden.

4.2 Korrosionsschutz bei elektrochemischer
Einwirkung

4.2.1 Bei nicht langskraftschlissigen Rohrleitungen aus
duktilem GuBeisen ist aufgrund der elektrischen Unterbre-
chung durch die etwa alle 6 m vorhandenen gummigedichte-
ten Rohrverbindungen im aligemeinen nicht mit einer elektro-
chemischen Einwirkung nach Abschnitt 3¢ zu rechnen, so daB
auf elektrochemische SchutzmaBnahmen verzichtet werden
kann.

4.2.2 Bei langskraftschilussigen Leitungen aus duktilem
GuBeisen sind zwei Falle zu unterscheiden:
a) Werden elektrisch isolierend wirkende Verbindungen
eingesetzt, so ist im allgemeinen nicht mit einer elektro-
chemischen Einwirkung zu rechnen.

b) Werden metallenleitende Verbindungen eingesetzt, so
ist zu unterschieden zwischen

— sehr kurzen Leitungsbereichen mit wenigen langs-
kraftschlissigen Rohrverbindungen als Ersatz von Wider-
lagern,

— Leitungslangen von mehr als etwa 100 m.
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