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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Anforderungen und Prufung fur werk-
seifig aufgebrachte, extrudierte Polypropylen-Umhuliun-
gen (PP-Umhiillung) fiir in Bdden und Wissern verleqgte
Stahlrohre mit den MaB8en nach DIN 2448 und DIN 2458,
die ohne Schutz bis zu einem Jahr der direkten Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt werden kénnen.

Die zu erwartende Lebensdauer dieser Umhitliung ist von
der Betriebstemperatur nach den Angaben der Tabelle 1
abhéngig.

Tabelle 1.

Lebensdauer

Betriebstemperatur Lebensdauer

“C
23
60 > 30
80 =>30
a0

lastungszustande hinsichtlich Temperatur und Zeﬁz‘; o

Bei alterni ‘ | ich die Be=j-
ol altemierendem Betrieb addieren sich die Be “Die Mindestschichtdicke muB den Werten der Tabelle 2

1.- fgenligen.

Diese Norm dient der Giitesicherung der Umhiillungsquali-
tat.

2 Begriffe
Nach DIN 30670 und DIN 53 383 Teil 1

3 Bezeichnung
Bezeichnung der Umhiillung aus Polypropylen (PP):

Umhillung DIN 30 678 — PP

4 Anforderungen
4.1 Anforderungen an die Stahlnherflﬁche

4.1.1 Unmittelbar vor dem Aufbringen der Umhiilung muB
die Metalloberfliche des Siahlrchres technisch frei von
Schmutz, 0, Fett, SchweiBperlen und Feuchtigkeit und ent-
sprechend dem Abschnitt 4.1.2 gestrahit sein.

4.1.2 Der Reinheitsgrad der gestrahlien Stahioberfiiche
muB dem Norm-Reinheitsgrad Sa 212 nach DIN 559828
Teil 4 entsprechen.

4.2 ﬂnforderungen an die Umhuliung
4.2.1 Mindestschichtdicke
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Tabelle 2. Mindestschichtdicke

DN Schichtdicke
bis 100 1.8
125 bis 250 2,0
300 bis 500 2,2
ab 600 2,5

Eine drtliche Unterschreitung der Mindestschichtdicke ist
zul&ssig, sofern diese auf einem Meter Rohrlange keine gri-
Bere Gesamtausdehnung als 5 cm? erreicht und dabei die
Mindestschichidicke um nicht mehr als 10 % unterschritten

-

wird. i .
Priifung nach Abschniit 5.3.1

Aus schweiBtechnischen Griinden sollen die Rohrenden
bis einschlieBlich DN SC0 mindestens S0mm und {iber

DN 500 mindestens 100 mm frei von Kleber sein, falis vom
Besteller nichts anderes veriangt wird.

Das umhiiliungsfreie Rohrende darf 150 mm nicht iiber-
schreiten, falls vom Besteller nichts anderes verlangt wird.

4.2.2 Porenfreiheil

Die Polypropylen-Umhiiliung muB frei sein von durch-
gehenden Poren.

Die Anforderung ist erfiilit, wenn bei der Hochspannungs-
prifung kein Durchschlag erfolgt.

Prifung nach Abschniit 5.3.2

4.2.3 Schalwiderstand

Die fiir das Abziehen der Umhiliung bendtigte mittlere
Kraft muB bei der Priftemperatur (50 + 5)°C mindestens
100 N je ¢ und beil der Priiftemperatur (80 + 5)Y°C minde-
stens 80 N je cm betragen. Diese Werte miissen spatestens
24 h nach Aufbringen der Umbiiliung erreicht werden. Uber
der SchweiBnaht miissen diese Werte wegen des unfer-
schiedlichen Ahziehwinkels an den Nahtflanken minde-
stens im Mittel erreicht werden,

Priifuna nach Abschniti 5.3.3

4.2.4 Schlagbestindigkeit

Nach 30 Schlagen mit Schlagarbeiten nach Abschnitt 5.3.4
diirfen bei der Hochspannungsprifung keine Durch-
schidge erfolgen.

Prifung nach Abschnitt 5.3.4

4.2.5 Eindruckwiderstand

Die Eindringtiefe muB bei einer Temperatur von
(90 4+ 5)°C < 0,3 mm betragen.

Priifung nach Abschnitt 5.3.5

4.2.6 ReiBdehnung

Die ReiBdehnung muB bei {23 + 2)°C mindestens 300%
betragern.

Priifung nach Abschnitt 5.3.6

4.2.7 Spezifischer Umhillungswiderstand

Der spezifische Umbhiitlungswiderstand muB nach 100tagi-
ger Lagerung der Proben im Prifmedium mindestens
108 2 m? betragen.

Widerstand nach 100 Tagen

Widerstand nach 70 Tagen
darf nicht kieiner als 0,8 sein, wenn der spezifische Umhui-

Das Verhaitnis

lungswiderstand nach 70 Tagen nur noch eine Zehner-
potenz Gber dem zuldssigen 100-Tage-Wert liegt.

Prifung nach Abschnitt 5.3.7

4.2.8 Wiarmealterung (Oxidationsstabllitat)

Nach 100 Tagen Wirmealterung darf keine Versprodung
auftreten. |

Priifung nach Abschniit 5.3.8

5 Prifung
5.1 Allgemeines

Die Priifungen werden durch die Hersteller und durch allge-
mein anerkannte Materialpritfstellen durchgefuhrt.

Die Einhalitung der Anforderungen nach den Abschnitten
411, 4.1.2 und 4.2.1 bis 4.2.3 sind vom Hersteller sicherzu-
stelien.

Die Einhaltung der Anforderungen nach den Abschnit-
ten 4.2.4 bis 4.2.8 werden vom Hersteller durch eine ein-
malige Priifung je Kunststoffzusammensetzung und Um-
hitllungsverfahren, jedoch mindestens in zeitlichen Abstin-
den von drei Jahren, nachgewiesen.

5.2 Prifbescheinigungen

Nach Vereinbarung werden Bescheinigungen nach
DIN 50 049 ausgestelit.

5.3 Durchfiihrung

5.3.1 Schichtdicke

Bei der Priifung sind die Messungen (ber die Ladnge und
den Umfang eines Rohres gleichmaBig verteilt durchzu-
fahren.

Die Haufigkeit der Messungen der Schichtdicke bleibt dem
Hersteller iiberlassen. Die Schichtdicke wird mit zerstd-
rungsfrei arbeitenden Geriten, z. B. auf magnetischer bzw.
elektromagnetischer Grundlage, gemessen, die es eriau-
ben, die Schichtdicke mit einer MeBunsicherheit von hoch-
stens 10% zu ermitteln.

5.3.2 Porentreiheit

Die Priifung der Umhiillung auf Porenfreiheit ist mit han-
delsiiblichen Hochspannungsgeridten vorzunehmen, deren
Spannung mit Kugelfunkenstrecke nach DIN VDE 0433
Teil 2 kontrolliert wird. Die Priifspannung betragt 25 kV. Die
Priiffsonde (z.B. zls Metallbirste ausgebildet) muB die

Oberflache der Umhilung berithren. Ein merklicher Lufi-
spalt verfdlscht das Priifergebnis.

Das Vorhandensein von Fehlistelien kann aus dem Ge-
rdusch des iiberschlagenden Funkens oder durch vom Ge-
rat ausgesandte Signale erkannt werden.

Anmerkung: Durch die Priifung sollen Fehlstellen in der Po-
lypropylen-Umhillung festgestelit werden; eine
Priifung der Durchschlagfestigkeit der fehierfreien
Umhiillung ist nicht vorgesehen. |

5.3.3 Schilwlderstand

Der Schélwiderstand der Polypropylen-Umhillung wird mit
den Anordnungen nach den Bildern 1 ocder 2 bzw. mit gleich-
wertigen Anordnungen bestimmt. Der Abziehwinkel be-
tragt 90 Grad zur Rohroberflache, die Abziehgeschwindig-
keit 10mm/min. Gepriift wird bei Temperaturen von
(50 + §5)°C an jeweils drei Proben, Erfillt eine dieser Pro-
ben die Anforderungen nicht, so ist die Priifung an flinf wei-
teren Proben zu wiederholen. Hierbei darfkeine der Proben
versagernn.

Fir die Prifung sind erforderlich:

— eine Doppelsige oder eine entsprechende Schneide-
vorrichtung und

— eine Priifanordnung mit z. B. registrierendem Kraftmes-
ser (Beispiele siehe Bilder 1 und 2)
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