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fiir Backerei- und Konditoreianlagen 30 683
Teil 2

Backofen mit Brennern mit Geblase

Z

Gasgerite

-

Gas appliances; forced air gasburners with ventilation in bakeries Ersatz fiir Ausgabe 05.80

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3, 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes Uber tech-
nische Arbeitsmittel (Gerétesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

2| Beginn der Giiltigkeit
% Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1984
; Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des
g Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas” einbezogen worden.
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Seite 2 DIN 30683 Teil 2

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Begriffe an
Backofen jeder Art mit einer Backflache von mindestens
0,5 m?2, deren Beheizung mit Brennern mit Gebldse, die mit
Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 betrieben
werden, erfolgt.

1.2 Nachstehend aufgefiihrte Beheizungsarten desBack-

raumes sind moglich:

— Direkte Verbrennung im Backraum

— Flihrung der Verbrennungsgase durch den Backraum

— Fiihrung der Verbrennungsgase in Kandlen um denBack-
raum

— Umwalzung der Verbrennungsgase in Kandlen, in oder
um den Backraum

— Umwilzung der Backraumluft und Erwdrmung auBer-
halb des Backraumes in Warmetauschern

— Dampfbackofenrohre mit geschlossenen Enden

— Ringférmige Dampfbackofenrohre, in denen ein Fliissig-
keitsumlauf entsteht

— Ein geschlossenes System miteinander verbundener
Dampfbackofenrohre

— Ein System von Réhren, Platten und Kanalen, die von
einer Fliissigkeit (Warmetrager) zwangslaufig durch-
stromt werden

1.3 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Wei-
terentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem Son-
derausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der
Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik, Frankfurter
Allee 27, 6236 Eschborn. Dem Antrag ist ein Prifbericht
einer vom DVGW anerkannten neutralen Priifstelle beizu-
fugen. Die Priifstelle hat bei der Prifung die Festlegungen
dieser Norm sinngemaB anzuwenden.
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhdren des Antragstellers in
folgender Besetzung:
a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Gasgeradte“und des-
sen Stellvertreter
b) Leiter der Priifstelle, bei der die Priifung durchgefiihrt
wurde

¢) Geschaftsfihrer des NAGas

d) Vertreter der Berufsgenossenschaft aus dem Arbeits-
ausschuB ,Gasgerate” des NAGas

e) Geschiéftsfihrer des FNH
f) Geschéftsfiihrer des DVFG

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Gasverbrauchseinrichtungen fiir Backerei- und Kondito-
reianlagen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw.
zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als in der
Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Be-
statigung durch den fiir DIN 30683 Teil 2 zustédndigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den SonderausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Anzeiger fiir technische Regeln
der DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen,
daB es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe
der Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir
das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche einge-
gangen sind, hat die Bestétigung der Anerkennung der

Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Frankfurter
Allee 27, 6236 Eschborn 1

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches,
Postfach 5240, 6236 Eschborn 1

2 Begriffe
2.1 Alilgemeines

Die in dieser Norm verwendeten Begriffe sind in DIN 3362
Teil 1 und in DIN 4788 Teil 2 erldutert.

2.2 Backofen

Backofen ist eine Einrichtung, die dazu dient, Geb&ck fur
den Verzehr herzustellen (aus: DIN 30683 Teil 1/05.78).

2.3 Verbrennungsgas
Verbrennungsgas ist das Verbrennungsprodukt vor der
Wirmeabgabe.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Werkstoffe

Die Giite der Werkstoffe, sowie Form und Bemessung der
Bauteile miissen sicherstelien, daB die Backdfen unter den
iblichen Bedingungen fiir Betrieb, instandhaltung und Ein-
stellung und den damit verbundenen mechanischen, che-
mischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft
sicher und auf angemessene Dauer betriebsféhig sind.
Alle mit Lebensmitteln in Beriihrung kommenden Werk-
stoffe und Gase miissen physiologisch unbedenklich sein.

3.2 Elektrische Einrichtungen

Die elektrischen Einrichtungen sind nach DIN 57722/
VDE 0722, VDE 0100 ") und DIN 57 720 Teil 2 ZE/VDE 0720
Teil 2 ZE auszufiihren.

3.3 Aufbau und Konstruktion

3.3.1 Kontrolléffnungen

3.3.1.1 Schaudffnungen

Es miissen eine oder mehrere Schaudffnungen vorhanden
sein, durch die der Benutzer und der Wartungsfachmann
die Ziindvorginge und die Flammenbildung am montierten
Ofen erkennen kann.

3.3.1.2 Kontrollstutzen

An jedem Backofen miissen ein oder mehrere Kontrollstut-
zen vorhanden sein, an denen eine Abgasprobe durch den
Wartungsfachmann zur Einstellung des Brenners entnom-
men werden kann. Die Miindung dieses Kontrollstutzens
muB die Entnahme der Abgasprobe vor der Vermischung
mit den umgewilzten Abgasen ermoglichen. Wenn meh-
rere Einzelbrennkammern vorhanden sind, muB jede dieser
Brennkammern mit einem derartigen Kontrollstutzen vor-
handen sein.

3.3.2 Brenner

3.3.2.1 Brenner missen DIN 4788 Teil 2 entsprechen.
Wenn vor dem Brenneranlauf eine Luftvorspiilung, die min-
destens einen 5fachen Luftwechsel des gesamten Abgas-
systems sicherstellt, nicht vorhanden ist, miissen die Bren-
ner mit zwei automatischen Absperreinrichtungen der
Giitegruppe A nach DIN 3394 Teil 1 bei einer Nennwédrme-
belastung bis 350kW und einer zusétzlich automatisch
wirkenden Dichtheits-Kontrolleinrichtung Uber 350 kW
Nennwirmebelastung ausgeriistet sein. In diesem Fall ist
ein Brenneranlauf ohne Vorspiilung méglich.

1) In Uberarbeitung, siehe Beiblatt 2 zu DIN 57 100/VDE 0100
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