DK 677.721 : 669.14-426 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Drahtseile aus Stahldrahten D I N
Spiral-Rundlitzenseil 18 x 7,drehungsarm 3069
Steel wire ropes; spiral round strand rope 18 x 7, non-rotating Teilweise Ersatz fiir DIN 6895

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlduterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Seilkonstruktion: Einlage + 6 + 12 *)
Litzenkonstruktion: 1 + 6
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'§0 3\?‘, > Bezeichnung eines Spiral-Rundlitzenseiles 18 x 7 vond = 20 mm Seil-Nenn-
= N 3 durchmesser, mit Fasereinlage (FE), Oberflache der Einzeldrihte blank (bk),
§ § ks von 1570 N/mm?2 (160 kp/mm?2) Nennfestigkeit, Kreuzschlag rechtsgingig (sZ):
gL 2 Seil 20 DIN 3069 — FE — bk 1570 sZ
= = [
SRS = (Bestellangaben siehe DIN 3051 Blatt 4)
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g Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)
g
El Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
E Seil-Nenn- Lingen-
g durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drihte von
£ 1570 N/mm? 1770 N/mm?2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2
z d G, (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)
2 zul, kg/m
z Abw, Frl Frl Fminl Fminl
E % ~ kN kp kN kp kN kp kN kp
z 4 7 0,0612 — — 11,6 1180 — — 9,02 917
— ¥ 5 0 0,0957 — — 18,1 1840 | — — 14,1 1430
g 6 | +s 0,138 - - 26,0 2650 | — - 20,3 2060
P 7 o 0,188 — — 35,4 3600 — — 27,6 2810
: 8 0,245 41,0 4180 46,3 4700 32,0 3260 36,1 3670
E 9 0,310 51,9 5290 58,6 5950 40,5 4130 45,7 4640
z 10 0,383 64,1 6530 72,3 7350 50,0 5100 56,4 5730
% 11 0,463 77,6 7910 87,5 8890 60,5 6170 68,2 6940
% 12 0,551 92.3 9410 104 10600 72,0 7340 81,2 8260
§ 13 0,647 108 11000 122 12400 84,5 8610 95,3 9690
3
; 14 +5 0,750 126 12800 142 14400 98,0 9990 111 11200
3 16 0 0,980 164 16700 185 18800 128 13000 144 14700
é 18 1,24 208 21200 234 23800 162 16600 183 18600
}z 20 1,63 256 26100 289 29400 200 20400 226 22900
3 22 1,85 310 31600 350 35600 242 24700 273 27800
24 2,20 369 37600 416 42300 288 29400 325 33000
26 2,569 433 44200 489 49700 338 34500 381 38800
28 3,00 503 51200 567 57600 392 40000 442 45000

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleinlage ausgefiihrt, so erhéhen sich

das Gewicht um 5 %
die rechnerische Bruchkraft um 6 % | siehe Tabelle 2
die Mindestbruchkraft um 3%

*) Nach Wah! des Herstellers kann auch die Konstruktion 17 x 7 (Seilkonstruktion: Einlage + 6 + 11) geliefert werden.

Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2

Seilart aufgenommen. Neue DIN-Nummer, siehe auch
Erlduterungen zu DIN 3051 Blatt 1. Text iiberarbejtet.

Gegeniiber DIN 6895, Ausgabe Juni 1965, nur eine

Anderung Marz 1972:

Fachnormenausschufs Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 3069

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Langen-
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drahte von
1570 N/mm?2 1770 N/mm? 1570 N/mm2 1770 N/mm?2
d Gy (160 kp/mm?) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?) (180 kp/mm?)
zul, kg/m
Abw. Fyo Fyo Frinz Fryin2
% ~ kN kp kN kp kN kp kN kp
4 +7 0,0643 — — 12,3 1250 — — 9,29 945
5 0 0,100 - — 19,2 1950 - — 14,5 1480
6 +6 0,145 - — 27,6 2810 — — 20,9 2130
7 0 0,197 — — 37,5 3820 — - 28,5 2890
8 0,257 43,5 4430 49,0 4990 33,0 3360 37,2 3780
9 0,326 55,1 5610 62,1 6810 41,7 4250 47,0 4780
10 0,402 68,0 6930 76,6 7790 51,5 5250 58,1 5910
11 0,486 82,2 8380 92,7 9430 62,3 6350 70,3 7150
12 0,579 97,9 9970 110 11200 74,2 7560 83,6 8500
13 0,679 115 11700 130 13200 87,1 8870 98,1 9980
14 +5 0,788 133 13600 150 . 15300 101 10300 114 11600
16 Y 1,03 174 17700 196 19900 132 13400 149 15100
18 1,30 220 22400 248 25200 167 17000 188 19100
20 1,61 272 27700 307 31200 206 21000 232 23600
22 1,95 329 33500 371 37700 249 25400 281 28600
24 2,31 392 39900 441 44900 297 30200 335 34000
26 2,72 459 46800 518 52700 348 35500 393 39900
28 3,15 533 54300 601 61100 404 41200 455 46300

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: siehe DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkrifte nach DIN 1301:
1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton); 1 kN (Kilonewton) = 1000 N; 1 kp/mm2 = 9,80665 N/mm?2
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