DEUTSCHE NORM Oktober 1999

Bauteile in Anlagen der Gasversorgung DIN
Teil 1: Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungsanlagen 30690-1
ICS 23.040.01; 91.140.40 Ersatz fur Ausgabe 1983-07

Construction elements in the gas supply system —
Part 1: Requirements for construction elements in gas supply systems

Eléments de construction dans les installations de I'alimentation en gaz —
Partie 1: Prescriptions concernant les éléments de construction dans les
installations de I'alimentation en gaz

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1999.
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Vorwort
DIN 30690-1 enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Abschnitt 4 ,Sicherheitstechnische Anforderungen an Bauteile®.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie wird in das DVGW-Regelwerk ,Gas" aufgenommen.

DIN 30690 Bauteile in Anlagen der Gasversorgung besteht aus:
Teil 1: Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungsanlagen
Teil 2: Anforderungen an metallische Werkstoffe fur Stellgerate flir Gasverbrauchseinrichtungen

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Juli 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Neu aufgenommen wurden die Abschnitte:
4.9 Durchleitungsdruckbehélter;
4.10 UberdruckmeRgerate;
4.11 \Verschlisse;
b) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 30690-1: 1983-07

Fortsetzung Seite 2 bis 10

Normenausschul® Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents
P _B'U'CU'I'I'I'ET'ITSI'IE'I'PI'I'Q'H'U'E

Full document details: DIN 30690-1:1999-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-30690-1-1999-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-30690-1-1999-10

Seite 2
DIN 30690-1 : 1999-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Anforderungen an Bauteile in Anlagen
der offentlichen Gasversorgung.

Diese Norm gilt nicht fiir Gasinstallationen im Geltungsbe-
reich der DVGW-TRGI 86/96 ,Technische Regeln fir Gas-
installation (DVGW-Arbeitsblatt G 600)“, Druckbehalter,
die der Verordnung Uber Druckbehalter, Druckgasbehalter
und Fullanlagen (Druckbehélterverordnung) unterliegen,
und fiir Verdichtergehause.

2 Normative Verweisungen

DIN 1626
GeschweilRte kreisformige Rohre aus unlegierten
Stahlen fur besondere Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 1628
Geschweilte kreisformige Rohre aus unlegierten Stah-
len fir besonders hohe Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 1629
Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen
fur besondere Anforderungen — Technische Lieferbe-
dingungen

DIN 1630
Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen
fur besonders hohe Anforderungen — Technische Liefer-
bedingungen

DIN 1681
Stahlguf} fir allgemeine Verwendungszwecke — Tech-
nische Lieferbedingungen

DIN 2353

Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Voll-
stéandige Verschraubung und Ubersicht

DIN 23911
Nahtlose Prazisionsstahlrohre mit besonderer Mal3ge-
nauigkeit — Teil 1: MalRe

DIN 2391-2
Nahtlose Prazisionsstahlrohre mit besonderer Maf3ge-
nauigkeit — Teil 2: Technische Lieferbedingungen

DIN 2393-1
Geschweilte Prazisionsstahlrohre mit besonderer Maf3-
genauigkeit — Teil 1: MalRe
DIN 2393-2
Geschweildte Prazisionsstahlrohre mit besonderer
Mafigenauigkeit — Teil 2: Technische Lieferbedingungen
DIN 2394-1

Geschweil’te malgewalzte Prazisionsstahlrohre -—
Teil 1: Malke

DIN 2394-2
Geschweillte maligewalzte Prazisionsstahlrohre —
Teil 2: Technische Lieferbedingungen

DIN 2413-1
Stahlrohre — Berechnung der Wanddicke von Stahlroh-
ren gegen Innendruck

DIN 2413-2
Stahlrohre — Berechnung der Wanddicke von Rohr-
bdgen gegen Innendruck

DIN 2442

Gewinderohre mit Gltevorschrift, Nenndruck 1 bis 100
DIN 2448

Nahtlose Stahlrohre — Malde, langenbezogene Massen
DIN 2458

Geschweilte Stahlrohre — Malle, langenbezogene
Massen

DIN 2470-1
Gasleitungen aus Stahlrohren mit zuldssigen Betriebs-
driicken bis 16 bar — Anforderungen an Rohrleitungsteile

DIN 2470-2
Gasleitungen aus Stahlrohren mit zuldssigen Betriebs-
drticken von mehr als 16 bar — Anforderungen an die
Rohrleitungsteile

DIN 2509
Schraubenbolzen

DIN 2510-1 )
Schraubenverbindungen mit Dehnschaft — Ubersicht,
Anwendungsbereich und Einbaubeispiele

DIN 2605-1
Formstlicke zum Einschweilfen — Rohrbogen — Ver-
minderter Ausnutzungsgrad

DIN 2605-2
Formstiicke zum Einschweilen — Rohrbogen — Teil 2:
Voller Ausnutzungsgrad

DIN 2615-1
Formstiicke zum Einschweilten — T-Stlicke — Vermin-
derter Ausnutzungsgrad

DIN 2615-2
Formstlicke zum EinschweiRen — T-Stiicke — Voller
Ausnutzungsgrad

DIN 2616-1
Formstlicke zum EinschweiRen — Reduzierstiicke —
Verminderter Ausnutzungsgrad

DIN 2616-2
Formstlicke zum EinschweiRen — Reduzierstiicke —
Voller Ausnutzungsgrad

DIN 2617
Formstlicke zum Einschweifl’en — Kappen — Male

DIN 2633
Vorschweil¥flansche, Nenndruck 16

DIN 2634
Vorschweil¥flansche, Nenndruck 25

DIN 2635
Vorschweil¥flansche, Nenndruck 40

DIN 2980
Stahlfittings mit Gewinde

DIN 2991
Stahlfittings mit Gewinde — Stopfen, Kappen

DIN 2993
Stahlfittings mit Gewinde — Rohrverschraubungen

DIN 2999-1
Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings —
Zylindrisches Innengewinde und kegeliges Aulen-
gewinde — Gewindemale

DIN 3230-5
Technische Lieferbedingungen fir Armaturen — Arma-
turen flr Gasleitungen und Gasanlagen — Anforde-
rungen und Priifung

DIN 3380
Gas-Druckregelgerate fir Eingangsdriicke bis 100 bar

DIN 3381
Sicherheitseinrichtungen fir Gasversorgungsanlagen
mit Betriebsdriicken bis 100 bar — Sicherheitsabblase-
und Sicherheitsabsperreinrichtungen

DIN 3387-1
Losbare Rohrverbindungen fir metallene Gasleitun-
gen — Glattrohrverbindungen

DIN 3437
Gasabsperrarmaturen tber PN 16 — Anforderungen
und Anerkennungsprifung
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DIN 3535-3
Dichtungen flirr die Gasversorgung — Dichtungswerk-
stoffe aus Elastomeren fir Gasversorgungs- und Gas-
fernleitungen — Anforderungen und Priifung

DIN 3535-6
Dichtungen fur die Gasversorgung — Flachdichtungs-
werkstoffe auf Basis synthetischer Fasern oder Graphit
fur Gasarmaturen, Gasgerate und Gasleitungen

DIN 3537-1
Gasabsperrarmaturen bis PN 4 — Anforderungen und
Anerkennungsprifung

DIN 3547-1
Gas- und Wasser-Absperrarmaturen PN 4 bis PN 16 —
Anforderungen und Anerkennungspriifung

DIN 3840
Armaturengehause — Festigkeitsberechnung gegen In-
nendruck

DIN 3852-1
Einschraubzapfen, Einschraublécher, fir Rohrver-
schraubungen, Armaturen — Verschluf3schrauben mit
Metrischem Feingewinde — Konstruktionsmale

DIN 3852-2
Einschraubzapfen, Einschraublocher fir Rohrver-
schraubungen, Armaturen — VerschluRRschrauben mit
Whitworth-Rohrgewinde — Konstruktionsmafie

DIN 7603
Dichtringe

DIN 17175
Nahtlose Rohre aus warmfesten Stahlen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 17177
Elektrisch preRgeschweildte Rohre aus warmfesten
Stahlen — Technische Lieferbedingungen

DIN 17455
Geschweilte kreisformige Rohre aus nichtrostenden
Stahlen fir allgemeine Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen

DIN 17456
Nahtlose kreisformige Rohre aus nichtrostenden Stah-
len fir allgemeine Anforderungen — Technische Liefer-
bedingungen

DIN 17457
Geschweilite kreisformige Rohre aus austenitischen
nichtrostenden Stahlen fiir besondere Anforderungen —
Technische Lieferbedingungen

DIN 17458
Nahtlose kreisférmige Rohre aus austenitischen nicht-
rostenden Stahlen fir besondere Anforderungen —
Technische Lieferbedingungen

DIN 30660
Dichtungsmaterial fiir die Gas- und Wasserversorgung
sowie flr Wasserheizungsanlagen — Nichtaushartendes
Dichtungsmaterial fur metallene Gewindeverbindungen
der Hausinstallation

DIN 33800
Gaszahler — Turbinenradgaszahler

DIN EN 485-2
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bander, Bleche
und Platten — Teil 2. Mechanische Eigenschaften;
Deutsche Fassung EN 485-2 : 1994

DIN EN 751-1
Dichtmittel fir metallene Gewindeverbindungen in
Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heil3-
wasser — Teil 1: Anaerobe Dichtmittel; Deutsche
Fassung EN 751-1 : 1996
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DIN EN 754-2
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene
Stangen und Rohre — Teil 2: Mechanische Eigen-
schaften; Deutsche Fassung EN 754-2 : 1997

DIN EN 755-2
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggeprefite
Stangen, Rohre und Profile — Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 755-2 : 1997

DIN EN 837-1
DruckmeRgerate — Teil 1: DruckmeRgerate mit Rohr-
federn — Male, MeRtechnik, Anforderungen und
Prifung; Deutsche Fassung EN 837-1 : 1996

DIN EN 1514-1

Flansche und ihre Verbindungen — MalRe fir Dichtun-
gen fir Flansche mit PN-Bezeichnung — Teil 1: Flach-
dichtungen aus nichtmetallischem Werkstoff mit oder
ohne Einlagen; Deutsche Fassung EN 1514-1 : 1997

DIN EN 1562
Giellereiwesen — Tempergul; Deutsche Fassung
EN 1562 : 1997

DIN EN 1706
Aluminium und Aluminiumlegierungen — GuRstlicke —
Chemische Zusammensetzung und mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 1706 : 1997

DIN EN 1982
Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und
Gulistiicke; Deutsche Fassung EN 1982 : 1998

DIN EN 10028-1
Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstahlen — Teil 1:
Allgemeine  Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 10028-1 : 1992

DIN EN 10028-2
Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstahlen — Teil 2:
Unlegierte und legierte warmfeste Stahle; Deutsche
Fassung EN 10028-2 : 1992

DIN EN 10028-3
Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstahlen — Teil 3:
Schweilgeeignete Feinkornbaustahle, normalgegliht;
Deutsche Fassung EN 10028-3 : 1992

DIN EN 10113-1
Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweillgeeigneten
Feinkornbaustahlen — Teil 1: Allgemeine Lieferbedin-
gungen; Deutsche Fassung EN 10113-1: 1993

DIN EN 10113-2
Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweilgeeigneten
Feinkornbaustahlen — Teil 2: Lieferbedingungen flr
normalgeglihte/normalisierend gewalzte Stahle;
Deutsche Fassung EN 10113-2 : 1993

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigun-
gen (enthalt Anderung A 1: 1995); Deutsche Fassung
EN 10204 : 1991/A1 : 1995

DIN EN 10208-2
Stahlrohre flir Rohrleitungen fiir brennbare Medien —
Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Rohre
der Anforderungsklasse B; Deutsche Fassung
EN 10208-2 : 1996

DIN EN 10213-1
Technische Lieferbedingungen fiir Stahlgul® fir
Druckbehalter — Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fas-
sung EN 10213-1 : 1995

DIN EN 10213-2
Technische Lieferbedingungen flir Stahlguf? fiir Druck-
behalter — Teil 2: Stahlsorten fir die Verwendung
bei Raumtemperatur und erhdhten Temperaturen;

Deutsche Fassung EN 10213'b5’%?ument8
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