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1.1 Geltungsbereich 3.1 Gasfiihrende Bauteile

Anderung September 1980:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1.1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen an metallische
Werkstoffe fiir Bauteile von Stellgeraten fiir Gasverbrauchs-
einrichtungen, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeits-
blatt G 260 bis zu einem Betriebsiiberdruck von 16 bar be-
trieben werden.

1.1.2 Inden Normen fiir besondere Arten von Stellgerdten
und Mehrfachstellgerdten konnen einschréankende oder
weiterreichende Werkstoffanforderungen festgelegt sein,
die dann vorrangig gelten.

1.2 Zweck

Wegen der Vielzahl der Werkstoffe ist eine Zusammen-
fassung der grundlegenden und allgemein gliltigen Eigen-
schaften, der zuldssigen Einsatzbereiche und zu beach-
tender MaBnahmen erforderlich.

Diese Norm schlieBt die Liicken der Anforderungen an
metallische Werkstoffe fiir Bauteile von Stellgerdten und
Mehrfachstellgeriten der einschldgigen Normen und Merk-
blatter (z. B. DIN 3394 Teil 1 und AD-Merkblatter) beziiglich
der Verwendung von Aluminium-GuB-Legierungen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 3391 Stellgeriate und Mehrfachstellgerdte fiir gas-
férmige Brennstoffe; Aligemeine Festlegungen

Gasfilhrende Bauteile sind Teile, die mit Brenngasen in
Beriihrung kommen und den Gasdruck zur Atmosphére
abschlieBen.

3.2 Gasberiihrte Bauteile

Gasberiihrte Bauteile sind Teile, die im Brenngasstrom lie-
gen und den Gasdruck nicht zur Atmosphare abschlieBen.

3.3 Nichtgasberiihrte Bauteile
Nichtgasberiihrte Bauteile sind Teile, die mit Brenngasen
nicht in Beriihrung kommen.

3.4 Bauteile mit Sicherheitsfunktion

Bauteile mit Sicherheitsfunktion sind Teile, die einen siche-
ren Betrieb des Steligerédtes gewdhrleisten.

3.5 Bauteile ohne Sicherheitsfunktion

Bauteile ohne Sicherheitsfunktion sind Teile, bei deren
Ausfall die Sicherheit nicht beeintrachtigt wird.

4 Anforderungen

4.1 Werkstoffwahl

Es diirfen nur Werkstoffe verwendet werden, deren Zusam-
mensetzung und/oder Eigenschaften in ISO-Normen oder
DIN-Normen festgesetzt sind.
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4.2 Festigkeitsanforderungen

4.2.1 Fiir Bauteile aus metallischen Werkstoffen werden
innerhalb der zuldssigen Temperaturgrenzen mindestens
die Festigkeitswerte nach Tabelle 1 gefordert (siehe auch
Beiblatt 1 zu DIN 30 690 Teil 2, Tabelle 2). Fiir die jeweiligen
Werkstoffgruppen sind die in Normen festgelegten bzw.
iblichen Priifverfahren anzuwenden.

4.2.2 Werkstoffe fiir gasfiihrende Bauteile miissen fiir die
sich einstellenden Druckverhéitnisse geeignet sein. Die
Mindestfestigkeitsanforderungen nach Tabelle 1 gelten fiir
einen zul. Betriebsiiberdruck bis 0,15 bar.

Fiir hohere zul. Betriebsiiberdriicke als 0,15 bar werden die
Festigkeitswerte durch Multiplikation der Werte in Tabelle 1
mit den Beiwerten nach Tabelle 2 errechnet.

4.2.3 Zulassige Spannungen

Fiir die Berechnung der zuldssigen Spannungen in den
Wandungen der gasfilhrenden Bauteile und Bauteilen mit
Sicherheitsfunktion sind mindestens die in Tabelle 3 auf-
gefithrten Sicherheitsbeiwerte beim zuldssigen Betriebs-
liberdruck einzuhalten.

4.3 Anforderungen bel chemischer Beanspruchung
Gasfiihrende Bauteile und Bauteile mit und ohne Sicher-
heitsfunktion unterliegen unterschiedlichen Beanspru-
chungen, die gegebenenfalls besondere MaBnahmen erfor-
derlich machen.

4.3.1 Gasfiihrende und gasberiihrte Bauteile miissen ge-
geniiber Gasen korrosionsbestdndig oder gegen Korrosion
geschiitzt sein. Dieser Korrosionsschutz muB den auftre-
tenden chemischen und mechanischen Beanspruchungen
standhalten.

4.3.2 Fiir gasfilhrende Bauteile und Bauteile mit Sicher-
heitsfunktion ist Kontaktkorrosion zu vermeiden.

4.3.3 Bei Anwendung von Schmiermitteln miissen alle
Bauteile gegen diese bestindig sein.

4.3.4 Alle Bauteile diirfen sich durch die bei bestimmungs-
gemiaBer Anwendung zu erwartenden Umgebungseinfliisse
nicht nachteilig verandern. Besondere Einwirkungen (z. B.
durch Putz- und Reinigungsmittel oder NH3-haltige Atmo-
sphére) kénnen nicht erfaBt werden.

Tabelle 1. Festigkeitsanforderungen bis zu einem zul. Betriebsiiberdruck von 0,15 bar
Bauteile Bauteile
Gasfiihrende mit Sicherheitsfunktion ohne Sicherheitsfunktion
Bezeichnung X
Bauteile : ;
asberijhrt nicht asberiihrt nicht
g gasberihrt 9 gasberiihrt
1 ﬁ;’g]'r:?d Druckfestigkeit 160 160 160 80 80
2 gﬁi’?"ze 80 80 80 40 40
3 o‘Zeh"“"Q 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
4 fﬁ;‘i:fs“gke't 120 120 120 60 60
Biegewechselfestigkeit BW
5 | N/mm? +50 +50 +50 +25 +25
bei 107 Lastwechsel
Zeitstandverhalten
6 | N/mm? ) 15 15 15 15 15 -
bezogen 0,1% Anderung/10000 h
7 E'/"’::gﬂtatsm“”' E 60000 60000 60000 60000 60000
g | Schubmodul G 24000 24000 24 000 24000 24000
N/mm

Tabelle 2. Beiwerte fiir verschiedene zul. Betriebsiiber-

druckbereiche Tabelle 3. Sicherheitsbeiwerte
zul. gi'"weirg f‘g Beiwert Werkstoffe Sicherheitsbeiwert
Betriebsiiberdruck und 4' fiir Zeile 6 mit Bruchdehnung gegen
bar der Tabelle 1 | der Tabelle 1 As% 0,2-Grenze *)
bis 0,15 ! 1 0,5 bis 1 7

iiber 0,15bis 0,5 1 2,0 -
uber 0,5 bis 1 1 2,5 Uber1 bisS 4
iiber 1 bis 4 1,1 4 iiber 5 2
ber 4 bis 10 1.2 5 *) Liegen keine Werte der 0,2-Grenze vor, so ist die Zug- —
iiber 10  bis 16 1,3 6 festigkeit mit einem Sicherheitsbeiwert 9 einzusetzen.
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