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Safety devices against rupture of flexible tubes for LPG

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 4 und 6 (Einzelheiten siehe Erlauterungen) sicherheitstechnische Festlegungen
im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie ist in das D VGW-Regelwerk ,,Gas” einbezogen worden.
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1 Geltungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fiir Schlauchbruchsicherungen, die
zum Einbau vor einer Schlauchleitung bestimmt sind
und die mit Fliissiggas nach DIN 51 622 in gasformiger
Phase und geregeltem Druck betrieben werden.

In dieser Norm werden der Aufbau und die nach dem
gegenwirtigen Stand der Technik notwendigen Sicher-
heits- und Funktionsanforderungen an Schlauchbruch-
sicherungen festgelegt. Diese Sicherheitseinrichtungen
sind dem Druckregelgerdt nachgeschaltet (bzw. mit dem
Druckregelgerat integriert) und schlieBen die Gaszufuhr
ab, wenn eine bestimmte DurchfluBmenge iiberschritten
wird (z. B. Schlauchbruchj.

1.2 Ausfithrungsarten, die infolge der technischen

Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm

in Einzelheiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem

SonderausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der

Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik (NAGas),

Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1. Dem Antrag ist

ein Prifbericht einer vom DVGW anerkannten neutralen

Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung

die Festlegungen dieser Norm sinngemaR anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der SonderausschuR nach Anhoren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Flissiggas’” des
NAGas und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, die die Schlauchbruchsicherung
gepriift hat,

c) Mitarbeiter des Fachausschusses ,Flissiggas”” des
DVGW,

d) Geschaftsfilhrer des NAGas bzw. des NDG.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Schlauchbruchsicherungen in bezug auf Sicherheit,
Funktionsfahigkeit usw. zu stellenden Anforderungen
auf andere Weise, als in der Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom Sonderausschufl angesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN 30693 zustindigen
ArbeitsausschulS. ‘

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Arbeitsausschull gilt als Abnahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daR es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir
das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daR Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschufl die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei:

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Frankfurter
Allee 27,6236 Eschborn 1

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V., Postfach 5240, 6236 Eschborn 1.

*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf
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2 Mitgeltende Normen

DIN 2353 %) Lotlose Rohrverschraubungen mit
Schneidring; Vollstandige Ver-
schraubung und Ubersicht

DIN 2401 Teil 1 Innen- oder auBendruckbean-

spruchte Bauteile; Druck- und

Temperaturangaben, Begriffe,

Nenndruckstufen

Dichtungen fiir die Gasversorgung;

Dichtungen in Gasarmaturen fiir

die Hausinstallation

Dichtungen fiir die Gasversorgung;

Dichtungen in Gasverbrauchsein-

richtungen

Druckregelgerate fiir Fliissiggas

Schlauche fiir Fliissiggas; Schlauch-

leitungen

DIN 3536 Teil 1

DIN 3535 Teil 2

DIN 4811 Teil 1
DIN 4815 Teil 2

DIN 8542 Schlauchanschliisse und Schlauch-
verbindungen fiir Gerdte zum
Schweillen, Schneiden und ver-
wandte Verfahren

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-

Zink-Legierungen (Messing), (Son-

dermessing), Zusammensetzung
DIN 17 660 Teil 100 (z. Z. noch Entwurf) Kupfer-
Knetlegierungen; Kupfer-Zink-
legierungen, Anderungen in den
Tabellen 2 und 3
(z. Z. noch Entwurf) Membranen
in Gasverbrauchseinrichtungenund
Anlagen der Gasverteilung; Anfor-
derungen und Priifung von Werk-
stoffen fir Membranen ohne
Gewebeeinlagen
Flissiggase; Propan, Propen, Butan,
Buten und deren Gemische; Anfor-
derungen an die Qualitat
Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
strale 4-10, 1000 Berlin 30 oder Kamekestrae 2-8,
5000 KolIn 1.

DIN 30 692

DIN 51622

3 Begriffe
3.1 Atmungsoffnung

Atmungs6ffnungen sind Offnungen, die zum Druckaus-
gleich zwischen einem verschlossenen Raum mit verdn-
derlichem Volumen und der Atmosphare dienen.

3.2 Driicke
3.2.1 Nenndruck

Der Nenndruck ist der vom Hersteller angegebene
Betriebsiiberdruck.

3.2.2 Maximaler Eingangsdruck

Der maximale Eingangsdruck ist der Eingangsdruck am
Eingang der Schlauchbruchsicherung, den das vorgeschal-
tete Druckregelgerat maximal zulaft.

3.2.3 Selbstoffnungsdruck
Der Selbstéffnungsdruck ist derjenige Differenzdruck am
Stellteil, bei dem der Stellteil gerade durch die Federkraft
gegen den Gasiiberdruck gedffnet wird.
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