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Built-in appliances for LPG in vehicles; hotplates, ovens, grills, refrigerators and freezers; requirements and testing

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerite-

sicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Médrz 1990

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des Gas-und
Wasserfaches e.V. (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,,Gas* des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm
Alle Driicke sind Uberdriicke
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir Koch-, Back-, Grill-, Kiihl- und
Gefriergerdte (im folgenden nur Geréte), die in StraBen-
Fahrzeugen und Anhéngern sowie in Wasserfahrzeugen
eingebaut werden und legt Begriffe, Anforderungen, Prii-
fung und Kennzeichnung fest.

Diese Norm ergédnzt die Festlegungen von DINEN 30,
DIN 3360 Teil 21),Teil 5 und DIN 3370 und gilt nur in Verbin-
dung mit diesen Normen. Die Festlegungen dieser Norm
gelten vorrangig, wenn sie von denen in DINEN 30,
DIN 3360 Teil 21), Teil 5 und DIN 3370 abweichen.

1.2 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, konnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den NA Gastechnik (NAGas), Mergenthaler
Allee 27-29, 6236 Eschborn 1. Dem Antrag ist ein Priifbe-

richt einer vom NAGas anerkannten neutralen Priifstelle
beizufiigen. Die Prifstelle hat bei der Priifung die Festle-
gungen dieser Norm sinngemas anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhoren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Fliissiggas“ des

NAGas und dessen Stelivertreter.

b) Leiter der Priifstelle, die die Priifung durchgefiihrt hat.
c) Geschaftsfithrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten,ob die nach dieser Norm an Gas-
geréte in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu
stellenden Anforderungen auf andere Weise, als in der
Norm vorgesehen, erfiillt sind.

1) Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 30694 Teil 4

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir DIN 30694 Teil 4 zustandigen
ArbeitsausschuB. .

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit giit als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Normungs-
antrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mitteilungen mit
dem Hinweis zu veréffentlichen, daB es beabsichtigt sei, eine
entsprechende Folgeausgabe der Norm im Kurzverfahren
herauszugeben. Sobald die fiir das Kurzverfahren zur Stel-
lungnahme eingeraumte Frist von 4 Wochen abgelaufen ist,
ohne daB Einspriiche eingegangen sind, hat die Bestatigung
der Anerkennung der Normgerechtheit durch den Arbeitsaus-
schuB die Wirkung der Verabschiedung der Folgeausgabe.
Die Anschriften der Prifstellen sind zu erfahren bei:

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Mergenthaler-
allee 27-29, 6236 Eschborn 1.

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V., Postfach 5240, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe
Begriffe siehe DIN 3362 Teil 1 und DIN EN 30.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Werkstoffe und Oberflachenschutz

Die Gute der Werkstoffe, sowie Form und Bemessung der
Bauteile miissen sicherstellen,daB die Gasgerate unterden
Ublichen Bedingungen fir Betrieb, Instandhaltung und Ein-
stellung und den damit verbundenen mechanischen, che-
mischen und thermischen Beanspruchungen sicherund auf
angemessene Dauer betriebsfahig sind.

Alle zusatzlichen Teile fiir die Verbrennungsiuftzufiihrung und
flr die Abgasabfiihrung aus dem Fahrzeug muissen aus korro-
sionsbestandigen Werkstoffen bestehen oder mit einem
dauerhaften Korrosionsschutz versehen sein. Soweit sich die
abgasfiihrenden Teile innerhalb des Fahrzeuges befinden,
miuissen sie aus metallenen Werkstoffen bestehen.Die Festig-
keit aller Teile des Verbrennungskreislaufes und deren Verbin-
dungen miissen den auftretenden Fahrzeugerschiitterungen
sowie dem EinfluB von Feuchtigkeit und Wéarme standhalten.
Wird fir abgasfiihrende Teile unlegiertes Stahlblech verwen-
det, muB die Wanddicke mindestens 1mm betragen.

3.2 Bauausfiihrung der Gasgerite

Alle Teile missen so ausgefiihrt und zusammengebaut sein,
daB unter iblichen Bedingungen der Bedienung, Regelung
und Wartung nach der Anleitung des Herstellers und bei
fachgerechter Installation die Bauteile keine Veranderung
aufweisen dirfen, die eine sichere Betriebsweise der Gas-
gerate beeintrachtigen konnten.

Die Gasgerate und dazugehorende Teile miissen so ausgebil-
det sein,daB weder bei der Handhabung, noch bei der notwen-
digen Reinigung und Wartung Verletzungsgefahr besteht.
Teile, die gewartet oder ersetzt werden missen, sind so
anzuordnen und zu gestalten, daB sie ausgebaut werden
konnen. Sie sind so auszubilden oder zu kennzeichnen, daB
sie unter Einhaltung der Anleitung des Herstellers nicht
falsch eingebaut werden konnen und sich weder von selbst
noch wahrend der Fahrt des Fahrzeuges I6sen kénnen.
Wenn Batterien ersetzt werden missen, muf3 dieser Aus-
tausch leicht moglich sein. Stellteile, z. B. Griffe, Knebel,
missen zuganglich sein, sie sind so anzuordnen, daB sie
unter den vorgesehenen Einbaubedingungen nicht abge-
rissen oder beschadigt werden kdnnen.

3.3 Befestigung der Gasgerate

Fir die Befestigung des Ein-, An- und Unterbaues der Gas-
gerate mussen diese mit stabilen Stutzflachen und Befesti-

gungsvorrichtungen versehen sein. Gasleitungen und gas-
fllhrende Teile sowie Teile fir die Abgasabflihrung und Ver-
brennungsluftzufihrung dirfen nicht zur Befestigung der
Gasgerate verwendet werden.

3.4 Sichtbarkeit der Flamme

Die Gasgerate mussen eine mittelbare oder unmittelbare
Einrichtung zur Kontrolle der Ziindvorgénge besitzen. Sie
muB so ausgebildet und angeordnet sein,daB der Benutzer
den Betriebszustand des Gasgerétes leicht erkennen kann.

3.5 GasanschluB und Rohrverbindungen

Als GasanschluB ist ein Rohrstiick von mindestens 30 mm
nutzbarer Lange aus nahtlosem Prazisionsstahlrohr nach
DIN 2391 Teil 1 mit einem AuBendurchmesservon 8 mm und
einer Wanddicke von 1 mm vorzusehen.

Der GasanschluBstutzen ist so am Gerdtekorper zu befesti-
gen, daB bei der Installation des Geréates keine Kraftiiber-
tragung auf die Steliglieder erfolgt. Bei Einbau-Kochmul-
den, bei denen eine Befestigung am Geratekodrper nicht
moglich ist,muB das Zufiihrungsrohr zum GasanschluBstut-
zenin unmittelbarer Ndhe derVerbindungsstelle,z. B.an der
Fahrzeugwand, sicher befestigt werden kénnen.

Die Verbindung gasfihrender Rohrieitungen im Geréat darf
nur mittels metalldichtender Gewindeverschraubungen
(Schneidring oder Klemmring) oder hartgeldtet bzw.
geschweiBt ausgefiihrt werden. Die Verwendung von Rohr-
leitungen aus Aluminium oder Cu-Zn-Legierung ist nicht
zuldssig. Kupferrohrleitungen dirfen mit Schneidringver-
schraubungen nur unter Verwendung von Einsteckhilsen
zur Anwendung kommen.

3.6 Ausriistung der Gerate

3.6.1 Jede Brennstelle muB ziindgesichert und mit einem
Einsteliglied nach DIN 3255 Teil 1 bis Teil 3 oder mit einem
Selbststellglied nach DIN 3394 Teil 1 zum Offnen und
SchlieBen der Gaszufuhr zum Hauptbrenner und zum Ziind-
brenner ausgeriistet sein.

3.6.2 Kochbrennerdeckel miissen befestigt sein.

3.6.3 Bei Geraten mit Abfiihrung der Abgase ins Freie —
siehe DVGW-Arbeitsblatter G 607 und G 608 — hat der Her-
steller des Gerates die hierflr erforderlichen Einrichtungen
zu liefern und verbindlich festzulegen. Die Einrichtungen
gehodren zum Prifumfang.

3.7 Nennwarmebelastung der Kochstellenbrenner

Die Nennwarmebelastung jedes Kochstellenbrenners wird
auf 2,2 kW (bezogen auf H,) begrenzt. Die Wahl der Bren-
nergroBen ist freigestellt.

3.8 Dichtheit
3.8.1 Dichtheit der gasfiihrenden Teile

Die gasfiihrenden Teile missen so abgedichtet sein,daB bei
einem Priifdruck von 150 mbar mit Luft bei geschlossenen
Einstellgliedern eine Leckmenge von 10 c¢m®/h je Einstell-
gerat nicht Uberschritten wird. Die gleiche Dichtheitsanfor-
derung gilt auch fiir die duBere Dichtheit bei gedffnetem
Stellgerat.

3.8.2 Dichtheit bei Abgasabfiihrung

Bei Geraten mit vorgesehener Abgasabfiihrung muB diese
unter Prifbedingungen gegeniiber dem Aufstellungsraum
dicht sein.

3.9 Schaltzeiten

Die SchlieBzeit der thermoelektrischen Zindsicherung
nach DIN 3258 Teil 1darf 60 s nicht Uberschreiten.Die auto-
matischen Ziindsicherungen missen DIN 3258 Teil 2 ent-
sprechen; jedoch bei direkter Zindung des Hauptbrenners
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