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Mobile melting ketties with LPG-burners

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4, 5 und 6 (Einzelheiten siehe Erlauterungen) sicherheitstechnische Festlegun-
gen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Maschinenschutzgesetz).

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. August 1978.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas’ aufgenommen worden.
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1 Geltungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifungen
von ortsveranderlichen Schmelzofen (im folgenden kurz:
Ofen), die mit Flissiggasen nach DIN 51 622 betrieben
werden. Die Ofen dienen zum Erwédrmen und Schmelzen
von Bitumen, Teer und ahnlichen Stoffen.

Diese Norm findet keine Anwendung fiir Schmelzofen in
StraBenbaumaschinen.

1.2 Ausfihrungsarten, die infolge der technischen Wei-
terentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem
Sonderausschul} als normgerecht anerkannt werden. Der
Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik, Frankfurter
Allee 27, 6236 Eschborn. Dem Antrag ist ein Priifbericht
einer vom NA Gastechnik anerkannten neutralen Prif-
stelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung die
Festlegungen dieser Norm sinngemalR anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der Sonderausschufy nach Anhéren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Fliissiggas’” und des-
sen Stellvertreter

b) Leiter der Priifstelle, die den Schmelzofen gepriift hat
c) Geschaftsfihrer des NAGas

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Schmelzofen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit
usw, zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als
in der Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom Sonderausschufl ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Be-
statigung durch den fir DIN 30 695 zustandigen Arbeits-
ausschul.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschul gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mit-
teilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daR es be-
absichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm
im Kurzverfahren herauszugeben, Sobald die fiir das
Kurzverfahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist von
4 Wochen abgelaufen ist, ohne daR Einspriiche einge-
gangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschu die Wir-
kung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Prifstellen sind zu erfahren bei:

— Normenausschul Gastechnik (NAGas), Frankfurter
Allee 27, 6236 Eschborn

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches,
Postfach 5240, 6236 Eschborn.

2 Mitgeltende Normen

DIN 823 Zeichnungen; BlattgroBen; MaRstiabe

DIN 824 Zeichnungen; Faltung auf A4 fir Ordner

DIN 3258 Teil 1 Flammeniiberwachung an Gasver-
brauchseinrichtungen; Zindsicherungen

DIN 3362 Teil 2 Gasverbrauchseinrichtungen mit
Brennern ohne Geblase; Priifgase

DIN 4788 Teil 1 Gasbrenner; Gasbrenner ohne Ge-
blase

DIN 4788 Teil 2 Gasbrenner; Gasbrenner mit Ge-
blase

DIN 4788 Teil 3 Gasbrenner; Flammeniiberwachungs-

einrichtungen, Flammenwachter, Steuerge-
rate und Feuerungsautomaten

DIN 51 622 Flissiggase; Propan, Propen, Butan, Buten
und deren Gemische; Anforderungen an die
Qualitat

Zu beziehen durch:

Beuth VerlagGmbH, BurggrafenstralRe 4-10, 1000 Beriin 30,
oder Kamekestra3e 2-8, 5000 Koln 1.

3 Begriffe
3.1 Handbediente Brenner

Handbediente Gasbrenner sind Brenner, die von Hand
geziindet, geregelt und abgeschaltet werden konnen.

3.2 Teilautomatische Brenner

Teilautomatische Gasbrenner sind Brenner, die mit selbst-
tatig wirkenden Zind- und Flammeniberwachungsein-
richtungen und Steuergeraten ausgeristet sind und bei
denen jeder Zindvorgang (Inbetriebnahme des Brenners)
von Hand eingeleitet wird. Die AuRerbetriebnahme kann
von Hand eingeleitet werden.

3.3 Automatische Brenner

Automatische Gasbrenner sind Brenner, die mit selbst-
tatig wirkenden Flammeniiberwachungs-, Steuer- und
Regelgeraten ausgeristet sind.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Werkstoffe

Die Gite der Werkstoffe und die Wanddicke sind so zu
wahlen, da Haltbarkeit und Wirkungsweise der Ofen
sichergestellt sind. Sie mussen den im Betrieb auftre-
tenden mechanischen, chemischen und thermischen Be-
anspruchungen gewachsen sein.

4.2 Bauausfiihrung
4.2.1 Standsicherheit

Die Ofen missen so ausgefiihrt sein, daR sie bei Betriebs-
bedingungen standsicher sind. Sie miissen mit Einhange-
vorrichtungen fir den Hebezeugtransport ausgeristet
sein.

4.2.2 Verschlisse

Ofen mit mehr als 30 Liter zulassiger Fiillmenge miissen
mit einem gut schlieBenden Deckel ausgerustet sein, der
nicht wegnehmbar sein darf. Er mul} verschlieRbar sein.

4.2.3 Entnahmestutzen

Entnahmestutzen sind so anzuordnen und auszubilden,
dal Verbrennungen des Bedienungspersonals beim Ent-
nehmen der heilen Masse vermieden werden. Sie miissen
verschlieBbar sein.

4.2.4 Zulassige Fiillung

Die zulassige Filllmenge der Ofen darf hochstens 90 %
des Gesamtfassungsvermogens der Wanne betragen. Sie
ist durch besondere Formgebung oder Fillstandsmarken
im Wanneninneren anzugeben.

4.25 Temperaturiiberwachung

Ofen mit mehr als 30 Liter zulassiger Fillmenge missen
ein geeignetes, fest eingebautes Thermometer haben.
Ofen mit zulassigen Fillmengen iiber 50 Liter miissen
aulerdem eine Einrichtung haben, die ein Uberschreiten
der hochstzulassigen Schmelzguttemperatur selbsttatig
verhindert. Die Skale des Temperaturwachters mul mit
einer Gradeinteilung ausgerlistet sein,
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