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Verdampfer fur Fllissiggas

Vaporisers for LPG

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein von
Gas- und Wasserfachmannern (DVGW) erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas'’ einbezogen worden.
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21 1 Geltungsbereich 1.2 Ausfihrungsarten, die infolge der technischen Wei-
z . ; -
5| 1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priifung von tgrentwngklung von den Eestlegungen dieser N°”7‘ "
z .. L ) Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem
s | Verdampfern fir Flussiggas (im folgenden kurz: Ver-
@ S . . Sonderausschul’ als normgerecht anerkannt werden. Der
o | dampfer) mit einer Verdampfungsnennleistung bis zu . . -
H L . L Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik, Frankfurter
21 500 kg/h. Sie gilt fir Verdampfer in Flissiggasanlagen, L p .
2l bei denen die zur Verdampfung des Fliissiggases nach Allee 27, 6236 Eschborn. Dem Antrag ist ein Prifbericht
3| DIN 51622 erforderliche Wirme mittels Elektrizitit einer vom DVGW anerkannten neutralen Prifstelle bei-
§ Wirmetréger oder Gasflamme zugefiihrt wird ! zuflgen. Die Prufstelle hat bei der Prifung die Festlegun-
@ . . N ‘g o T gen dieser Norm sinngemaft anzuwenden.
%1 Sie gilt nicht fiir Verdampfer, die fir eine bestimmte An- . . . .
3 - L e . Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
5| lage konstruiert und gebaut wurden sowie fir Behalter . )
2 - A L . . der Sonderausschufl nach Anhoren des Antragstellers in
S| mit eingebauten Heizeinrichtungen, beispielsweise Heiz-
z folgender Besetzung:

schlangen, Heizpatronen. ) o
a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Flussiggas’’ des

Verd f h di N u i -
ampfer nac ieser Norm missen die Anforderun NAGas und dessen Stellvertreter

gen der Unfallverhitungsvorschriften ,,Druckbehalter’ ) - . . R .
(VBG 17) erfiillen. Auf die Priifpflicht nach § 3 Absatz 2 b) Leiter der Priifstelle, bei der die Prifung durchgefiihrt
Satz 1 der VBG 17 wird besonders hingewiesen. Diese wurde

Norm regelt fir Verdampfer fiir Fliissiggas Uber die Un-  ¢) Geschaftsfuhrer des NAGas

fallverhitungsvorschrift ,,Druckbehalter” (VBG 17) hin-  Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
ausgehende Anforderungen und Prifgrundlagen. hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
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Verdampfern in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahig-
keit usw. zu stellenden Anforderungen auf andere Weise
als in der Norm vorgesehen, erfillt sind.

Die vom Sonderausschul ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN 30696 zustandigen Ar-
beitsausschul3.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gift
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschull gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, dall es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir
das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingeraumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne da Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschul’ die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Prifstellen sind zu erfahren bei:

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Frankfurter
Allee 27,6236 Eschborn

— Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmannern
(DVGW), Postfach 5240, 6236 Eschborn

2 Einteilung der Verdampfer
Die Verdampfer werden eingeteilt in:

— Verdampfer in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung
elektrisch beheizte Verdampfer
Verdampfer, bei denen der Warmetrager (z.B Heil3-
wasser, Thermaldl, Dampf) getrennt vom Verdamp-
fer erhitzt bzw. erzeugt wird.

— Verdampfer in nicht explosionsgeschiitzter Ausfihrung
elektrisch beheizte Verdampfer

Verdampfer, bei denen sich die Warmequelle {z. B.
Gasflamme) im Verdampfer befindet.
Verdampfer, bei denen der Warmetrager (z.B. Heil-
wasser, Thermal6l, Dampf) getrennt vom Verdamp-
fer erhitzt bzw. erzeugt wird, mit elektrischen
MeB- und Regeleinrichtungen in nicht explosions-
geschiitzter Ausfiihrung.

3 Anforderungen

3.1 Aligemeine Anforderungen

Verdampfer missen hinsichtlich Werkstoff, Berechnung,
Herstellung und Ausriistung den Unfallverhiitungsvor-
schriften VBG 17 ,,Druckbehalter’ und im dbrigen den
allgemein anerkannten Regeln der Technik (beispiels-
weise den AD-Merkblattern) entsprechen.

3.2 Werkstoffe

Alle fliissiggasfiihrenden Teile sind aus Stahl, einer nicht-
rostenden Stahllegierung oder einer Kupfer-Zink-Legie-
rung (Messing) nach DIN 17 660 herzustellen.

Bei der Kupfer-Zink-Legierung darf der Kupfer-Gehalt
nicht mehr als 65% betragen.

3.3 Wanddicken und Korrosionsschutz

Bei Verdampfern mit direkter Beheizung (bei denen sich
die Warmequelle im Verdampfer befindet) ist an den

Heizflachen bei Verwendung von nicht rostfreien Stahlen,
abweichend von den AD-Merkblattern der Reihe B ein
Korrosionszuschlag von 2 mm zu berlcksichtigen.

3.4 Verbindungen

Die flussiggasfihrenden Teile der Verdampfer sind durch
Schweilfen oder Hartldten zu verbinden. Einzelteile
(z. B. Armaturen oder auswechselbare Verdampfungs-
schiangen) sind durch Schneidringverschraubungen oder
an Flanschverbindungen, deren Dichtungen den Dicht-
flachen nicht aus ihrem Sitz herausgedriickt werden kon-
nen, zu verbinden.

Die Flanschverbindungen miussen mit temperaturbestan-
digen Dichtungen nach DIN 3535 Teil 2 oder Teil 4 ab-
gedichtet sein. Verdampfer mit einer AnschluBweite am
Ausgang von = 15 mm dirfen auch mit Armaturen mit
Gewindeverbindungen bis R 1/2 ausgeristet werden.

3.5 Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.5.1 Allgemeine Festlegungen

Regel- und Sicherheitseinrichtungen missen einen ein-
wandfreien Betrieb sicherstellen und den einschlagigen
DiN-Normen entsprechen.

{Elektrische Ausriistungsteile siehe Abschnitt 3.7.)

3.5.2 Selbststellglied

Am Verdampfereingang sind Selbststellglieder nach
DIN 3394 Teil 1 (Gruppe B oder C) oder Teil 2 {(Gruppe
R,,) anzuordnen.

Diese diurfen nur in FlieRrichtung absperren.

3.5.3 Regelung der Gasaustrittstemperatur

Die Verdampfer missen so ausgerlstet und gesteuert
werden, daR eine Gasaustrittstemperatur zwischen 40°C
und 80 °C eingehalten werden kann.

3.5.4 Temperaturbegrenzer

Unabhangig von der Regelung der Austrittstemperatur
des Gases mulR zusatzlich ein Temperaturbegrenzer nach
DIN 3440 vorhanden sein, der entweder die Temperatur
des Warmetragers auf maximal 100 °C begrenzt oder ein
Uberschreiten der Gasaustrittstemperatur von 90 °C ver-
hindert.

Der Sollwert des Begrenzers darf nur mit Werkzeug ein-
stellbar sein.

Temperaturfiilhler im Gasstrom miissen in einer Tauch-
hiilse eingebaut sein.

3.5.5 Uberflutungsschutz

Der Verdampfer muf so ausgeristet sein, dal ein Uber-
tritt der fiissigen Phase in das gasfuhrende Leitungs-
system verhindert wird.

3.5.6 Sicherheitsventil

Die Verdampfer sind am Gasaustritt mit einem Sicher-
heitsventil auszuriisten. Es mull so bemessen und einge-
stellt sein, daR ein Uberschreiten des zulassigen Betriebs-
tiberdruckes um mehr als 10% verhindert wird. Die Ein-
stellung muf gegen unbefugte Anderung gesichert sein.
Der Anschlu einer Abblaseleitung mit entsprechender
Nennweite mufl moglich sein.

3.6 Heizung von Verdampfern
Bei Verdampfern ist die Nennwarmeieistung so zu be-

messen, daR bei Entnahme der Maximalmemﬁbéﬁments
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