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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2021-11-01.
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Vorwort

Diese Norm enthaltin den Abschnitten 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-03-04 AA ,Fliissiggas“ im DIN-Normenausschuss
Gastechnik (NAGas) in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachese. V.
erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 30699:1970-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel wurde prazisiert;

b) Anwendungsbereich auf den Nennanschlussdruck von 50 mbar und auf die Nennwarmebelastung von
5 kW beschrankt;

c) Abschnitt2 ,Normative Verweisungen“ aktualisiert;
d) die Norm wurde komplett iiberarbeitet, ergdnzt und dem Stand der Technik angepasst.
Friihere Ausgaben

DIN 30699:1970-12
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird angewendet fiir ortsfeste Fliissiggasleuchten (im Folgenden kurz: Leuchten) bis zu einer
Nennwarmebelastungvon 5 kW, zur Verwendung in Fliissiggasinstallationen mit einem Nennanschlussdruck
< 50 mbar.

Die Lichtabgabe erfolgt indirekt tiber emittierende Oberflachen, z. B. Glithkdrper, und nicht direkt tiber die
Brennerflamme.

Diese Norm gibt den derzeitigen Stand der Technik wieder, sie beinhaltet ausschliefilich thermoelektrisch
gesicherte Leuchten. Bei der Verwendung von automatischen Flammentiberwachungseinrichtungen sind
weitergehende Sicherheitsanforderungen (siehe z. B. DIN EN 13611:2019-06 zu beriicksichtigen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werdenim Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 3387-1, Losbare Rohrverbindungen fiir metallene Gasleitungen — Teil 1: Glattrohrverbindungen
DIN EN 125, Flammentiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerdte — Thermoelektrische Ziindsicherungen
DIN EN 126, Mehrfachstellgerdite fiir Gasgercite

DIN EN 437:2021-07, Priifgase — Priifdriicke — Gerdtekategorien; Deutsche Fassung EN 437:2021

DIN EN 1106, Handbetitigte Einstellgerdite fiir Gasgercite

DIN EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige AufSengewinde und
zylindrische Innengewinde — MafSe, Toleranzen und Bezeichnung

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2020-08, Sicherheit elektrischer Ger<ite fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (I1EC 60335-1:2010, modifiziert + COR1:2010 + COR2:2011 +
A1:2013, modifiziert + A1:2013/COR1:2014 + A2:2016 + A2:2016/COR1:2016); Deutsche Fassung

EN 60335-1:2012 + AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 437 und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendungin der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go /din-term
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1
Fliissiggasleuchte
Gasgerat, das Licht durch Gasgliihkérper erzeugt

3.2
Gasgliihkorper
Gewebegeriist, das durch eine entleuchtete Flamme zum Glithen gebracht wird
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3.3
Nennwirmebelastung

Cn

Wert fiir die Warmebelastung, der in den Anleitungen angegeben wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Warmebelastung bezieht sich auf den Brennwert Hg des Gases.

[QUELLE: DINEN 14543:2017-10, 3.16, modifiziert - Anmerkung 1 zum Begriff hinzugefiigt.]

3.4
Brenner
Bauteil, das die Gasverbrennung ermdglicht

[QUELLE: DINEN 14543:201-107, 3.9]

3.5

Ziindeinrichtung

Einrichtung, die einen oder mehrere Brenner direkt oder indirekt, zum Beispiel durch ein Uberziindrohr,
ziindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie kann entweder elektrisch (Widerstand, Ziindfunke usw.), thermisch (Ziindflamme usw)
oder mechanisch (Feuersteinziinder) sein.

[QUELLE: DINEN 14543:2017-10, 3.4, modifiziert- ,Uberschlagrohr durch ,Uberziindrohr ersetzt;
Anmerkung 1 zum Begriff um ,mechanisch” erweitert.]

3.6
Diise
Bauteil, das einem beliifteten Brenner Gas zufiihrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt zwei Arten von Diisen:
— Festdise: bei dieser Diise hat die Auslasséffnung einen festen Querschnitt;

— Einstelldiise: bei dieser Diise kann der Querschnitt der Auslassoffnung verandert werden.
[QUELLE: DIN EN 14543:2017-10, 3.8]

3.7

Einstellgerat

Einrichtung zum Einstellen der Warmebelastung wahrend des Betriebes und/oder zum Abstellen der
Gaszufuhrzu den einzelnen Brennern

[QUELLE: DIN EN 449:2008-03,3.21]
3.8
Flammeniiberwachungseinrichtung

Einrichtung einschlieflich eines Fiihlers, die bewirkt, dass sich die Gaszufuhr zum Brenner offnet bzw.
schlief3t, je nach dem Vorhandensein bzw. dem Fehlen der Flamme, die den Fiihler aktiviert

[QUELLE: DIN EN 449:2008-03,3.11, modifiziert - Redaktionell angepasst.]
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3.9

Atmosphidrenwichter

Einrichtung, um die Gaszufuhr zu unterbrechen, wenn die Kohlenstoffdioxidkonzentration der Raum-
Atmosphare einen vorgegebenen Wert tibersteigt

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine solche Einrichtung enthélt normalerweise einen von der Luftverunreinigung
beeinflussten Brenner in Verbindung mit einer geeigneten Flammeniiberwachungseinrichtung.

[QUELLE: DIN EN 14543:2017-10, 3.6, modifiziert - In Anmerkung1 zum Begriff ,Ziindbrenner” durch
,Brenner ersetzt.]

4 Klassifizierung und Bezeichnung

Die in dieser Norm behandelten Gerdte werden mit Gasen der dritten Gasfamilie betrieben. Sie entsprechen
den folgenden Geratekategorien, die in DIN EN 437:2021-07 definiert sind:

— Kategorie I3g p: Gerite, geeignet fiir den Betrieb mit Gasen der dritten Gasfamilie (Propan und Butan)
beim festgelegten Anschlussdruck;

— Kategorie I3p: Gerdte, die nur fiir den Betrieb mit Gasen der dritten Gasfamilie der Gruppe P (Propan)
beim festgelegten Anschlussdruck geeignet sind.

5 Bauanforderungen

5.1 Werkstoffe

Die Beschaffenheit und Wandstirke der beim Bau einer Leuchte verwendeten Werkstoffe miissen
sicherstellen, dass sich die Leistungsmerkmale beim Betrieb des Gerates nicht &ndern. Nach Abschluss der
Priifungen entsprechend dieser Norm diirfen die Leuchten und ihre Komponenten keine Anderungen durch
mechanische, chemische und thermische Einwirkung aufweisen.

5.2 Oberflachenschutz

Stahlblechteile miissen wirksam gegen die Einfliisse von Korrosion geschiitzt sein.

Bauteile, die bei Nennwarmebelastung Temperaturen tiber 500° C erreichen, miissen aus hitzebestdndigem
und korrosionsfestem Werkstoftf bestehen.

5.3 Umgebungsschutz

Der Brenner muss seitlich durch einen Schirm, der hinreichenden Beriihrungs- und Windschutz bietet, und
nach oben durch einen geeigneten Warmeschutz abgedeckt sein.

5.4 Gasfiihrende Teile

541 Allgemeines

Die Wirkungsweise und Haltbarkeit von Einstellgerdten, Flammeniiberwachungseinrichtungen und anderen
Teilen der gastechnischen Ausriistung diirfen durch den Warmeeinfluss des Brenners nicht beeintrachtigt

werden.

Locher fiir Schrauben, Bolzen usw., die zum Montieren von Bauteilen vor den Brennerdffnungen dienen,
diirfen nicht in gasfithrende Riume miinden.
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