DK 677.721 : 669.14-426

DEUTSCHE NORMEN

Mirz 1972

Flachlitzenseil 10 x 10, drehungsarm

Drahtseile aus Stahldrihten
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Seilkonstruktion: Einlage + 4 + 6
Litzenkonstruktion: 10 Drahte flach verseilt

Tabelle 1. Seile mit Fasereinlage (FE)

Steel wire ropes; oval strand rope 10 x 10, non-rotating

Mafe in mm

Bezeichnung eines Flachlitzenseiles 10 x 10 von d = 20 mm Seil-Nenndurch-
messer, mit Fasereinlage (FE), Oberfliche der Einzeldrdhte blank (bk), von
1570 N/mm? (160 kp/mm?2) Nennfestigkeit, Gleichschlag rechtsgingig (2Z):

Teilweise Ersatz fiir DIN 6895

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlduterungen zu DIN 3051 Blatt 1.

Seil 20 DIN 3070 — FE bk 1570 (zZ)
(Bestellangaben siehe DIN 3051 Blatt 4)

Wird das Seil anstelle der Fasereinlage mit einer Stahleiniage ausgefiihrt, so erhhen sich
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E i Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft

3 Seil-Nenn- Langen-

c durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drihte von

S d G 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm?2

E 1 (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)

a zul, kg/m

_é’, Abw. Frl Frl Fminl Fm'nl
—_— % = kN kp kN kp kN kp kN kp

3

éo 12 0,513 78,1 7960 88,1 8960 67,2 6850 75,7 7700

£

2 13 0,602 91,7 9350 103 10500 78,9 8040 88,9 9040

3 14 0,698 106 10800 120 12200 91,5 9320 103 10500

E 16 0,911 139 14200 157 15900 119 12200 135 13700

; 18 1,15 176 17900 198 20200 151 15400 170 17300

z 20 +3 1,42 217 22100 245 24900 187 19000 210 21400

;D 22 1,72 263 26800 296 30100 226 23000 255 25900

g 24 2,05 313 31900 352 35800 269 27400 303 30800

z 26 2,41 367 37400 414 42100 315 32200 356 36200

;:,f 28 2,79 425 43400 480 48800 366 37300 412 41900

-E:, 32 3,65 556 56600 626 63700 478 48700 539 54800
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das Gewicht um

Seilart aufgenommen. Neue DIN-Nummer, siehe auch
Erlauterungen zu DIN 3051 Blatt 1. Text iiberarbeitet.

Gegeniiber DIN 6895, Ausgabe Juni 1965, nur eine

Anderung Mirz 1972:

22%

die rechnerische Bruchkraft um 27 %
die Mindestbruchkraft um

23 %

Erlduterungen siehe DIN 3051 Blatt 1

siehe Tabelle 2

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln
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Seite 2 DIN 3070

Tabelle 2. Seile mit Stahleinlage (SE)

Rechnerische Bruchkraft Mindestbruchkraft
Seil-Nenn- Langen-
durchmesser gewicht bei einer Nennfestigkeit der Drihte von
1570 N/mm?2 1770 N/mm?2 1570 N/mm?2 1770 N/mm?2

d Ga (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2) (160 kp/mm?2) (180 kp/mm?2)

zul, kg/m

Abw. Fro Fyo Frain2 Frin2

% = kN kp kN kp kN kp kN kp
12 0,625 99,2 10100 112 11400 82,6 8420 93,2 9480
13 0,734 116 11800 131 13400 97,0 9880 109 11100
14 0,851 135 13800 152 15500 112 11500 127 12900
16 1,11 176 18000 199 20200 147 15000 166 16800
18 1,41 223 22800 252 25600 186 19000 210 21300
20 * (5) 1,74 276 28100 311 31600 230 23400 259 26300
22 2,10 333 34000 376 38200 278 28300 313 31800
24 2,560 397 40400 447 45500 331 33700 373 37900
26 2,94 466 47500 525 53400 388 39500 437 44500
28 3,40 540 55100 609 61900 450 45900 507 51600
32 4,45 706 71900 795 80900 588 59900 663 67400

Werkstoff: Stahldrihte fiir Drahtseile nach DIN 2078
Ausfiihrung: siehe DIN 3051 Blatt 4, Technische Lieferbedingungen

Umrechnung der Einheiten fiir Festigkeiten und Bruchkrifte nach DIN 1301:
1 kp (Kilopond) = 9,80665 N (Newton); 1 kN (Kilonewton) = 1000 N; 1 kp/mm?2 = 9,80665 N/mm?2
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