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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe fest,die nur fiirden Bereich des in
Abschnitt 2.1 definierten Oberbegriffs Hausabfall fir des-
sen Erfassung, Sammlung und Beférderung einschlieBlich
Umschlag gelten. Das Wort Miill istim ,Gesetz Uber die Ver-
meidung und Entsorgung von Abfallen*(Abfallgesetz-Ab{G)
durch Abfali ersetzt.

2 Hausabfallentsorgung
2.1 Hausabfall

Hausabfall ist der Oberbegriff fir festen Abfall bestimmter
Herkunft.

2.1.1 Haushaltabfall

Haushaltabfall ist fester Abfall aus Haushalten einschlieB-
lich der darin enthaltenen gegebenenfalls separat erfaten
Alt- und Schadstoffe, die in den ortsiiblichen Abfallsammel-
behaltern) zur Entsorgung bereitgestellt werden.

2.1.2 Sperrabfall (sperriger Abfall)

Sperrabfall ist fester Abfall aus Haushalten, der wegen sei-
ner GroBe und Sperrigkeit nicht in die ortsiiblichen Behalter
paBt und zur Entsorgung gesondert bereitgestellt wird.

2.1.3 Haushaltahnlicher Gewerbeabfall
(haushaltabfallahnlicher Gewerbeabfall)

Haushaltdhnlicher Gewerbeabfall ist fester Abfall aus

Handel, Handwerk, Gewerbe, Industriebetrieben, Behdrden

und Verwaltungen, der gemeinsam mit dem Haushaltabfall

entsorgt wird.

Anmerkung: Er kann gemeinsam mit Haushaltabfall oder
separat gesammelt und befdrdert werden.

2.2 Altstoff

Altstoff ist der im Hausabfall enthaltene Stoff, der der Ver-
wertung zugefihrt wird.

2.3 Schadstoff

Schadstoffist derim Hausabfall enthaltene Stoff,der beson-
ders gesundheitsgefahrdend, luftgefahrdend, wasserge-
fahrdend oder explosibel ist.

3 Abfallbereitstellung
3.1 Abfallsammelbehilter’)

Abfallsammelbehdlter ist der Oberbegriff fur alie beweg-
lichen Behalter, die zum Erfassen, Bereitstellen und gege-
benenfalls zum Befdrdern von Abfall benutzt werden.

Ausgabe 12.75 und
DIN 30702 T2/09.72

3.1.1 Abfalleimer
Der Abfalleimerist ein Abfallsammelbehélter mit kreisformi-

gem Querschnitt zum Erfassen und Bereitstellen von Abfall
mit einem Fassungsvermogen bis 50 Liter?2).

3.1.2 Abfalitonne

Die Abfalltonne ist ein Abfallsammelbehalter mit kreisformi-
gem Querschnitt zum Erfassen und Bereitstellen von Abfall
mit einem Fassungsvermodgen uber 50 bis 110 Liter3).

3.1.3 AbfaligroBbehdlter')

Der AbfallgroBbehalter ist ein Abfallsammelbehélter mit
einem Fassungsvermogen ab 80 Liter?).

3.1.4 AbfallpreBbehilter') (Behdlterpresse)

Der AbfallpreBbehalter ist ein Abfallsammelbehalter mit
einer Einrichtung zum Verdichten des Abfalls unmittelbaran
der Erfassungsstelle.

3.1.5 Abfallsack?)

Der Abfallsack ist ein Abfallsammelbehalter aus flexiblem
Werkstoff mit einem Schlauchumfang von mindestens
550 mm.

3.1.6 Altstoffbehalter')

Der Altstoffbehalter ist ein Abfallsammelbehalter, der zum
gesonderten Erfassen und Bereitstellen von Altstoffen
benutzt wird. Er kann ein Einkammer-oder Mehrkammerbe-
halter sein. Er ist in der Regel besonders gekennzeichnet.

3.1.7 Abfall-Altstoffbehalter’)

Der Abfall-Altstoffbehalterist ein Abfallsammelbehalter,der
zum getrennten Erfassen und Bereitstellen von Abfall und
Altstoffen in mehrere Kammern unterteilt ist.

) In der ,Zweiten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Abfaligesetz* (TA Abfall, Teil 1) und anderen Verord-
nungen Behaltnis genannt

Anforderungen an genormte Abfalleimer mit 351 und
501 Inhalt aus Kunststoff siehe DIN 6628 Teil 1,aus Stahl-
blech siehe DIN 6628 Teil 2

3) Anforderungen an genormte Abfalltonnen mit 110l
Inhalt siehe DIN 6629 Teil 2

Anforderungen an genormte AbfaligroSbehaiter mit
1201 und 2401 Inhalt aus Kunststoff siehe DIN 30740,
mit 1,1 m3 Inhalt aus Stahlblech siehe DIN 30700 Teil 1,
aus Kunststoff siehe DIN 30700 Teil 2, mit 2,5m3 und
5 m3 Inhalt mit Klappdeckel siehe DIN 30 737, mit 2,5 m3
und 4,5 m3 Inhalt mit Schiebedeckel siehe DIN 30738

5) Begriff Sack siehe DIN 55405 Teil 3
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3.2 Behilter')-Standplatz

Der Behilter-Standplatz ist Teilflache eines Grundstiicks
oder Gebaudes, auf der die zur Entsorgung von Abfall vor-
gesehenen Abfalisammelbehélter aufgestellt sind.

3.3 Abfallsackhalter

Der Abfallsackhalter ist ein Gestell,in das ein Abfallsack ein-
gehangt werden kann,um ein einfaches Befilllen zu ermog-
lichen.

3.4 Abfallbehédlterschrank

Der Abfallbehalterschrank ist eine bauliche Anlage zum
Unterbringen von Abfall- und/oder Aitstoffbehaltern, um
diese der Sicht und/oder allgemeinen Zugéanglichkeit zu
entziehen.b)

3.5 Abwurfanlage

Die Abwurfanlage ist eine bauliche Anlage in mehrgeschos-
sigen Geb&auden zum Erfassen von Abfall aus den einzelnen
Geschossen.

3.6 Abfalispeicher

Der Abfalispeicher ist eine stationdre Anlage fiir eine gro-
Bere Menge Abfall.

3.7 Abfallpresse
Die Abfallpresse ist eine Anlage zum Verdichten von Abfall.

3.8 Abfallzerkleinerungsgerat

Das Abfallzerkleinerungsgerat ist ein Gerat, mit dem Abfall
im Rahmen der Erfassung und Bereitstellung zerkleinert
werden kann.

4 Entsorgungsfahrzeug fiir Hausabfall

Ein Entsorgungsfahrzeug fir Hausabfall ist ein Fahrzeug mit
einem Spezialaufbau und seiner Verwendung angepaBten
Einrichtungen fir das Beladen mit Abfall sowie fur dessen
Beforderung und das Entleeren.

41 Sammelfahrzeug

Ein Sammelfahrzeug ist ein Fahrzeug, das zum Sammeiln
und Befordern von Abfall nach dem Umleer-und/oder dem
Einwegverfahren benutzt wird. Es ist in der Regel mit Ein-
richtungen zum Verdichten des Abfalls ausgeristet.”)

4.2 Behaélterbeforderungsfahrzeug

Ein Behilterbeforderungsfahrzeug ist ein Fahrzeug, das
zum Befdrdern von Abfall in Behaltern nach dem Wechsel-
verfahren benutzt wird.Es ist in der Regel mit Einrichtungen
zum Aufnehmen und Absetzen sowie einerKippvorrichtung
zum Entleeren der Behélter ausgeriistet.8)

4.3 Transportfahrzeug

Ein Transportfahrzeug ist ein Fahrzeug, das fur den Trans-
port des von Sammelfahrzeugen oder Behélterbeforde-
rungsfahrzeugen einer Umschlagstation angelieferten
Abfalls zur Entsorgungsstelle benutzt wird. Es kann mit Ein-
richtungen zum Verdichten des Abfalls ausgeristet sein.

5 Kenndaten und Einrichtungen fiir
Entsorgungsfahrzeuge

5.1 Aufbauvolumen

Das Aufbauvolumen ist das nutzbare Volumen des Aufbau-

behilters (in m3).

5.2 Ladevolumen

Das Ladevolumen ist das Volumen des unverdichteten
Abfalls (in m3), das nach entsprechender Verdichtung vom
Aufbaubehélter aufgenommen werden kann.

5.3 Verdichtungsverhaltnis

Das Verdichtungsverhaltnis ist das Verhéltnis Ladevolumen
zu Aufbauvolumen.

5.4 Beschickungsmenge

Die Beschickungsmenge ist die innerhalb einer Minute von
einem Sammelfahrzeug aufgenommene Menge Abfall
(in m3) bei stetigem Beschicken und kontinuierlichem
Betrieb der Forder- und Verdichtungseinrichtung.

5.5 Befiillzeit

Die Befiillzeit ist die Zeitdauer, die beim stetigen Beschik-
ken zum Fillen des Aufbaubehélters erforderlich ist.

5.6 Entladedauer

Die Entladedauer ist die Zeitspanne, die bei freiem Auswurf
zum Entleeren des Aufbaubehalters erforderlich ist,gemes-
sen vom Zeitpunkt der Entladebereitschaft bis zum Zeit-
punkt der Fahrbereitschaft.

5.7 Schiitteinrichtung

Die Schiitteinrichtung ist eine Einrichtung am Sammelfahr-
zeug zum Entleeren von Abfallsammelbehaltern.

6 Abfallsammlung und -beférderung
6.1 Abfallabfuhr

Abfallabfuhr ist die Sammlung und Befdrderung von Abfal-
len.

6.1.1 Umleerverfahren

Das Umleerverfahren ist eine Abfallsammlung, bei der der
inhalt von Abfallsammelbehaltern mittels einer Schittein-
richtung in ein Sammelfahrzeug geleert wird.

6.1.2 Wechselverfahren

Das Wechselverfahren ist eine Abfallsammlung, bei der
gefiilite Abfallsammeibehalter gegen leere ausgewechselt
werden.

6.1.3 Einwegverfahren

Das Einwegverfahren ist eine Abfallsammlung unter Benut-
zung von Einwegbehaltern (z. B. Abfallsdcken).

6.2 Tagesfahrstrecke des Sammelfahrzeugs

Die Tagesfahrstrecke (in km/d) des Sammelfahrzeugs setzt
sich zusammen aus Sammelstrecken, Beforderungs-
strecken und Leerfahrstrecken.

6.2.1 Tagessammelstrecke

Die Tagessammelstrecke (in km/d) ist die Strecke, die das
Sammelfahrzeug wahrend der Abfallsammiung an einem
Tag zuriicklegt.

6.2.2 Tagesbeforderungsstrecke

Die Tagesbeforderungsstrecke (in km/d) ist die Strecke,die
das beladene Sammelfahrzeug an einem Tag vom Abfall-
sammelbezirk bis zur Entladestelle zuriicklegt.

1) Siehe Seite 1

8) Anforderungen an genormte Abfallbehélterschranke
siehe DIN 30736

7y Anforderungen an genormte Abfallsammelfahrzeuge
siehe DIN 30703

8) Anforderungen an genormte Abrollkipperfahrzeuge
siehe DIN 30722, Teil 1, Teil 2 und Teil 3, an genormte

Absetzkipperfahrzeuge siehe DIN 30723 D
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