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1 Allgemeine Begriffe 2.2 Kehrichtfordereinrichtung
1.1 StraRenschmutz Eine Kehrichtférdereinrichtung ist eine spezielle tech-

nische Einrichtung (z.B. mechanisch, pneumatisch,

StraRenschmutz umfalt Verunreinigungen jeglicher Art ) : r
hydraulisch) zum Fordern von Kehricht.

auf Straflen.

1.2 Kehricht 2.3 Tellerbesen

Kehricht ist geldster StraBenschmutz, der von Kehrfahr-  Ein Tellerbesen ist ein tellerformiger Kérper mit stirn-

zeugen aufgenommen werden kann. seitigem Borstenbesatz (genormte Tellerbesen siehe
DIN 30 714).

1.3 Kehren

Kehren ist das Schmutzlésen und das Fordern sowie in 2.4 Walzenbesen

der Regel das Aufnehmen von Kehricht. Ein Walzenbesen ist ein zylindrischer Korper mit Borsten-
besatz am Umfang (genormte Walzenbesen siehe

1.4 Kehrichtférderung DIN 30 716).

Kehrichtférderung bedeutet das Bewegen von Kehricht 2.5 Leistenbesen
unter Verwendung spezieller technischer Einrichtungen  gin Leistenbesen ist ein leistenformiger Korper mit

(z. B. mechanisch, pneumatisch, hydraulisch). Borstenbesatz an einer seiner Langsseiten.

1.5 Kehrichtaufnahme 26 Besenband

Kehrichtaufnahme ist das Sammeln geforderten Keh-  gin Besenband ist ein mit Leistenbesen bestiicktes end-

richts in einem Behaltnis. loses Band.

1.6 Rinnsteinreinigung 2.7 Handgefiihrte Saugeinrichtung

Rinnsteinreinigung ist das Reinigen von Fahrbahnrand- ~ Die handgefihrte Saugeinrichtung ist eine spezielle

streifen mit einer Breite bis 0,8 m. technische Einrichtung (z.B. mechanisch, pneuma-
tisch, hydraulisch) zum Aufnehmen von Stralen-
schmutz.

1.7 Flachenreinigung
Flachenreinigung ist das Reinigen von StraBenflachen mit 3 Bemessungsgrundlagen
mehr als 0,8 m Breite. 3.1 Kehrichtmenge

Die Kehrichtmenge ist die Menge des anfallenden Keh-
1.8 Kehrradius richts. Sie wird angegeben als Volumen oder Masse

Der Kehrradius ist der Radius der ‘inneren und aufleren (Gewicht).

Kreise einer gekehrten Ringfiache, die bei einer Kreis-

fahrt des Kehrfahrzeuges von 360° entsteht. 3.2 Kehrichtanfall

Kehrichtanfall ist die in bestimmten Zeitspannen an-
fallende Kehrichtmenge. Der Kehrichtanfall kann auf
2 Einrichtungen und Gerite BezugsgroRen, wie z. B. Streckenldange, Flache oder An-

e zah!l der Einwohner bezogen werden.
2.1 Schmutzloseeinrichtung

Eine Schmutzl6seeinrichtung ist eine spezielle technische 3.3 Kehrichtdichte (Dichte sieche DIN 1306)
Einrichtung (z. B. mechanisch, pneumatisch, hydraulisch)
zum Loésen von StraBenschmutz.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Die Kehrichtdichte ist der Quotient aus der Masse des
Kehrichts (Kehrichtgewicht) und seinem Volumen.

2.1.1 Schmutzkratzer 3.4 Nutzvolumen

Ein Schmutzkratzer ist ein Zusatzgerat zum mechanischen Das Nutzvolumen ist der Rauminhalt des maximal von
Ldsen fest haftenden StraBenschmutzes. einem Kehrfahrzeug aufnehmbaren Kehrichts in m3.
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3.5 Nutzgewicht

Das Nutzgewicht ist die Masse des maximal von einem
Kehrfahrzeug aufnehmbaren Kehrichts in t, ohne da
das zulassige Gesamtgewicht und die zulassigen Achs-
lasten Gberschritten werden.

3.6 Nutzgewicht-Quotient

Der Nutzgewicht-Quotient ist der Quotient aus dem
Nutzgewicht und dem Nutzvolumen in t/m3,

Zitierte Normen

DIN 1306 Dichte; Begriffe, Angaben
DIN 30 714  Tellerbesen fir Kehrfahrzeuge; Malle

3.7 Ladedauer

Die Ladedauer ist die Zeitspanne vom Zeitpunkt der
Ladebereitschaft bis zum Erreichen der maximalen Lade-
kapazitat bei stetiger Beschickung.

3.8 Entladedauer

Die Entladedauer ist die Zeitspanne vom Zeitpunkt der
Entladebereitschaft bis zum Zeitpunkt der Fahrbereit-
schaft.

DIN 30716 Walzenbesen fiir StraRenreinigungsfahrzeuge; Mal3e

Friihere Ausgaben
DIN 30 706 Teil 2: 12.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Abschnitt 2.5 wurde der Hinweis auf DIN 30 717 gestrichen.
b) Als neuer Abschnitt wurde die Definition einer handgefiihrten Saugeinrichtung aufgenommen.
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