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Winterdienstfahrzeuge DIN
Teil 3: Datenblatt fur Fahrzeuge und Gerate 30707-3

ICS 43.160
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Vehicles for snow removal — Part 3: Data sheet for vehicles and devices
Véhicules pour service d’hiver — Partie 3: Fiche technique pour véhicules et équipements

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschufs Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschu3 3
“Winterdienst; Fahrzeuge und Geréte”, erarbeitet.

Die weiteren Normen der Reihe DIN 30707 sind im Abschnitt 2 aufgefuhrt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Datenblattangaben fur Winterdienstfahzeuge nach DIN 30707-1 und
DIN 30707-2, die der Verstdndigung zwischen Besteller, Fahrgestellhersteller und
Aufbauhersteller dienen. Zur Sicherstellung einer gemeinsamen Sprachregelung sind die
Benennungen fir Abmessungen und Gewichte festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisun-
gen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 30707-1

Winterdienstfahrzeuge — Anforderungen an Kraftfahrzeuge fiir Streugerite = 1,5 m3

Nutzvolumen
DIN 30707-2

Winterdienstfahrzeuge — Anforderungen an Schneerdumfahrzeuge mit Schneepflug
DIN 70020-2

Allgemeine Begriffe im Kraftfahrzeugbau — Gewichte
DIN 76060

Anbauplatten flir Vorbaugerate an Nutzfahrzeugen
DIN ISO 4130

StraBenfahrzeuge — 3dimensionales Bezugssystem und primére Bezugspunkte —

Definitionen

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kommunale Technik (NKT) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschuf3 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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3 Datenblattangaben
3.1 Allgemeines

Das Datenblatt fiir Fahrzeuge und Geréte muB zeichnerische Darstellungen nach Bild 1 und Bild 2 enthalten. Die MaBe fiir
das Fahrzeug (siehe Bild 1) und zur Ermittlung von Schwerpunktiagen (siehe Bild 2) miissen in mm angegeben werden.

3.2 Fahrzeugabmessungen
Den Buchstaben in Bild 1 muB folgende Bedeutung zugeordnet sein:
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Bild 1

L Abstand zwischen Innenseite Stirnwand und Hinterkante Ladebriickenboden
U; Abstand zwischen Mitte letzter Hinterachse und Hinterkante Ladebriickenbogen

U, Abstand zwischen Mitte letzter Hinterachse und Hinterkante Fahrgestell unter Beriicksichtigung rahmenfester Teile,
z.B..Unterfahrschutz und Anhéngerkupplung

B Briickenbreite (InnenmaB); unter Ber(icksichtigung von innenmaBverringernden Einbauten, z. B. Rungen und Pendel-
beschléagen

H, Abstand zwischen Oberkante (OK) Fahrgestellrahmen und OK Briickenboden

H, Abstand zwischen OK Brilickenboden und OK Bordwand')

Hj; Abstand zwischen OK Fahrgestellrahmen (liber rechnerische Mitte Hinterachse) und der Aufstandsflache?)
x, Abstand zwischen Vorderachsmitte und Koppelebene (Vorbaumag)

x, Abstand zwischen Koppelebene nach DIN 76060 und Vorbaugeréateschwerpunkt

xg Radstand®)

') Bei unterschiedlichen Bordwandhéhen sind diese getrennt anzugeben.
2) Fahrzeug leer (siche DIN 70020-2), Angaben tiber Bereifung und Aufbau sind erforderlich.

%) Der Radstand ist der rechnerische Abstand zwischen der Vorderachse (bzw. den Vorderachsen) und der Hinterachse
(bzw. den Hinterachsen), der unterschiediiche Achstragfihigkeiten, z.B. Antriebs- und Vor- oder Nachlaufachsen,

berlicksichtigt.
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