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DK 629.114.79 : 628.4 : 687.93 DEUTSCHE NORM

Tellerbesen fur StraBBenreinigungsfahrzeuge
Mase

Circular brooms for road sweeping vehicles; dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Telierbesen, die an StraBenreinigungs-
fahrzeugen') angebaut sind.
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gl 2 MaBe,Bezeichnung
£| Die Tellerbesen brauchen der Darstellung nach Bild 1
2 nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
= einzuhalten.
o .
cg» Aligemeintoleranzen: DIN 7168-g
£
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=
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3 Befestigungsplatte  Bild 2. Lochbild fiir Nenndurchmesser 700 mm
3 am Kehrfahrzeug
a d, Bezeichnung eines Tellerbesens von Nenndurchmesser
El J dy = 750 mm und Kérperdurchmesser d, = 450 mm:
z 3 Tellerbesen DIN 30 714-750-450
4
a
8 Y gilé VXA 3 Werkstoff
4 i ! Der Werkstoff fiir den Besatz des Tellerbesens ist mit
g | dem Hersteller zu vereinbaren.
GC> o~
8 S| 4 Lieferart
£ ! Wenn zum Lieferumfang des Tellerbesens Stiftschrauben
2 f oder andere Befestigungsschrauben gehéren sollen, ist
% d \ dies und die Lange der Schrauben zu vereinbaren.
; 1
g Telterbesen ) Begriff sieche DIN 30702 Teil 3
§ Bild 1. Tellerbesen 2) Siehe Tabelle
2
3 Nenn- Kérper- Teilkreis- Tellerbesen- Befestigungsldcher, gleichmasig
) durchmesser durchmesser durchmesser d, héhe auf Teilkreisdurchmesser dj verteilt
2 dy ds ds . n? Anzahl Gewinde
é min.
g 700 400 285105 80 220 siehe Bild 2 M 10
P 750 450 300+05 200 250 4 M 10
@
850 550 400105 200 250 6 M 10
1000 700 550+0,8 400 250 8 M 10
1200 900 750+0,8 600 250 8 M 10
%) Das MaB # darf bis zu 50 mm gréBer werden, entsprechend &ndert sich das MaB dj.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kommunale Technik (NKT) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Documents
DIN 30712 O G176 L5 5ub

Vertr-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
07.90

Full document details: DIN 30714:1990-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-30714-1990-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-30714-1990-07

Seite 2 DIN 30714

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 30702 Teil 3 Kommunalfahrzeuge; Begriffe fiir StraBenreinigungsfahrzeuge

Frithere Ausgaben
DIN 30714 : 11.74

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe November 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Nenndurchmesser 700 neu aufgenommen.

b} Bezeichnung geéndert.

c) MaBfestlegungen fir d4, d,, d3 und d, sowie Anzah! der Befestigungstdcher teilweise gedndert.
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