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Conteneurs pour chargeurs multibenne -
Partie 1: Conteneurs standard d’un volume nominal de 5 m3 4 10 m3
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss
NA 051-03-01 AA ,Abfallentsorgung; Fahrzeuge und Gerdte (Spiegelgremium fiir CEN/TC 183 /WG 2)“ nach
vorbereitenden Arbeiten im Arbeitskreis NA 051-03-01-02 AK ,Uberarbeitung DIN 30720, DIN 30723,
DIN 30730 und DIN 30735 erarbeitet.

Eine Uberarbeitung der DIN 30720-1:2009-10 wurde notwendig, weil der Stand der Technik und die Sicher-
heitsanforderungen beim Betrieb von Behdltern auf Absetzkipperfahrzeugen (im Folgenden kurz Behilter
genannt) eine Aktualisierung erforderten.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 30720, Behdilter fiir Absetzkipperfahrzeuge, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Normbehdilter mit einem Nennvolumen von 5 m3 bis 10 m3

— Teil 2: Normbehdilter mit einem Nennvolumen von 15 m3 und 20 m3

Anderungen

Gegeniiber DIN 30720-1:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Positioniermafde des Anhangezapfens in Bild 3 gedndert;

b) Bild 1 bis Bild 9, Gleitschiene durchgangig bemaf3t;

c) Bild 11, Gleitschiene in Darstellung aufgenommen;

d) Bild 13, Stapelsicherung geandert;

e) Abschnitt 6, Radialkraft fiir Kipplagerkonstruktion definiert;

f)  Abschnitt 7, Ladungssicherung liberarbeitet;

g) Abschnitt 8, Position fiir Systeme zur Behalteridentifikation aufgenommen;
h) Abschnitt 9, Kennzeichnung aufgenommen;

i) Abschnitt 10, Wartung und Instandsetzung aufgenommen;

i) Verweisung auf VDI 2700 Blatt 17 ersatzlos gestrichen;

k) Normativer Anhang A hinzugefigt.

Frithere Ausgaben

DIN 30720:1977-11, 1990-11
DIN 30720-1: 2009-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Behalter, die auf Absetzkipperfahrzeugen nach der Normenreihe DIN 30723 und anderen
geeigneten Fahrzeugen als Wechselladungstrager benutzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 30723-1, Absetzkipperfahrzeuge, Absetzkippeinrichtungen — Teil 1: Fiir Normbehdlter mit einem Nenn-
volumen von 5,5 m3 bis 20 m3

DIN 30745:2014-06, Elektronische Identifikation von Abfallsammelbehdltern durch Transpondertechnologie
mit Frequenzen unter 135 kHz und 868 MHz

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafe ohne einzelne Toleranz-
eintragung

3 Mafie
3.1 Allgemeines

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — c.
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3.2 Behilter, Form A

asymmetrisch, offen
Mafie in Millimeter
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Bild 1 — Asymmetrischer, offener Behilter mit einem Nennvolumen bis 5,5 m3
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Bild 2 — Asymmetrischer, offener Behiilter mit einem Nennvolumen bis 7 m3
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Bild 3 — Asymmetrischer, offener Behilter mit einem Nennvolumen bis 10 m3
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