DEUTSCHE NORM Februar 2007

DIN 30722-2 DI N

ICS 43.160 Ersatz fur
DIN 30722-2:1993-04

Abrollkipperfahrzeuge, Abrollbehalter —
Teil 2: Abrollkipperfahrzeuge bis 32 t, Abrollbehalter System 1570 aus
Stahl

Roller contact tipper vehicles, roller containers —

Part 2: Roller contact tipper vehicles up to 32 t, roller containers type 1570 made from
steel

Véhicules a benne basculante, conteneurs roulants —
Partie 2: Véhicules a benne basculante de capacité jusqu’a 32 t, conteneurs roulants type
systémes 1570 fabriqués en acier
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss
NA 051-03-01 AA ,Abfallentsorgung; Fahrzeuge und Gerate® nach vorbereitenden Arbeiten im Arbeitskreis
NA 051-03-01-01 AK ,Uberarbeitung DIN 30722 erstellt.

Die Uberarbeitung der Norm (Ausgabe 1993-04) wurde aufgrund neuer Erkenntnisse zu den
Anschlussmalen notwendig und weil die Fachwelt fir Abrollbehalter der Gesamtlange anstelle der lichten
Behalterlange den Vorzug gibt.

DIN 30722 ,Abrollkipperfahrzeuge — Abrollbehélter” besteht aus:

— Teil 1: Abrollkipperfahrzeuge bis 26 t, Abrollbehélter System 1570 aus Stahl

— Teil 2: Abrollkipperfahrzeuge bis 32 t, Abrollbehélter System 1570 aus Stahl

— Teil 3: Abrollkipperfahrzeuge bis 12 t, Abrollbehélter System 900 aus Stahl

— Teil 4: Abrollbehélter fiir die Beférderung auf Stral3e und Schiene

Hinweise auf das Berechnungsverfahren flir die Standsicherheit sind in DIN 30722-1:2007-02, Anhang A,
gegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN 30722-2:1993-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) Inhalt der Norm wurde normenredaktionell Gberarbeitet;

c) das zweite Bezeichnungsbeispiel ist entfallen und das dritte Bezeichnungsbeispiel geéndert;
d) Werte in Tabelle 1 hinzugefligt und weitere Anschlussmalle /5 bis /s erganzt;

e) 3.3.3 erganzt und die Belastbarkeit der Rolle geandert (,mindestens 15 t* anstatt bisher ,mindestens
12,5 t);

f)  Bild 1 entsprechend Tabelle 1 erganzt und einige Malte geandert;

g) Bilder 1 b) bis 3 neu aufgenommen;

h) Abschnitt 4 ,Verarbeitung“ und Abschnitt 8 ,Abnahme des Abrollkipperfahrzeugs* sind entfallen;
i)  Anhange A bis C neu aufgenommen.

Friilhere Ausgaben

DIN 30722-2: 1993-04
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Abrollkipperfahrzeuge bis zu einer Gesamtmasse von maximal 32 t, Wechsellader-
Einrichtung und Abrollbehalter. Die Hohe der Aufnahmeeinrichtung betragt dabei 1 570 mm (System 1570).

Diese Norm legt fest:

— Anforderungen (einschlieRlich Abnahme) an Abrollkipperfahrzeuge;
— Anforderungen an die Wechsellader-Einrichtung;

— Anforderungen an Abrollbehalter.

Abrollkipperfahrzeuge bestehen aus einer Wechsellader-Einrichtung und einem Fahrgestell und dienen
dazu, Abrollbehalter nach 4.4 zu transportieren.

Die Wechsellader-Einrichtung dient dazu, Abrollbehalter nach 4.4 auf Abrollkipperfahrzeuge auf- und
abzusetzen und zu entleeren.

Die Abrollbehalter dienen dazu, Stoffe zur Beférderung aufzunehmen.

Durch die Festlegungen fur Wechsellader-Einrichtung und Abrollbehalter in dieser Norm wird die
Austauschbarkeit von Abrollbehaltern erreicht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1. Warmgewalzter U-Profilstahl mit geneigten
Flanschfldchen — Mal3e, Masse und statische Werte

DIN 30701, Kommunalfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen

DIN 30722-1, Abrollkipperfahrzeuge — Abrollbehélter — Teil 1: Abrollkipperfahrzeuge bis 26 t, Abroll-
behélter System 1570 aus Stahl

DIN 30722-3, Abrollkipperfahrzeuge — Abrollbehélter — Teil 3: Abrollkipperfahrzeuge bis 12t, Abroll-
behélter System 900 aus Stahl

DIN 30722-4, Abrollkipperfahrzeuge — Wechsellader-Einrichtung, Abrollbehélter — Teil 4: Abrollbehélter
fur die Beférderung auf Stral3e und Schiene

DIN 70020-1, StralBenfahrzeuge — Kraftfahrzeugbau — Begriffe von Abmessungen
DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10279, Warmgewalzter U-Profilstahl — Grenzabmalle, Formtoleranzen und Grenzabweichungen
der Masse
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DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmaBe ohne einzelne
Toleranzeintragung

Verordnung liber die innerstaatliche und grenziiberschreitende Beférderung geféhrilicher Gliter auf Stral3en
(Gefahrgutverordnung StraBe — GGVS)"Y

Unfallverhiitungsvorschrift ,Fahrzeuge* (GUV-V D 29)2)
BG-Regeln — Austauschbare Kipp- und Absetzbehélter (BGR 186/GUV-R 186)2)

StVZO, Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Abrollkipperfahrzeugs (ARF) mit einer maximalen Gesamtmasse des Fahrzeugs von
32 t fur Abrollbehalter System 1570:

Fahrzeug DIN 30722 — ARF — 32 — 1 570
Bezeichnung eines Abrollbehalters (AB) mit einer Lange Uber alles /; = 4 400 mm/einer lichten Behalter-
lange /1 = 4 000 mm, fur einen Behalter mit einer max. Behaltergesamtmasse von 21 000 kg, fur 1 570 mm

Hohe der Aufnahmeeinrichtung:

Abrollbehalter DIN 30722 — AB 4 400/4 000 — 21 000 — 1 570

4 Anforderungen

4.1 Alilgemeines
Fir die technischen Anforderungen gelten die Festlegungen nach 4.2 bis 4.4 und Abschnitt 5. Bei der
Beforderung gefahrlicher Guter ist die Gefahrgutverordnung StralRe (GGVS) und StVZO zu beachten.

Auflerdem gelten die allgemeinen Anforderungen an Kommunalfahrzeuge nach DIN 30701 und die
Unfallverhutungsvorschrift ,Fahrzeuge“ (GUV-V D 29).

4.2 Abrollkipperfahrzeug (ARF)

Nach 4.2 von DIN 30722-1:2007-02.

4.3 Wechsellader-Einrichtung (Aufbau)
Nach 4.3 von DIN 30722-1:2007-02.

4.4 Abrollbehalter (AB)

4.41 Der Abrollbehalter darf als Pritsche, Behalter, Koffer usw. ausgefiihrt sein.

4.4.2 Die Abrollbehalter-Anschlussmalie missen Bild 1 sowie Tabelle 1 und die zu verwendenden
Werkstoffe (Halbzeuge) Tabelle 2 entsprechen.

1) In der jeweils giltigen Fassung, die im Bundesgesetzblatt, Teil 1, verdffentlicht ist; nachgewiesen in der
DITR-Datenbank der DIN-Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.

2) Zu beziehen bei: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 KoIn. Documenis
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