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1 Anwendungsbereich und Zweck

11 Diese Norm gilt fiir Abrolibehélter nach DIN 30 722
Teil 1 und Teil 2, die sowohl mit Abrollkipperfahrzeugen
auf der StraBe als auch auf geeigneten Schienenfahrzeu-
gen (Spezialgiterwagen) beférdert werden sollen (siehe
auch die Erlduterungen).

1.2 Es gelten die Anforderungen an Abrollbehéiter nach
DIN 30722 Teil 1 und Teil 2. AuBerdem sind die ergan-
zenden Festlegungen nach den Abschnitten 3 bis 5 ein-
zuhalien.

1.3 Abrollbehdlter nach dieser Norm unterliegen der
Baumusterzulassung einer der Europdischen Bahnver-
waltungen’).

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Abrolibehélters (AB) mit einer lichten
Behélterlange I, = 5500 mm, fiir ein Fahrzeug mit
26 t Gesamtgewicht, fir 1570 mm Hohe des Aufnahme-
blgels, aus Stahl (St), geeignet fur die Beférderungen auf
der Schiene (S):

Abrollbehdlter DIN 30 722 — AB 5 500-26-1570-St-S

3 Anforderungen
3.1 Auflaufsicherheit

Der Abrolibehélter ist einer Auflaufprifung zu unterzie-
hen. Danach darf er keine Verformungen und/oder Scha-
den (z.B. Undichtheiten) aufweisen, die die erneute Ver-
wendung unmdglich machen, das Umsetzen vom Abroll-
kipperfahrzeug auf den Spezialgiiterwagen und umge-
kehrt sowie die Befestigung auf dem Spezialgiiterwagen
beeintréchtigen.

Die Befestigung des Abrollbehdlters auf dem Spezialgu-
terwagen muB sicherstellen, daB sie den auftretenden
Kraften geniigt. Die Lage und Ausflihrung der Befesti-
gung darf funktionsbedingte Freirdume nach DIN 30722
Teil1 und Teil2 nicht einschrénken. Prifung nach
Abschnitt 4.1.

3.2 Verschiiisse

Verschllsse (z.B. an Tiiren, Klappen) missen ohne blei-
bende Verformung den max. Beanspruchungen beim
Bahnbetrieb standhalten, d.h, geschlossen und funk-
tionsfahig bleiben. Sie miissen auBerdem gegen selbst-
tatiges Offnen gesichert sein. Die SchlieBstellung der Ver-
schlisse und die Wirksamkeit der Zusatzsicherung muB
leicht erkennbar sein; Prifung in Verbindung mit Priifung
nach Abschnitt 4.1.

3.3 Festigkeit der Seitenwinde

Bei Prifung nach Abschnitt 4.2 muB der Abrollbehaiter
voll funktionsféhig bleiben.

3.4 Planenbefestigung

Wenn die Abrollbehélter mit Planen versehen sind, muB
ein TIR-VerschluB vorhanden sein;. Prifung nach
Abschnitt 4.3.

3.5 Warnschilder

An Abrollbehéltern mit Aufstiegen muf neben jedem Auf-
stieg ein Warnschild W 8 nach DIN 4844 Teil 1 (siehe
Bild 1) angebracht sein; Priifung nach Abschnitt 4.4.

200 mm

Bild 1: Warnschild

) In Deutschland: Deutsche Bahn AG, Postfach 2960,
32386 Minden
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3.6 Abrollbehélter fir Gefahrgut

Abrollbehdlter zur Beférderung von Gefahrgut miissen
den Anforderungen nach RID und ADR entsprechen; Pru-
fung nach Abschnitt 4.1 und 4.5.

4 Prifung
4.1 Auflaufpriifung

Bei diesen Prufungen soli festgestellt werden, ob der
Abrolibehélter den dynamischen Beanspruchungen des
Eisenbahntransportes standhélt.

Der Abrollbehélter wird mit dem Ladegut, das spéater
beférdert werden soll, raumfiillend bis zum zuldssigen
Gesamtgewicht gefullt. Es kann auch ein Ersatzgut ver-
wendet werden, das &hnliche physikalische Eigenschaf-
ten aufweist. Hierbei darf die Lage des Gesamtschwer-
punktes von dem im Betriebseinsatz auftretenden nicht
mehr als + 10% abweichen.

Der Abrollbehdlter wird auf dem Spezialgliterwagen in
der fiir den Schienentransport vorgesehenen Art und
Weise befestigt. Danach werden AuflaufstéBe gegen
einen ungebremst auf ebenem Gileis stehenden, mit
Schittgut auf 80t Gesamtgewicht beladenen, offenen
Einheitsdrehgestellgtterwagen mit den Priifgeschwindig-
keiten nach Tabelle 1 durchgefuhrt. Der Auflaufstol mit
der max. Prufgeschwindigkeit wird wiederholt. Ist der
Abrolibehélter asymmetrisch gebaut, muf3 die Prifung in
beiden Richtungen durchgefiihrt werden. Die Prifge-
schwindigkeit wird max. 1 m vor dem Aufprall gemessen.
Alle Befestigungs- und Anschlagpunkte des Abrollbehal-
ters zum Spezialgiiterwagen sind ebenfalls nach
Tabelle 1 zu beaufschlagen.

Tabelle 1

Anzahl Stufen der Prifge-

der Auf- Prifge- schwindigkeit

laufstéBe | schwindigkeit km/h

n km/h max.

Abrollbehélter
fur Regel- 3 5,911 11
transporte
Abrolibehalter
flir Gefahrgut- 4 5,9,11,13 132
transporte

%) Bei dieser Prufgeschwindigkeit kénnen bleibende
Verformungen am Abrollbehélter auftreten. Der
Abrollbehélter muB jedoch dicht bleiben und auf
dem Spezialgliterwagen sicher gehalten werden.
Die Befestigung des Abrollbehélters auf dem Spe-
zialgiterwagen muB funktionsfahig bleiben. Der
Aufnahmebligel und seine fragenden Elemente
dirfen dabei keine bleibenden Verformungen auf-
weisen.

1) Siehe Seite 1

4.2 ' Festigkeit der Seitenwénde

Auf die Innenseite jeder Seitenwand wird eine gleichma-
Big verteilte Last (Kraft) von 0,3 P (P = Nutzlast) aufge-
bracht. (Die Kraft kann z.B. durch geeignete Kraftmittel
Gber eine Quer- und Langstrédgerkonstruktion als Fla-
chenlast eingeleitet werden.)

4.3 Planenbefestigung

Die Befestigung von Planen wird durch Sichtpriifung
gepruft.

4.4 Warnschilder

Das Vorhandensein der Warnschilder wird durch Sicht-
prifung geprift.

4.5 Abrollbehélter fiir Gefahrgut
Prifung nach Abschnitt 4.1 sowie nach RID und ADR.

4.6 Beschriftung

Die Beschriftung nach Abschnitt 5 wird durch Sichtpri-
fungen gepriift.

4.7 Baumusterzulassung

Die Baumusterzulassung erfolgt nach erfolgreich bestan-
dener Prifung durch die zustdndige Bahnverwaltung’).
Sie gilt fur alle weiteren Abrolibehélter des gleichen Her-
stellers, die mit dem gepriften Baumuster (ibereinstim-
men.

5 Beschriftung

Abrollbehélter dieser Art missen erganzend an beiden
Langsseiten an gut sichtbarer Stelle mindestens folgende
Beschriftungen tragen:

— Nummer der zulassenden Bahn

— Nummer der zugehdrigen Baumusterzulassung
mit durch Bindestrich angehdngter firmeninterner
Zahinummer des Eigentiimers

— [P 1zeichen fir Behalter privater Eigentimer

— Name des Eigentumers (nur bei privaten Eigen-
timern)

— Beférderungshinweise nach Baumusterzulassung
— Volumen (VOLUME) in m®
— zulassiges Gesamtgewicht (MAX GROSS) in kg
— Eigengewicht (leer) (TARE) in kg
— Stapeigewicht in kg (wenn erforderlich)
— Zollzulassungsschild (nur fir internationalen Ver-
kehr mit Zollverriegelung)
— [i[h]-Zulassungszeichen fiir internationalen Ver-
kehr
— [RID}Zeichen als Gefahrguthinweis (falls erfor-
derlich)
Prifung nach Abschnitt 4.6; Ausflihrungsbeispiel (siehe
Erlauterungen).
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