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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss
NA 051-03-01 AA ,Abfallentsorgung; Fahrzeuge und Gerate (Spiegelgremium fiir CEN/TC 183/WG 2)“ nach
vorbereitenden Arbeiten im Arbeitskreis NA 051-03-01-02 AK ,Uberarbeitung DIN 30720, DIN 30723,
DIN 30730 und DIN 30735" erarbeitet.

Eine Uberarbeitung der Norm DIN 30723:2009-10 war notwendig geworden, weil der Stand der Technik
und die Sicherheitsanforderungen beim Betrieb von Absetzkipperfahrzeugen (AKF) eine Aktualisierung er-
forderten.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,bar”, die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen nicht zuldssig ist.

Umrechnung:
Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
bar Pa 1 bar =10°Pa

DIN 30723, Absetzkipperfahrzeuge, Absetzkippeinrichtungen, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Fiir Normbehdlter mit einem Nennvolumen von 5,5 m3 bis 20 m3

— Teil 2: Fiir Normbehdlter mit einem Nennvolumen von 2,0 m3 bis 5,0 m3

Anderungen

Gegeniiber DIN 30723:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufteilung der Norm in DIN 30723-1 und DIN 30723-2;

b) Bild 1 Giberarbeitet;

¢) Unterabschnitt 3.3.7.2 Anforderungen an Funkfernsteuerungen eingefiigt;

d) Norm redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 30723:1983-07, 1986-07, 1993-06, 1998-12, 2009-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Grofien und Anforderungen von Absetzkipperfahrzeugen und Absetzkippeinrichtungen
fest sowie ein Datenblatt fiir den Aufbau, das fiir Absetzkipperfahrzeuge zur Verstdndigung zwischen
Besteller, Fahrzeughersteller und Aufbauhersteller verwendet wird.

Diese Norm gilt flir Absetzkippeinrichtungen fiir Behalter nach DIN 30720-1, DIN 30720-2 und Behélter
nach DIN 30730.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

DIN 30701, Kommunalfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen

DIN 30720-1, Behidilter fiir Absetzkipperfahrzeuge — Teil 1: Normbehdilter mit einem Nennvolumen von 5 m3
bis 10 m3

DIN 30720-2, Behiilter fiir Absetzkipperfahrzeuge — Teil 2: Normbehdilter mit einem Nennvolumen von 15 m3
und 20 m3

DIN 30730, Mobile Behdlterpressen — Absetzkipperfahrzeuge und Abrollkipperfahrzeuge — Anforderungen,
AnschlussmafSe

DIN 74050, Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und deren Anhdnger — Maf3e fiir die Austausch-
barkeit im grenziiberschreitenden Verkehr

DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1), Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

StraRenverkehrszulassungsordnung StVZ01)
DGUV Vorschrift 70 (BGV D 29), Fahrzeuge?)

3 Anforderungen

3.1 Allgemeines

In dieser Norm sind Anforderungen an Absetzkipperfahrzeuge festgelegt. Allgemeine Anforderungen an
Kommunalfahrzeuge sind in DIN 30701 festgelegt. Im Weiteren gilt die DGUV Vorschrift 70 ,Fahrzeuge”
(BGV D 29).

Absetzkipperfahrzeuge miissen gestatten, die Behalter nach DIN 30720-1, DIN 30720-2, DIN 30730 sicher zu
transportieren.

1) In der jeweils giiltigen Fassung, nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen durch
Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.

2) Zubeziehen iiber: Carl Heymanns Verlag, Luxemburger Strafie 449, 50939 Koln.
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Absetzkippeinrichtungen miissen gestatten, d.h. kinematisch so konzipiert sein, dass Behdlter nach
DIN 30720-1, DIN 30720-2, DIN 30730 horizontal aufgenommen und horizontal abgesetzt werden kénnen.
Sie miissen weiterhin das restlose und sichere Entleeren der Behalter ermdéglichen.

3.2 Absetzkipperfahrzeug

3.2.1 Ausriistung

Zwischen Besteller, Lieferer des Fahrgestells und Hersteller des Aufbaus muss die Ausriistung bei Bestellung
vereinbart werden. Hierbei sind z. B. die technischen Daten des Fahrgestells, des Antriebsaggregats sowie
des Getriebes und Nebenabtriebs als auch fahrzeugspezifische Ausstattungsmerkmale bei Bestellung zu
klaren. Diese technischen Daten miissen den Regeln der Technik entsprechen.

3.2.2 Verschriankungsfiahigkeit

Absetzkipperfahrzeuge missen so verschrankungsfahig sein, dass das gleichzeitige Auffahren mit einem
Vorderrad und dem(n) dazu diagonal befindlichen Hinterrad(rddern) auf Erhéhungen von mindestens
200 mm tiiber der Standebene moglich ist. Dabei diirfen sich getrennte Aufbauteile nicht beriihren. Alle
Tiiren und Klappen miissen sich einwandfrei betatigen lassen und diirfen sich nicht unbeabsichtigt 6ffnen.
Die Funktion der vom Fahrzeugmotor oder einem Einbaumotor angetriebenen Aggregate muss in vollem
Umfang sichergestellt sein.

3.2.3 Uberladungsanzeige

Am Absetzkipperfahrzeug muss eine Anzeige vorhanden sein, die eine Uberladung anzeigt.

3.2.4 Aufstiege und Haltegriffe

Zum betriebsbedingten Besteigen des Fahrzeuges miissen Aufstiege und Haltegriffe (siehe Bild 1) nach
DGUV Vorschrift 70 ,Fahrzeuge“ (BGV D 29) vorhanden sein.

3.2.5 Begehbare Flichen

Betriebsbedingt begehbare Fliachen - ausgenommen Abstellflichen fiir Behélter - miissen trittsicher und
rutschhemmend sein.
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