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1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind graphische Symbole festgelegt, die im Bereich der Kommunalen Technik fiir Bedienvorgange, Stell-
teile und Einrichtungen an Gruben- und Kanalreinigungsfahrzeugen nach DIN 30 705 Teil 2 und Teil 4 angewendet
werden.

Dariiber hinaus sind zuséitzliche graphische Symbole angegeben, die nicht Bestandteil von DIN 30 600 sind.
Zur Kennzeichnung eines einzelnen Vorganges dirfen auch mehrere Symbole gleichzeitig angewendet werden. Das

Graphical symbols for communal purposes; vehicles for cleaning of pits and sewers

§ kann besonders bei Symbolen der Ifd. Nr 2.1 bis 2.12 notwendig sein, die haufig nur im Zusammenhang mit einem
] anderen Symbol aussagetahig sind.
S
E 2 Aligemeine Vorgange und Einrichtungen
> Bildzeichen Bildzeichen
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1) Dieses graphische Symbol wird auch dreh-
momentbezogen angewendet. 213 T Entriegeln 45
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Bildzeichen Bildzeichen
Lfd. |Graphisches nach Lfd. |Graphisches B nach
edeut
Nr | Symbol Bedeutung DIN 30 600 Nr | Symbol un9 DIN 30 600
Reg.-Nr Reg.-Nr
214 _I—¢_I_ Verriegeln 46 227 Vierwegehahn 602
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2.15 i\ Sprihen 345 2.28 See Wasserdruck 2603
I\
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2.16 9O Schlauch 309 2.29 N Absperrarmatur 584
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Belade- und
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2.18 < Férdervorgang 1015 231 M schlieBen 2222
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221 g iy 2590 2.34 $\ Spritzpistole 2604
222 Aufbaubehilter- 2592 2.35 >3 | injektor 873
stitze r> J
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2.25 —-l \ ':f,us:’CPbUDkSIE?E 2595 2.38 H vom Verbrennungs- -
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026 a Saugrohrausleger 1935 2) Siehe auch die Erlauterungen.
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