DEUTSCHE NORM Januar 1995

Graphische Symbole DIN
fur die Kommunale Technik .
Teil 5: Anbaugerate mit Ausleger 30728'5

ICS 43.160

Deskriptoren: Graphisches Symbol, kommunale Technik, Anbaugerét, Ausleger, Technik

Graphical symbols for communal purposes — Part 5: mounted implements with boom

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind graphische Symbole festgelegt, die im Bereich der Kommunalen Technik fiir Bedienvorgange und
Stellteile fir Anbaugerate mit Auslegern angewendet werden.

2 Graphische Symbole

. Symbol-Nr nach
Lfd. Graphisches Reg.-Nr nach
Bedeutung ISO 7000
Nr Symbol DIN 30600 IEC 417"
21 -{— Ausleger drehen im Uhrzeigersinn 1306 1210
22 [- Ausleger drehen entgegen Uhrzeigersinn 1307 1211
23 F— innerer Auslegerarm heben 1302 1206
24 {g— innerer Auslegerarm senken 1303 1207
25 {7 auBerer Auslegerarm strecken 1304 1208
26 {-7 auBerer Auslegerarm knicken 1305 1209
27 l—_—[§ Werkzeug?) schwenken nach auBen 1857 mit 1420 | 0286 mit 0922
) Siehe auch die Erlauterungen
2) Z.B.Mahkopf, Grabenfrase, Messerbatken
(fortgesetzt)
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(abgeschlossen)

Symbol-Nr nach

Lfd. Graphisches Reg.-Nr nach

Bedeutung ISO 7000
Nr Symbol DIN 30600 IEC 417')
28 Werkzeug?) schwenken nach innen 1857 mit 1416 0286 mit 0921

210 Werkzeug?) entlasten 1857 mit 28 0286 mit 5022

Y

29 .Is Werkzeug?) in Schwimmstellung 1857 mit 1855 0286 mit 1235
(AVAVS
INS

21 auBeren Auslegerarm teleskopieren 1310 1214
= verlangern
>
212 auBeren Auslegerarm teleskopieren 1311 1215
, o= verkiirzen
<~
213 Ausleger seitenverschieben nach rechts?) 1306 mit 28 1210 mit 5022

214 Ausleger seitenverschieben nach links3) 1306 mit 28 1210 mit 5022
<

215 Ein; Werkzeug?) einschalten 1857 mit 16 0286 mit 5007
~
BN

216 Aus; Werkzeug?) ausschalten 1857 mit 15 0286 mit 5008

" und ?) siehe Seite 1

%) Gegenuber Fahrgestell des Tréagerfahrzeuges in Fahrtrichtung gesehen
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