DEUTSCHE NORM September 1995

Mobile Behalterpressen DIN
Absetzkipperfahrzeuge und Abrollkipperfahrzeuge
Anforderungen, AnschluBmaBe 30730
ICS 13.030; 43.160 Ersatz flr Ausgabe 1994-10

Deskriptoren: Kommunaltechnik, Behalterpresse, Absetzkipper, Abrollkipper, Fahrzeug

Mobile waste packer — Multi-bucket system vehicles and roller
contact tipper vehicles; Requirements, connection dimensions

Beginn der Gilltigkeit
Die Norm gilt ab 1. September 1995.
Daneben gilt DIN 30730 : 1994-10 noch bis zum 29. Februar 1996*)

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuf8 Kommunale Technik (NKT), ArbeitsausschuB3 7.3 “Abfallentsorgung; Wech-
selbehélter” erarbeitet.

Sie enthalt in den Abschnitten 6.1.2 bis 6.1.4, 6.2, 6.3, 7 und 8 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der Maschi-
nenverordnung (9.GSGV) zum Gesetz (ber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1994 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— Die Behalterkontur fiir Absetzkipperfahrzeuge nach Bild 2 wurde um eine weitere Behélterkontur erganzt.

Frithere Ausgaben
DIN 30730: 1994-10

1 Anwendungsbereich DIN 30722-1 :1?93-04 "

. g . w . Abrollkipperfahrzeuge; echsellader-Einrichtung,
Diese Nprm gilt fir mobile Behalterpressen (MB), die von Abrollbehélter; Abrollkipperfahrzeuge bis 26 t, Abroll-
Absetzkipperfahrzeugen und Abrollkipperfahrzeugen auf- =

A behalter System 1570 aus Stahl

genommen, transportiert, abgesetzt und entleert werden
kénnen. Behalterpressen dienen zur Verringerung des DIN 30723 o
Abfall- oder Wertstoffvolumens durch Pressen. In dieser Absetzkipperfahrzeuge, Absetzkippeinrichtung; An-
Norm sind die technischen Anforderungen und die forderungen

Abnahme der mobilen Behélterpresse festgelegt. Normen der Reihe

DIN VDE 0100 (VDE 0100)

2 Normative Verweisungen Errichten von Starkstromaniagen mit Nennspan-
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- nungen bis 1000 V

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese N VDE 0282-810 (VDE 0282 Teil 810)

normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen Gummi-isolierte  Starkstromleitungen —  Teil 810:
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend Gummischlauchleitung 07RN

aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-

DIN VDE 0470-1 (VDE 0470 Teil 1)
Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code); (IEC 529
(1989), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

kation. DIN VDE 0664-1 (VDE 0664 Teil 1)

DIN 1026 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen — Teil 1: Fehler-
Stabstahl, Formstahl; Warmgewalzter, rundkantiger strom-Schutzschalter flr Wechselspannung bis 500 V
U-Stahl; MaBe, Gewichte, zulassige Abweichungen, und bis 63 A
statische Werte DIN VDE 0664-2 (DIN 0664 Teil 2)

DIN 30720 : 1990-11 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen — Teil 2: Fehler-
Behalter flr Absetzkipperfahrzeuge; MaBe, Werkstoff, strom-Schutzschalter mit Uberstromausléser (FI/LS-
Ausfiihrung Schalter) flir Wechselspannung bis 415 V und bis 63 A
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Bild 1: Benennungen

DIN EN 292-1
Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, aligemeine
Gestaltungsleitsatze; Teil 1: Grundséatzliche Termino-
logie, Methodik; Deutsche Fassung EN 292-1 : 1991
DIN EN 292-2 :1991-11
Sicherheit von Maschinen; Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsatze; Teil 2: Technische Leitsatze und
Spezifikationen; Deutsche Fassung EN 292-2 : 1991
DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Bau-
stahlen; Technische Lieferbedingungen (enthalt An-
derung A1:1993); Deutsche Fassung
EN 10025 : 1990
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)
Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausriistung
von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 204-1:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60204-1:1992
GUV 173
Sicherheitsregeln fiir Mdilpressen; Bau und Aus-
ristung’)

3 Begriffe

3.1 Mobile Behélterpresse

Die mobile Behalterpresse ist eine Verdichtungseinrich-
tung fiir Abfalle oder Wertstoffe, die mit dem Transport-

behalter, in den das PreBgut eingepreBt wird, eine Einheit
bildet.

3.2 PreBkammer

Die PreBkammer ist der Beschickungsteil der MB, in
welchen die Abfalle oder Wertstoffe aus Behdltern oder
von Hand geladen werden.

Fur die Darstellung der Teile der PreBkammer gelten die
Benennungen nach Bild 1.

) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxem-
burger Str. 449, 50939 Kéln

3.3 PreBkraft

Die PreBkraft ist die maximale Kraft (in dN), mit der das

PreBschild auf das zu verdichtende Ladegut wirkt.
ANMERKUNG: Aus der PreBkraft und der Flache
des PreBschildes laBt sich die spezifische Pref-
kraft (in dN/m?) errechnen.

3.4 Nutzvolumen

Das Nuizvolumen einer Behdlterpresse (in m®) ist das
nutzbare Volumen ohne Berlicksichtigung des Pref-
kammervolumens.
ANMERKUNG: Unter PreBkammervolumen wird
das Volumen aus Lange mal Breite der PrefB-
kammer6ffnung mal Hohe des PreB3stempels ver-
standen.

3

3.5 Einwurfhohe

Die Einwurfhdhe ist der Abstand zwischen Standebene
und Oberkante Einflllrand.

4 Bezeichnung

4.1 Bezeichnung einer mobilen Behalterpresse (MB)
fiir Absetzkipperfahrzeuge nach DIN 30723 (723) und mit
vorderer Behalterkontur K1:

Behalterpresse DIN 30730 — MB-723-K1

4.2 Bezeichnung einer mobilen Behalterpresse (MB) fiir
Abrollkipperfahrzeuge nach DIN 30722-1 (722-1):

Behalterpresse DIN 30730 — MB-722-1

5 Werkstoffe

Blech und Profile:
DIN EN 10025
Aufhangezapfen und Kipplager: Stahl mit einer Steck-
grenze von mindestens 340 N/mm?2, gut schweiBbar
(z.B. S 355 J2 G3 nach DIN EN 10025).

mindestens S 235JR nach
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Bild 2: MB mit Behalterkontur K1 und K1-H
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Bild 3: MB mit Behélterkontur K2 .
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