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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss
NA 051-03-01 AA , Abfallentsorgung; Fahrzeuge und Gerate (Spiegelgremium fiir CEN/TC 183/WG 2)“ nach
vorbereitenden Arbeiten im Arbeitskreis NA 051-03-01-02 AK ,Uberarbeitung DIN 30720, DIN 30723,
DIN 30730 und DIN 30735 erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Eine Uberarbeitung von DIN 30730 ist notwendig geworden, weil im September 2014 die harmonisierte
Norm DIN EN 16486, Maschinen zum Verdichten von Abfillen oder recyclebaren Materialien — Verdichter —
Sicherheitsanforderungen erschienen ist. Einige der bislang in DIN 30730 enthaltenen Inhalte wurden damit
Bestandteil der DIN EN 16486 und sind europaweit verbindlich.

Alle weiteren Aspekte wie z. B.:

— die Ladungssicherung auf Fahrzeugen fiir den Transport der MAP (Mobile Abfallpresse);

— Bezeichnungsbespiele fiir MAP;

— Kkonstruktive sowie werkstoffspezifische Anforderungen;

— Anschlussmafie fiir Abroll- und Absetzkipperfahrzeuge;

— Wartungsmafinahmen;

— Prifungsbestandteile fiir die Abnahme- und Wiederholungspriifung;

— Position fiir Systeme zur Behalteridentifikation;

die nicht im Anwendungsbereich der DIN EN 16486 liegen, sind Bestandteil der vorliegenden DIN 30730.
Anderungen

Gegeniiber DIN 30730:1995-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titelbezeichnung gedndert;

b) Anderung des Anwendungsbereiches;

c) Bild 2 iiberarbeitet;

d) Abschnitt 3 iiberarbeitet;

e) Abschnitt 6 liberarbeitet;

f) Abschnitt 10 ,Position flir Systeme zur Behélteridentifikation“ aufgenommen;
g) Verweisung auf VDI 2700 entfernt;

h) Inhalt dem Stand der Technik angepasst und redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 30730: 1994-10, 1995-09
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir mobile Abfallpressen (MAP), die von Absetzkipperfahrzeugen nach DIN 30723-1
und Abrollkipperfahrzeugen nach DIN 30722 (alle Teile) aufgenommen, transportiert, abgesetzt und entleert
werden konnen. In dieser Norm sind die technischen Anforderungen und Anschlussmaf3e fiir den Transport
der mobilen Abfallpresse festgelegt. Alle anderen sicherheitsrelevanten Festlegungen werden in der
DIN EN 16486 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

DIN 30720-1:2016-02, Behdlter fiir Absetzkipperfahrzeuge — Teil 1: Normbehdlter mit einem Nennvolumen
von 5 m3 bis 10 m3

DIN 30720-2:2016-02, Behdlter fiir Absetzkipperfahrzeuge — Teil 2: Normbehdlter mit einem Nennvolumen
von 15 m3 und 20 m3

DIN 30722-1, Abrollkipperfahrzeuge, Abrollbehdlter — Teil 1: Abrollkipperfahrzeuge bis 26 t, Abrollbehdlter
System 1570 aus Stahl

DIN 30723-1, Absetzkipperfahrzeuge, Absetzkippeinrichtungen — Teil 1: Fiir Normbehdlter mit einem
Nennvolumen von 5,5 m3 bis 20 m3

DIN 30745, Elektronische Identifikation von Abfallsammelbehdltern durch Transpondertechnologie mit
Frequenzen unter 135 kHz und 868 MHz

DIN EN 16486:2014-10, Maschinen zum Verdichten von Abfillen oder recyclebaren Materialien —
Verdichter — Sicherheitsanforderungen

DIN EN 50525-2-21, Kabel —und Leitungen @ —  Starkstromleitungen —mit Nennspannungen  bis
450/750V (Up/U) — Teil 2-21: Starkstromleitungen fiir allgemeine Anwendungen — Flexible Leitungen mit

vernetzter Elastomer-Isolierung

DIN VDE 0701-0702, Priifung nach Instandsetzung, Anderung elektrischer Gerdte — Wiederholungspriifung
elektrischer Gerdte — Allgemeine Anforderungen fiir die elektrische Sicherheit

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Ladungssicherung
Sicherung der Ladung (MAP) gegen Verrutschen, Verrollen, Umfallen, Herabfallen
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3.2

mobile Abfallpresse

MAP

Verdichtungseinrichtung fiir Abfall, der mit dem Sammlerbehélter, in den das Pressgut eingepresst wird,
eine Einheit bildet

[QUELLE: DIN 30706-1:2006-12, 3.5.8 modifiziert, Abkiirzung MAP hinzugefiigt, Transportbehalter in
Sammelbehalter in gedndert]

3.3

Presskammer

Kammer, der das Material zugefiihrt wird, in der ein oder mehrere verdichtende Teile sich bewegen, um das
Material in den Aufnahmebehélter zu pressen und zu verdichten

[QUELLE: DIN EN 16486:2014-10, 3.15]

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer mobilen Abfallpresse (MAP) fiir Absetzkipperfahrzeuge (AKF) nach DIN 30723-1:
Mobile Abfallpresse DIN 30730 — MAP — AKF

Bezeichnung einer mobilen Abfallpresse (MAP) fiir Abrollkipperfahrzeuge (ARF) nach DIN 30722-1:
Mobile Abfallpressen DIN 30730 — MAP — ARF

5 Werkstoffe

Werkstoffe miissen den Anforderungen nach DIN 30720-2 und DIN 30722-1 entsprechen.
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Legende

1 Symmetrieachse fiir Aufhdngezapfen
a  Hochstmafd

Bild 1 — MAP fiir AbsetzKkipperfahrzeuge
6 Mafde
6.1 Allgemeines
MAP miissen den Sicherheitsanforderungen und/oder Mafdnahmen der DIN EN 16486 entsprechen.
6.2 MAP — AKF
6.2.1 Behilterkonturen

Die MAP brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Mafde (siehe
Bild 1) sind einzuhalten.

6.2.2 Allgemeines

MAP - AKF miissen mit Absetzkipperfahrzeugen nach DIN 30723-1 aufgenommen, transportiert, abgesetzt
und entleert werden konnen. Es muss sichergestellt sein, dass MAP-AKF mittels der
Absetzkippereinrichtung nach DIN 30723-1 sicher in Transportstellung gebracht werden kénnen.

Die MAP - AKF muss unter dem Bodenblech eine Bodengruppe nach Bild 3 haben.

Der Unterrahmen und dessen Anbringung ist nach DIN 30720-2:2016-02, Bild 3a auszufiihren.
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