DEUTSCHE NORM Dezember 1997

Behalter mit einer maximalen Breite von 1520 mm DIN
fir Absetzkipperfahrzeuge —
MaBe, Werkstoff, Ausfiihrung 30735

ICS 13.030.40; 43.160
Deskriptoren: Kommunaltechnik, Absetzkipper, Behélter, Abmessung, Werkstoff

Containers with a maximum width of 1520 mm for multi-bucket system vehicles —
sizes, materials, performance

Conteneurs d'une largeur maximum de 1520 mm pour véhicules & benne bascu-
lante — dimensions, matériaux, performance

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu Kommunale Technik (NKT), ArbeitsausschuB 9 “Abfallentsorgung; Wechsel-
behalter” erarbeitet.

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich DIN 30723 -
Diese Norm gilt fir Behalter, die auf Absetzkipperfahrzeugen Absetzkipperfahrzeuge, Absetzkippeinrichtung — Anforde-
nach DIN 30723 benutzt werden. Die Behalter miissen den rungen

“Richtlinien fir austauschbare Kipp- und Absetzbehalter” DIN EN 10025

entsprechen. Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen

- Technische Lieferbedingungen (enthlt Anderung
A 1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

rmative Verwei
2 Normat rweisungen DIN 1SO 2768-1

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisun- Allgemeintoleranzen - Toleranzen fir Léngen- und
gen Festleg_ungen aus anderen Pu.bhke.nt.uonen. Diese norma- WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text mit ISO 2768-1 : 1989

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefithrt. ’

Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen )

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser 3 MaBe, Bezeichnung

Norm, falls sie durch Anderungen oder Uberarbeitung einge- Die Behélter brauchen den bildlichen Darstellungen nicht
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzu-
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. halten.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2
DIN 30735 : 1997-12

MaBe in mm

Aligemeintoleranzen: ISO 2768-c
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1) Maximale Behélterkontur
2) Schwerpunktachse

3) Siehe Bild 5

4) Siehe Bild 3

5) Siehe Bild 4

Bild 1: Symmetrischer Behilter mit Fassungsvermdgen von 2 m? bis 4 m? (S 2 bis S 4)
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1) Maximale Behaiterkontur
2) Schwerpunktachse

Bild 2: Asymmetrischer Behélter mit Fassungsvermédgen von 3 m?3 bis 5 m® (A 3 bis A 5)
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