DK 628.463.2 :620.26 : 614.8 DEUTSCHE NORM Dezember 1992

Abfallbehalter DI N

Abfallbehalter fir Sonderabfalle 30 741

mit einem Volumen von 10001 fiir flissige Sonderabfalle Teil 2

Garbage containers; garbage containers for special wastes; with a capacity 10001 for liquid special wastes

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 8570 - B

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fur Abfallbehaiter aus metallischen Werkstoffen mit einem Volumen von (1 000-58) L.
Als Volumen gilt der berechenbare umschlossene Behélterinhalt.

1.2 Abfallbehilter fiir flissige Sonderabfille (ASF) nach dieser Norm sind Uiberwiegend fir das Sammeln,
Lagern und Befordern von Abféllen flissiger Konsistenz ') bestimmt.Von entziindbaren, flissigen Sonder-
abfallen diirfen nur solche Stoffe mit einem Flammpunkt Uber 55°C (VbF A 11I), die nach den verkehrs-
rechtlichen Vorschriften fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter den Verpackungsgruppen 11 und 111 (z. B.in
Gefahrgutverordnung StraBe — GGVS) zugeordnet sind, eingefiillt werden.

Die Ausfiihrung des Grundrahmens und die Aufnahme (Form A bis D) gestatten die Handhabung des ASF
mit Hebezeugen (z. B. Gabelstapler, Kran).

Es gibt zwei Ausfiihrungen des ASF, mit Bodenentleerung (MB) und ohne Bodenentleerung (OB).

2 Mafe, Bezeichnung

Der ASF braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die in den Bildern angegebenen
MaBe sind einzuhalten.

1} Abfallbehalter fiir feste Sonderabfaile (ASP) siehe DIN 30741 Teil 1
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a) Begleitpapiertasche
b) Herstellerschild
¢) Freiraum fur Ladungssicherung,
andere Ladungssicherung nach Vereinbarung
d) Gabeltaschen
an beiden Schmalseiten
e) AnschliuB fir Luftungsleitung DN 50
f) Befiillseite
g) Bodenentleerung
Bild 1: Darstellung des ASF mit Aufnahme Form D
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