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Waste disposal engineering — Waste containers for liquid and solid special wastes —
Part 1: Containers with a capacity from 60 to 240 | made from metal material

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Kommunale Technik (NKT), ArbeitsausschuB3 7.2 “Abfallentsorgung; Kran-
kenhausabfallbehalter und Behalter fir Sonderabfélle”, erarbeitet.

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fir Abfalibehilter aus metallischen
Werkstoffen mit einem Volumen von 60l bis 240 . Als
Volumen gilt der berechenbare umschlossene Behéiter-
inhalt.

1.2 Abfallbehalter fir flissige und feste Sonderabfélle
(AS) nach dieser Norm sind Uberwiegend fir das Sam-
meln, Lagern und Befdrdern von Abféallen flissiger und
fester Konsistenz bestimmt. Die Ausflihrung des Grund-
rahmens und die Aufnahme (Formen A bis D) gestatten
die Handhabung des AS mit Hebezeugen.

1.3 Die AS sind hinsichtlich |hrer Abmessung, der
Gesamigewichte, des Transportes und der Lagerung auf
die Ladehilfe (LAB) nach DIN 30743 abgestimmt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 8570-1

Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen —
Langen- und WinkelmaBe
DIN 30743

Entsorgungstechnik — Ladehilfe fir Lagerung und
Beforderung von Abfallbehaitern fir Sonderabfélle
DIN 50976

Korrosionsschutz — Feuerverzinken von Einzelteilen
(Stlickverzinken) — Anforderungen und Priifung
VbF

Verordnung Gber brennbare Flissigkeiten')
Verordnung (iber die innerstaatliche und grenziber-
schreitende Bef6rderung gefahrlicher Giiter auf StraBen
(Gefahrgutverordnung StraBe — GGVS)")

3 MaBe, Bezeichnung

Der AS braucht der bildlichen Darstellung nicht zu ent-
sprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

4 Werkstoff

Die zu verwendenden Werkstoffe sind bei Bestellung zu
vereinbaren (siehe 5.1).

5 Anforderungen
51 Aligemeines

Bei Nutzung des AS zur Aufnahme geféhrlicher Giiter
sind fiir die verwendeten Werkstoffe, den Bau und fir die
Ausriistung die Vorschriften der Gefahrgutverordnung
StraBe — GGVS fiir Verpackungen oder metallische GroB-
packmittel (IBC)?) sowie die Vorschriften der Verordnung
(ber brennbare Fiussigkeiten (VbF) einzuhailten.

5.2 Konstruktion

Die Konstruktion muB so ausgelegt sein, da der AS
einem Gesamtgewicht nach Tabelle 1 standhélt und sich
mit Hebezeugen (z.B. Gabelstapler, Kran) sicher hand-
haben laBt.

5.3 Stapelbarkeit

Der AS muB fir eine Auflast nach Tabelle 1 ausgelegt
sein. Die Ausfiihrung der Aufnahme (Formen A, B, C oder
D) an den oberen Ecken des AS ist bei Bestellung zu
vereinbaren. Die lichte Hoéhe der Stapelecken muB bei
den Aufnahmen Formen A, B und C 40 mm betragen.

Y In der jeweils guiltigen Fassung, die im Bundesgesetz-
blatt, Teil I, veroffentlicht ist; zu beziehen liber: Deut-
sches Informationszentrum fiir Technische Regeln
(DITR) im DIN, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.
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5.4 VerschluB

Nach den Vorschriften der Gefahrgutverordnung
StraBe — GGVS sind fir flissige Stoffe der Verpackungs-
gruppe I nur Verpackungen mit Spunddéffnung (Durch-
messer max. 70 mm) zulassig. Bei allen anderen Ver-
packungen und metallischen GroBpackmittein (IBC)?)
muB der Deckel mit Verschliissen und mindestens einem
Scharnier versehen sein.

5.5 Korrosionsschutz

Behdlter aus unlegiertem Stahl mussen nach DIN 50976
feuerverzinkt sein. Korrosionsschutz anderer Art ist zu
vereinbaren.

5.6 Herstellerschild

Am AS muB ein Herstellerschild mit der Kennzeichnung
entsprechend den Vorschriften der Gefahrgutverordnung
StraBe — GGVS fur Verpackungen oder metallische GroB-
packmittel (IBC)2) angebracht sein. Zusatzlich ist die
zulassige Behalterauflast in kg anzugeben.

5.7 Benutzerinformationen

5.71 Zur Mitfihrung von Begleitpapieren und anderen
Unterlagen muB eine Halterung (Begleitpapiertasche) fur
eine sichere wettergeschutzte Unterbringung der Papiere
vorhanden sein.

2) Siehe Seite 1

MaBe in mm
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a) Begleitpapiertasche und Herstellerschild
b) Scharnierseite
c) Gabeltaschen

Wenn Gabeltaschen gewlinscht werden, sind Form und MaBe der Gabeltaschen bei Bestellung zu vereinbaren.

Bild 1: Darstellung des AS mit Aufnahme Form C
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