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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsauschuss NA 051-04-01 AA „Mobile Sanitäreinrichtungen“ innerhalb des 
Normenausschusses Kommunale Technik (NKT) erarbeitet. 

Mobile Sanitäreinrichtungen werden seit über 50 Jahren auf vielen Einsatzorten benötigt. Von der 
anfänglichen Aufstellung — insbesondere auf den unterschiedlichsten Baustellen — hat sich der Einsatz über 
Jahre hin bewährt. So z. B. auf Groß- und Kleinveranstaltungen, der Olympiade, der Fußballweltmeisterschaft, 
dem Weltjugendtag, bei Marathonläufen, auf Open-Air-Konzerten, auf Straßenfesten, Polterabenden, bei 
Einsätzen der Armee, auf Autobahnparkplätzen, bei Naturkatastrophen, Flüchtlingscamps, Papstbesuchen, 
Hochzeiten, im Tagebau, bei der Ernte usw.  

An allen Orten, wo Menschengruppen/-massen sich längere Zeit aufhalten und wo von der Infrastruktur her 
keine oder nicht genügend stationäre Sanitäreinrichtungen vorhanden sind, hat sich der Einsatz von mobilen, 
anschlussfreien Toilettenkabinen definitiv etabliert. In Deutschland stehen ca. 130 000 mobile, anschlussfreie 
Toilettenkabinen zur Verfügung. 

Die Bereitstellung ausreichender Kabinen erlaubt es dem Menschen, in hygienischer und intimer Weise 
seinen natürlichen Bedürfnissen nachzugehen.  
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen.  

Sie beinhaltet Anforderungen an die Dienstleistung sowie die hierfür benötigten Anforderungen an Kabinen 
und Sanitärprodukte unter Berücksichtigung von Hygiene, Gesundheit und Sicherheit. 

Sie enthält Mindest-Qualitätsvorgaben für die Kabinen und Sanitärprodukte sowie für den Reinigungsumfang, 
Anzahl der zu stellenden Kabinen, Standorte und Reinigungs-/Entsorgungsintervalle. 

Die Norm richtet sich an Hersteller, Vermieter und Mieter. 

2 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

2.1 
mobile, anschlussfreie Toilettenkabine 
transportable, geschlossene Einheit mit einem Fäkalientank für den anschlussfreien Einsatz für die 
Einpersonennutzung 
 
2.2 
Sanitärprodukt 
Konzentrat (flüssig oder fest) und Frostschutzmittel für den Sanitärtank sowie Duftöle  
 
2.3 
Dienstleistung 
Planung und Beratung, Auslieferung der Kabine, Serviceleistung vor Ort, Entsorgung der Fäkalien und 
Abholung der Kabine 
 
2.4 
Serviceleistung 
festgelegter Ablauf bezüglich Reinigen, Bestücken und Warten 
 
2.5 
Hersteller 
Unternehmen, das das Produkt fertigt 
 
2.6 
Vermieter 
Unternehmen, welches die Planung und Beratung, Auslieferung der Kabine, Serviceleistung vor Ort, 
Entsorgung der Fäkalien und Abholung der Kabine ausführt 
 
2.7 
Mieter 
Unternehmen, Organisationen oder Personen, welche die Planung und Beratung, Auslieferung der Kabine, 
Serviceleistung vor Ort, Entsorgung der Fäkalien und Abholung der Kabine in Anspruch nehmen 
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3 Einsatzarten von mobilen, anschlussfreien Toilettenkabinen  

Mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen werden wie folgt eingesetzt: 

  bei Veranstaltungen (Einsatzart A); 

  bei Militäreinsätzen (Einsatzart B); 

  bei Katastropheneinsätzen (Einsatzart C); 

  auf Baustellen (Einsatzart D); 

  in der Landwirtschaft, z. B. bei Ernteeinsätzen (Einsatzart E); 

  in der Industrie, z. B. Hafen, Raffinerie, Kraftwerk (Einsatzart F); 

  im Gewerbe, z. B. mobile Verkaufsstände (Einsatzart G); 

  auf öffentlichen Flächen, Parks und Parkplätzen (Einsatzart H). 

4 Nutzungsfrequenz, Anzahl der Kabinen, Serviceintervalle und Erreichbarkeiten 

4.1 Allgemeine Vorgaben, ausgenommen für Veranstaltungen (Einsatzart A) 

Folgende Vorgaben müssen in die Berechnung einbezogen werden: 

a) Benutzungsfrequenz je Nutzer: 1-mal innerhalb von 4 h; 

b) maximale Benutzungen je Kabine bis zum nächsten Service: 100. 

Für die Berechnung wurde keine Geschlechtertrennung berücksichtigt. 

4.2 Baustellen (Einsatzart D), Industrie (Einsatzart F) und Landwirtschaft (Einsatzart E) 

Tabelle 1 — Nutzer/Anzahl der Kabinen 

Nutzer Anzahl der Kabinen 

1 bis 10 1 

11 bis 20 2 

über 20 eine weitere Kabine für jeweils 10 weitere Nutzer 

Reinigungsintervall: Nach 5 Arbeitstagen von je 8 h muss ein Reinigungsservice 
erfolgen. 

 

Der maximale Abstand vom Arbeitsplatz zur Kabine darf 100 m nicht überschreiten. 

Zur Nutzergruppe gehören neben dem Personal des Auftraggebers auch das Personal von 
Nebengewerken/Nachunternehmern. 
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