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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt den Standard fiir den digitalen Datenaustausch zwischen der Disposition (d. h. statio-
nére Stelle, en: Office) und den mobilen Einheiten der Abfall- und Wertstoffsammlung [Umleerbehélter ent-
sprechend DIN EN 840 (alle Teile) und DIN EN 13071 (alle Teile) sowie Abfallsammelfahrzeuge entsprechend
DIN EN 1501 (alle Teile)] fest.

Die Technik der Dateniibertragung ist nicht Bestandteil dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN EN 840 (alle Teile), Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehdlter
DIN EN 1501 (alle Teile), Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 13071 (alle Teile), Stationdre Abfallsammelbehdlter bis 5 000 I, mit Behdlteraufnahme an der Oberseite
und Bodenentleerung

DIN EN 16815, CleANopen — Anwendungsprofil fiir Kommunalfahrzeuge

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Extensible Markup Language

XML

system- und hardwareunabhéngige Sprache, um Daten und ihre Struktur in einem XML-Dokument auszudrii-
cken

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein XML-Dokument ist ein Textobjekt, das die Daten zusammen mit dem Markup enthalt und
die Struktur der Daten definiert.

Anmerkung 2 zum Begriff: Zu Einzelheiten siehe XML - eXtensible Markup Language 1.0, Third Edition, 04-Feb-2004.
[QUELLE: E DIN IEC 62755 (VDE 0493-6-3):2020-12, 3.1.40]

3.2

genormte verallgemeinerte Auszeichnungssprache

SGML

(en: Standard Generalized Markup Language)

internationale Norm zur Definition gerdte- und systemunabhdngiger Methoden zur Darstellung von Texten in
elektronischer Form

Anmerkung 1 zum Begriff: HTML und XML sind von SGML abgeleitet.
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[QUELLE: DINENIEC61970-302:2019-12, 3.14]

3.3

World Wide Web Consortium

W3C

fiir die Pflege der Definitionen fiir XML und zugehoriger Standards wichtigste internationale Standardisie-
rungsorganisation

[QUELLE: EDINIEC 62755 (VDE 0493-6-3):2020-12, 3.1.39]

3.4

Auftragsbearbeitungssoftware

Software, die an einem stationdaren Computer Auftrage fiir die Mobiltechnik generiert und die auf der Mobil-
technik bearbeiteten Auftragsdaten tibernimmt und weiterverarbeitet

3.5

Mobiltechnik

MobT

Computertechnik auf dem Entsorgungsfahrzeug oder Handlesegerat, durch die wiahrend einer Abfallsam-
meltour (oder Auftragsbearbeitungstour im weiteren Sinne) Daten iiber den Ausfiihrungsstand der Auftrage
gesammelt werden

3.6

Abfallsammelfahrzeug

ASF

Fahrzeug, welches fiir die Sammlung und den Transport von Abfall (z. B. Haushaltsabfall, Sperrmiill, recycel-
bare Wertstoffe) genutzt wird, wobei die Beladung aus Abfallsammelbehéltern oder von Hand erfolgt

Anmerkung 1 zum Begriff: Es umfasst meistens ein Fahrgestell oder starres Fahrgestell, auf welchem ein Aufbau montiert
ist. Manchmal kann es sich auch um ein Gespann aus LKW und Anhdnger handeln.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein ASF ist ein Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung nach Richtlinie 2007/46/EG,
Anhang 11, Teil A, 5.8.

[QUELLE: DIN EN 1501-1:2021-05, 3.1]

3.7

elektronisches Abfallnachweisverfahren

eANV

Verfahren zur Abfallnachweisfiihrung fiir nachweispflichtige, d. h. in der Regel gefahrliche Abfélle

3.8
Office
stationdre Stelle des Entsorgungsfachbetriebes mit Informationsaustausch zu den Fahrzeugen

3.9

Mobilgerite

alle Fahrzeugrechner und Handlesegerdte (en: handhelds), mit denen Entsorgungsdienstleistungen erbracht
werden

3.10

Schnittstelle Office-Mobile

einheitliche Schnittstelle fiir den EDV-gestiitzten Informationsaustausch zwischen dem Office und den Entsor-
gungsfahrzeugen/Mobilgeraten
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3.11

Dateniibertragung

Ubermittlung von Daten von einem Punkt zu einem oder mehreren anderen Punkten mithilfe von Telekommu-
nikationseinrichtungen

[QUELLE: DIN ENISO/IEC 19762-1:2012-06, 01.02.16]
3.12

Einsatzplan

OrderPlan

Gesamtheit an abzuarbeitenden Aufgaben fiir eine zeitlich definierte Periode

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Mit dem Einsatzplan werden dem Mobilgerat Auftragsdaten sowie Daten zur Organisation
tibergeben. Der Einsatzplan enthalt alle Informationen, die auf dem Mobilgerat notig sind, um Auftrage zu bearbeiten.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Auftragsdaten sind in Touren, Jobs und Services unterteilt.

Office-Software 4/ OrderPlan H Mobilgerat

Bild 1 — Verkniipfung des Einsatzplanes in die Informationsstruktur

3.13

Stammdaten

MasterData

Leistungsdaten, die im Rahmen des Einsatzplanes abgearbeitet werden

Anmerkung 1 zum Begriff: = Die Stammdaten enthalten organisatorische Informationen, die auf dem Mobilgerat zur
Bearbeitung der Auftrage benoétigt werden (siehe Bild 2). Sie kénnen mit jedem Einsatzplan oder in getrennten Dateien
an das Mobilgerat tibergeben werden. Sie enthalten:

— Personallisten;
— Abladestellen;

— Transponderlisten fiir Schwarze/Weif3e Liste;

— Meldungen.
Office-Software 4/ MasterData /;» Mobilgerat
Bild 2 — Einbindung der Stammdaten in die Informationsstruktur
3.14
Einsatzbericht
OrderReport

Riickmeldung vom Fahrzeug zum Einsatzplan
Anmerkung 1 zum Begriff:  Er wird vom Mobilgerat wahrend der Erbringung von Leistungen generiert. Er enthalt alle

Daten, die die Auftragsbearbeitung dokumentieren. Die Daten des Einsatzberichtes ermoglichen der Office Software eine
verursachergerechte Abrechnung der bearbeiteten Auftrage.
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Office-Software Aﬁ/ OrderReport /— Mobilgerit

Bild 3 — Einbindung des Einsatzberichtes in die Informationsstruktur

3.15

Statusbericht

StatusReport

Ubertragung von kurzen Statusmeldungen bzw. Statusanforderungen vom Office zum Mobilgerit und umge-
kehrt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Mit dem Statusbericht kdnnen Anforderungen oder Informationen zum Ablauf einer Auf-
tragsbearbeitung, zur Position des Mobilgerates und auftragsunabhangige Statusinformationen ausgetauscht werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: = Mit dem Statusbericht werden keine Leistungsdaten iibertragen.

Office-Software ~—/ StatusReport /—v Mobilgerat

Bild 4 — Einbindung des Statusberichtes in die Informationsstruktur

3.16
Tour
Aneinanderreihung einzelner Services und Jobs

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zur Abdeckung des Falls, dass ein ASF/Mobilgerat mehrere Entsorgungsgebiete bearbeitet,
konnen mehrere Touren gleichzeitig tibergeben werden. Sie werden in einer TourList zusammengefasst.

Eine Tour enthéalt im Wesentlichen:

— Beschreibung und Identifikation der Tour anhand eines Namens;
— alle Auftragsdaten;

— Anderungsinformationen, Giiltigkeit;

— Referenzen auf ,Schwarze Liste“/,Weif3e Liste” (TransponderLists) und Abladestellen, die in MasterData libergeben
wurden;

— mitgeltende Dokumente (z. B. aus eANV - elektronisches Abfallnachweis-verfahren);

— Tourprofil, um bestimmte Funktionalitiaten des ASF zu aktivieren/deaktivieren.

3.17
Job
einzelner Arbeitsauftrag der Tour

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Job enthélt die notwendigen Informationen fiir die Bearbeitung von Auftrdgen an einer
Stelle (einem Leistungsort). Im Wesentlichen sind das:

— Ort, an dem ein Auftrag auszufiihren ist;
— Kunde, fiir den ein Auftrag auszufiihren ist (Erzeuger);
— zu erbringende Leistungen;
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— Zusatzinformationen;

— Informationen fiir eine Abfahrreihenfolge (Tourenvorgabe).

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Alle Jobs einer Tour sind in einer JobList zusammengefasst.
BEISPIEL: Die Handhabung mit dem Gefaf3.

3.18
Service
Tatigkeiten des einzelnen Arbeitsauftrages

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Service enthélt die Informationen tiber die Leistungen, die am Leistungsort zu erbringen
sind. Im Wesentlichen sind das:

— Planzeit der Leistungserbringung;

— Mengenangabe liber zu erbringende Leistung;

— Containerdaten;

— Stoffdaten;

— Aktivitdten (Arbeitsvorgang);

— Bearbeitungsstatus.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Alle Services eines Jobs sind in einer ServiceList zusammengefasst.

BEISPIEL:  Das Stellen, Entleeren und Tauschen eines Behélters.

3.19
Entsorgungs-XML-Schema
auszutauschende Informationen in einer fiir XML tiblichen Struktur

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ XML und XML-Schema sind Empfehlungen des World Wide Web Consortiums (W3C).
3.20

EventLog

zentrale Stelle zur Erfassung aller erzeugten Daten eines Jobs

3.21

ComplexTyp
Beschreibung der Aufzahlungstypen unterteilt in ihre Elemente und Attribute

4 Schnittstelle Office-Mobile
4.1 Zielsetzung der Schnittstelle Office-Mobile
Mit der Schnittstelle wird der Datenaustausch zwischen Komponenten (Office und den Entsorgungsfahrzeu-

gen/Mobilgerdten) auch von verschiedenen Herstellern moglich. Die Entsorgungsunternehmen sind so flexi-
bler, was die Auswahl von Komponenten fiir die Unterstiitzung des Entsorgungsprozesses betrifft.
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5 Schnittstellen

5.1 Einordnung der Schnittstelle

DIN 30759:2021-10

Bild 5 zeigt eine Ubersicht iiber die Schnittstellen in der Entsorgungswirtschaft und die Einordnung der hier

beschriebenen Entsorgungsschnittstelle Office-Mobile.

Zweckverband, GBflrgetI;,
Duales System ewerbe
Industrie
.. . Kunden-
Behorden Lieferanten Organisationen Kunden
BMU .
Partner eANV Mobil-IT
(Sub) \/_\/\ Fahrzeuge
N /\ /.
Daten- 4 .
dienste g[ol_?.l%-lT
[Cloud) ) ehalter
o~
Logistik- \_/\\/\_/ M?JI;I;;IT
dienste Auftrag+Behilter
@ Entsorger 1 Entsorger 2 Entsorger 3 Entsorger 4
A >
Legende

BMU Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
eANV elektronisches Abfallnachweisverfahren

Aval. Austausch von auftragsbezogenen Leistungsdaten

5.2 Schnittstelle — Austausch der Informationen in Dateien

Bild 5 — Einordnung der Schnittstelle

Die Schnittstelle zwischen der Mobiltechnik zur Auftragsbearbeitung an Entsorgungsfahrzeugen und Mobilge-
raten wird durch Daten im XML-Format realisiert. Siehe Bild 6.

Diese Daten werden in Form von Dateien ausgetauscht. Innerhalb dieses Dokumentes werden folgende Datei-
namen fiir eine einheitliche Namensgebung benutzt. Im konkreten Fall diirfen die Dateinamen abweichen und

z. B. Datumsstempel, Mobilgerate-ID usw. enthalten:

— Die Datei Einsatzplan.xml enthilt alle Informationen, die vom Office zum Mobilgerat tibertragen werden

(siehe Bild 1).

— Die Datei Stammdaten.xml enthilt organisatorische Daten und wird bei Bedarf (Erstvorbereitung, Ande-
rung von Stammdaten) vom Office an das Mobilgerét iibertragen (siehe Bild 2).

— Die Datei Einsatzbericht.xml enthalt alle Informationen, die vom Mobilgerat zum Office libertragen werden

(siehe Bild 3).

— Die Datei Statusreport.xml enthilt aktuelle Statusmeldungen iiber die Auftragsbearbeitung und dient der

Aktualisierung der Office-Software.

Alle Informationen zur Auftragsbearbeitung sind in den Dateien enthalten.
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Durch eine Office-Software werden im Allgemeinen Auftrage generiert. Die Auftragsdaten werden der Mobil-
technik zur Verfligung gestellt. Mit Hilfe der Mobiltechnik wird die Ausfithrung der Auftrage dokumentiert. Die
dortbearbeiteten Auftrage werden ebenfalls iiber diese XML-Schnittstelle an die weiterverarbeitende Software
libergeben.

Stammdaten.xml
Einsatzplan.xml
Office Mobilgerit

Einsatzbericht.xml
Statusreport.xml

Bild 6 — Aufbau des dateibasierten Datenaustausches

5.3 Grundstruktur

5.3.1 Allgemeines

Der Datenaustausch zwischen Office und Mobilgerit findet durch die Ubertragung von Datenelementen statt.
5.3.2 Stammdaten, Einsatzplan, Einsatzbericht, Statusbericht

Die Schnittstelle ist nach einer Unterteilung von Mobilauftragen in Einsatzplan, Einsatzbericht sowie Status-
bericht (siehe Begriffe im Abschnitt 3) strukturiert. Die organisatorischen Informationen in den Stammdaten
werden durch die Mobilauftrage referenziert.

5.4 Dateniibertragung

Die Funkdateniibertragung erfolgt in der Regel mit oder ohne Provider iliber Standards wie z.B. WLAN,
GSM/GPRS, UMTS.

6 Entsorgungs-XML-Schema
6.1 Vorgaben fiir die Erstellung des Schemas
6.1.1 Beispiele fiir Benennungen von Auftragsbezeichnungen

Fiir die Bezeichnung und Abrechnung von Entsorgungsleistungen in den Unternehmen werden unterschiedli-
che Benennungen wie bspw.:

— Auftrag;
— Tour;
— Leistungsschein;
verwendet.
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6.1.2 Tour, Job, Service

Jeder Grundtyp der Auftragsschnittstelle (Tour, Job, Service) enthélt weitere (hier nicht erwdhnte) Elemente,
die zur ndheren Spezifizierung der Auftriage dienen. Deren Bedeutung, Format und Inhalte sind im Abschnitt 3
beschrieben. Fiir diese Grundtypen wird in der Dokumentation auch der Begriff Leistungselemente genutzt.
Fiir die Beziehungen der Auftragselemente zueinander, siehe nachfolgende Tabelle 1.

Tabelle 1 — Beziehungen der Auftragselemente Tour, Job, Service zu realen Auftrigen

Bezeichnun Zei Fahrzeug Leistungsort Leistungen Behil
g eitraum Mobilgerit g g ehalter
1-n Tage (Schicht) (Fei-
1 Fah - R
Tour ertagsvor-/nachfahrten) anrzeug nOrte Lon Lon
Job 1 Tag (Schicht) 1 Fahrzeug 10rt 1-n einer Abfallart 1-n
Service 1 Tag (Schicht) 1 Fahrzeug 10rt 1 1-n

7 Variablen und Struktur des Schemas
7.1 Format

Die Bedeutung, die Giiltigkeitsbereiche der Inhalte der XML-Tags sowie Zusatzinformationen werden in diesem
Dokument beschrieben und anhand von Beispielen werden mdégliche Nutzungsszenarien erlautert. Die folgen-
den Abschnitte beriicksichtigen nur solche Elemente, zu denen iiber dieses Dokument hinaus Erlduterungen
notwendig sind.

Die fiir die Auftragsbearbeitung notwendigen Elemente sind Pflichtelemente (en: mandatory elements). Sie
miussen deshalb gefiillt sein.

7.2 Objektorientierter Aufbau der Elemente

Um gemeinsame und unterschiedliche Daten im Einsatzplan und Einsatzbericht im XML-Schema abzubilden,
wird ein ,,objektorientierter Aufbau der Datenstrukturen angewendet.

Es gibt von Job und Service einen Basistyp (JobBaseType, ServiceType), der die gemeinsamen Daten enthalt
und gegebenenfalls abgeleitete Typen fiir Einsatzplan (JobType, ServiceType wird ohne Anderung im Einsatz-
plan genutzt und muss deshalb nicht abgeleitet werden) und Einsatzbericht (JobAcknowledgementType, Ser-
viceAcknowledgementType), die den jeweiligen Anforderungen entsprechend zusatzliche Datenelemente ent-
halten. So ist z. B. der JobBaseType ein Basistyp. Siehe Bild 7.

Documents
Document Sharidd Hub

Full document details: DIN 30759:2021-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-30759-2021-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-30759-2021-10

DIN 30759:2021-10

-
JobBaseType

| |

| |

| | attributes
obAcknowledgement e

I bAck ledg Typ :

|

|

Auftragsriickmeldung : =
e L |

Daten eines zu erbringenden
oder erbrachten Auftrages

Ausfiihrungszeit fiir
Riickmeldung

Leistungsliste

¢

Leistungsliste

a) Fiir JobType im Einsatzplan b) Fiir JobAcknowledgementType im Einsatzbericht

I
| JobBaseType

JobBaseType

| I

| |

| |

| | attributes
} (ServiceAcknowledgement’I‘ype |_?I]:—

\

\

Daten zu einer erbringenden oder | ,
|
erbrachten Entsorgungs- oder

anderen Leistung
(Kehren, Streuen, ...)

s 2R
— —

Leistungsliste

L — J

—,_ServiceDuration

Ausfithrungszeit fiir
Riickmeldung

- EventLogEntryList

9

Ereignisse fiir die
Riickmeldung

c) ServiceType im Einsatzplan d) ServiceAcknowledgementType im Einsatzbericht

Bild 7 — Beispiel fiir Basistypen des JobBaseType

Weil sich die Elemente TourType im Einsatzplan und TourAcknowledgementType im Einsatzbericht sehr
unterscheiden (im TourAcknowledgementType sind nur die essentielle TourNumber und der Status, sowie
Duration, JobList und EventList enthalten), wurde auf einen gemeinsamen Basistyp verzichtet.

7.3 Attribute von Elementen

Fiir einige Elemente sind Attribute zugelassen, siehe Tabelle 2. Die Verwendung von Attributen ist optional.
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Tabelle 2 — Zugelassene Attribute und ihre Verwendung

Attribut Typ Zweck

ID IDType Die ID stellt ein eindeutiges Kennzeichen eines Datensatzes dar, damit die
Office-Software die an ein Mobilgerat tibertragenen und dort bearbeiteten
Datensatze wieder in der Datenbank auffinden kann. Weil es von Seiten
der Office-Software unterschiedliche Verfahren fiir eindeutige IDs gibt,
wurde der Typ auf xs:token festgelegt, welches ein String ohne
Formatierungszeichen ist (keine Zeilenvorschiibe, Tabulatoren, fithrende
und nachfolgende Leerzeichen). Somit konnen sowohl GUIDs, als auch
Zahlen oder andere Strings tibergeben werden.

Source DataSourceType | Die Applikation, die ein Element generiert und in die Schnittstelle eintragt,
schreibt dieses Attribut.

Durch Auswertung kann jede Anwendung des Gesamtsystems
Office/Mobilgerate-Software ermitteln, durch welche Applikation das
Element generiert wurde und entsprechend reagieren.

CSVendor | xs:string Die herstellerspezifische Checksumme tiber den gesamten Eintrag kann
z.B. genutzt werden, um die Datenintegritiat beim Erzeugen/Transport/
Verarbeiten der Daten zu sichern.

CSBDE xs:unsignedInt Dient der Sicherung der Datenintegritdt mit einem einfachen CRC-32
Algorithmus nach IEEE 802.3.

Es wird tiber den ganzen eingeschlossenen Knoten bestimmt, und alle
Whitespaces (Tabulatoren, Leerzeichen, Zeilenumbriiche) werden
ignoriert.

Eine Anderung des Nutzinhaltes der Daten ist damit nicht mehr méglich,
aber eine bessere Formatierung (,pretty print XML").

7.4 Namenskonventionen
Fiir eine konsistente Namensgebung wurden dhnliche Elemente mit gleichem Postfix versehen:

— alle Nummern heifsen XXXNumber und werden als xs:nonNegativeNumber iibergeben; Ausnahmen sind
Begriffe, die auch im Umgangssprachlichen als Nummer bezeichnet werden, aber trotzdem Buchstaben
enthalten, z. B. Containernummer;

— alle IDs heifden XXXID und werden als IDType (xs:token) iibergeben; damit konnen auch GUIDs und Kom-
binationen von Zahlen/Buchstaben als IDs iibergeben werden;

— alle Listen werden mit XXXList gekennzeichnet.

Um eine bessere automatische Codegenerierung zu unterstiitzen, wurde fiir Enumerationen der PascalCase
Stil angewendet, d. h. keine Leerzeichen innerhalb einer Enumeration und GrofSbuchstaben bei jedem Wort
(,OrderPlanRequest”, ,InProgress®).

7.5 Elemente XXXNumber beim Generieren auf der Mobiltechnik

Bei der Auftragsbearbeitung generiert die Mobiltechnik bestimmte Datensitze. Dies sind die Elemente Tour-
Type, JobType und ServiceType. Diese konnen anhand einer Nummer identifiziert werden. Die Mobiltechnik
vergibt Datensatze. Diese Daten erhalten in diesem Fall von der Mobiltechnik vergebene aufsteigende Num-
mern (0, 1,...). Diese finden sich in der Abkiirzung XXXNumbers wieder.
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